SIMPLY CLEVER

LED osvétleni registracni znacky
LED-Kennzeichenleuchte

Fitting instructions/ Montazni navod/ Montageanleitung

Rapid (NH), Octavia (5E, NX, PV), Fabia (NJ), Superb (3T), Yeti (5L)
(Please refer to the manual to find out whether there are any fitting restrictions for the
vehicle type in question./ Omezeni montaze u jednotlivych typd vozu je uvedeno uvnitf
navodu./ Eine Montageeinschrankung bei einzelnen Fahrzeugtypen ist der Anleitung zu
entnehmen.)

Order Number/ Objednaci ¢islo/ Bestellnummer
000 052110

Vyrobce/Hersteller/Maker: Skoda Auto a.s.
tf. Véaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, 293 01 Mladéa Boleslav, Czech Republic infoline@skoda-auto.cz



Notes to the text/ Poznamky k textu/ Anmerkungen zum Text

Caution.

Texts with this symbol warn against the risk of injury of the person performing the
assembly, or to potential risk of damage to the vehicle if the operation is performed
improperly.

Pozor.

Texty s timto symbolem upozorfiuji na moznost poranéni osoby provadéjici montaz
popf. moznost poskozeni vozu pfi neopatrném provedeni operace.

Achtung.

Texte mit diesem Symbol weisen auf Verletzungsgefahren bei Personen oder auf
eventuelle Beschadigungen des Wagens bei unachtsamer Durchfiihrung der Operation
hin.

@ Please note.
Texts with this symbol contain instructions emphasizing accuracy of performance of

particular operation.
Upozornéni.
Texty s timto symbolem obsahuji pokyny s dérazem na presnost provedeni dané
operace.
Hinweis.
Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise auf die Ausfihrungsgenauigkeit der
jeweiligen Operation.



1 000052110

EN - Dismounting
CZ - Demontaz

DE - Demontage
ES - Desmontaje
FR - Démontage
IT - Smontaggio
SV - Nermontering
NL - Demontage
PL - Demontaz

SK - Demontaz s
RU - leMoHTax A
HU - Leszerelés :
RO - Demontajul




With the help of the software version management (SVM), you can update the software for

Please choose here from:

1. Update software using diagnostics address

2. Update software using measure code

3. Run re-fretrofit solution

4. Proceed with conversion/retrofit solution with licence protection

verzi (SP

Pomoci Spravy

Kk)muz\lblle

i adresy
3 Aktualizovat software pmslledmdvm kédu zasahu
3. Provest feSen prestavby/dodatetné vibavy
4. Provest fesen prestavby/dodatetné vibavy s licenzni ochranou
5. Perusit

durchfuhren

Wamen Sie hierzu bitte a\ls:
e

3 Um—lNacfmlSl.k)Sungdurcmmrm
4 Um-i
5. Abbruch




0009 - Adaptation - Coming Home Function
0009 i iy daytir i

0009 - Adaptation - Emergency stop light
0009 - Adaptation - Fold mirrors away

0009 - Adaptation - Individual door unlocking
0009 - Adaptation - Interior i

0009 - Adaptation - Leaving Home Function
Access Startsystem Interface ||| |0009 - Adaptation - One-touch indicators

0009 - Adaptation - Tilt sensor
Light Control Right 2 (not yet

0009 - Adaptation - rear light with daytime running light
Air Conditioning (08 - A/C/healll | 0009 - Adaptation headiamp washer system

0009 - Anti-theft alarm system - history data
Central Electrics (09 - Electronffl |0009 - Checkinglerasing event memory

0009 - Code control module
Gateway (19 - Diagnostic intelfl | 0009 - Code driver door control module

0009 - Component protection, vehicle electrical control module system
Trailer Function (not yetidentffl | 0009 - Control unitidentiication
Steering Column Locking (2B
Lane Change Assistant (not

Information Control Unit 1 (Inf

Please select versions of license plate lights:
Current adaptation is: Light-emitting diodes - LED
1. Light-emitting diodes - LED

2.Bulbs

3.End

& Flash re-programming

(¥ Seff-diagnosis
@ Flash re-programming




fizpiisoben - automatické svétio pii

fizpisoben - automatické zamknut pii rychlosti 15 km/h
fizplisoben - deaktivace denniho sviceni

fizpisobent - funkce Coming Home

fizpisoben - funkce Leaving Home

fizpisobeni - komfortni smérovky

fizpiisoben - nouzové brzdové svétio

fizpiisoben - optické zpéné hiSent
fizpiisobeni Zena doba po zavien!
fizpisoben - piikip&ni zrcatek

prostoru|

Pl4n prositovan|

Zvolte variantu osvétleni registracni znacky:

Aktualni pfizptisobeni je: Zarovky

1. Svételné diody - LED

2. Zarovky

3. Konec




09 - Anpassung - Automatische Entriegeln bei Ziehen Ziindschl
09 - Anpassung - Automatisches Licht bei Regen

09 - Anpassung - Automatisches Verriegeln bei 15 Km/h
09 - Anpassung - Coming Home Funktion

09 - Anpassung - Einzeltiirentriegelung

Anpassung - Innenraumiiberwachunssensor

09 - Anpassung - Komfortblinken

09 - Anpassung - Leaving Home Funktion
09 - Anpassung - Neigungssensor

09 - Anpassung - Notbremslicht
09 - Anpassung - Optische Riickmeldung

09 - Anpassung - Schiusslicht bei Tagfahrlicht

09 - Anpassung - Spiegelanklappung

09 - Anpassung - Tagfahriicht deaktivieren

09 - Anpassung - Verli it nach u
09 - Diebstahiwamanlage - Historiendaten

09 - Ereignisspeicher lesenfidschen

09 - Komponentenschutz Bordnetzsteuergerat

0 09 - Steuergerét codieren
09 - Steuergerateidentifikation

(¥ Eigendiagnose
& Flashen

Waéhlen Sie bitte die Variante der Kennzeichenleuchten aus:
Aktuelle Anpassung ist: Leuchtdioden - LED

1. Leuchtdioden - LED

2. Glahlampen

3. Ende







The LED licence plate light with order no. 000 052 110 is intended for the following SKODA
vehicles:

All Rapid (NH) vehicles manufactured since the start of production

(i.e. manufactured since 2013),

Please note: It is not possible to retrofit this product on SKODA Rapid (NH)
@ vehicles manufactured up to week 22/2015 that feature the "Start-
Stop” function or the "Light assistant” function.

All Octavia (5E) vehicles manufactured since the start of production
(i.e. manufactured since 2013),
All Fabia (NJ) vehicles manufactured since the start of production
(i.e. manufactured since 2015),
Superb (3T) vehicles manufactured between week 45/2013 and the end of production
(i.e. manufactured until 2015),
Yeti (5L) vehicles manufactured between week 22/2014 and the end of production
(i.e. manufactured until 2017).

Please note: Once the LED licence plate light is fitted, activate it as
@ follows:

Carry out guided troubleshooting on the Superb (3T) and Yeti (5L).
Activate the "Software version management (SVM)" function. In this
menu, select function 3, known as the "Conversion/retrofitting solu-
tion” (see fig. 4).

Enter the five-digit task code (can be found in the spare parts cata-
logue (ETKA)) and confirm. End the diagnostics in the usual manner.

Proceed in accordance with the instructions in fig. 5 for the Rapid (NH),
Octavia (5E) and Fabia (NJ). End the diagnostics in the usual manner.

The following steps describe the procedure for replacing the existing licence plate light

with the LED licence plate light (hereafter referred to as “light"):

- Remove the licence plate light in accordance with the instructions in the Owner's Manual;
see the section entitled "Maintaining your vehicle/Fuses and light bulbs/Remaving light
bulbs"

- Plug the connector into the light - fig. 1.

- Insert the light into the opening on the left-hand side - fig. 2.

- Gently press the light in on the right-hand side, so that the spring engages - fig. 2.

Caution: To remove the light, insert a slotted screwdriver as shown in
A fig. 3, press it in gently and disengage the spring.



LED osvétleni registracni znacky objed. ¢islo 000 052 110 je urceno pro tyto vozy SKODA.
Rapid (NH) od zahajeni vyroby vozu (tzn. od MR 2013),

»StartStop"” nebo ,,Svételnym asistentem” ve vybavé vozu neni
dodatecnd montdz tohoto produktu moznd.

Octavia (5E, PV) od zahdjeni vyroby vozu (tzn. od MR 2013),

Fabia (NJ) od zahajeni vyroby vozu (tzn. od MR 2015),

Superb (3T) od KT 45/ 2013 do ukonceni vyroby vozu (tzn. do MR 2015),
Yeti (5L) od KT 22/ 2014 do ukonceni vyroby vozu (tzn. do MR 2077).

@ Upozornéni. Do vozi SKODA Rapid (NH) vyrobenych do KT 22/ 2015 se

Upozornéni. Po ukonceni montdZe provedte aktivaci LED osvétleni
registracni znacky dle ndsledujicich pokynd.

U vozi Superb (3T) a Yeti (5L) provedte fizené vyhleddvdni zavad.
Aktivujte funkci ,,sprava programovych verzi (SVYM)". V tomto menu
zvolte funkci 3 - tzv ,Provedeni prestavby a dodatecné vybavy"

- viz obr. 4.

Zadejte 5mistny kod opatreni (je uveden v Katalogu néhradnich dild
~ETKA") a potvrdte jej. Diagnostiku dokoncete obvyklym zpisobem.

U vozud Rapid (NH), Octavia (5E, PV) a Fabia (NJ) postupujte dle
pokyn( na obr. 5. Diagnostiku dokoncete obvyklym zptisobem.

Postup vymény stavajiciho osvétleni registracni znacky za LED osvétleni registracni znac-

ky (dale svitilna).

- Demontujte osvétleni registracni znacky dle Navodu k obsluze, kapitola Svépomoc/ Pojistky
a zarovky/ Zarovky.

- Zapojte konektor do svitilny - obr. 1.

- Svitilnu nasadte do otvoru na jeho levé strané - obr. 2.

- Svitilnu mirné pfitlacte na pravé strané tak, aby zaklapla pruzinka - obr. 2.

Pozor. V pfipadé demontdze vloZte plochy sroubovdk dle obr. 3, mirné
A zatlacte a odjistéte pruzinku.
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Die LED-Kennzeichenleuchte Bestell-Nr. 000 052 110 ist fUr die folgenden Fahrzeuge der
Marke SKODA vorgesehen.
Rapid (NH) seit Beginn der Fahrzeugproduktion (d. h. seit MJ 2013),

«Start-Stopp” oder ,Lichtassistent” in der Fahrzeugausstattung, ist
keine nachtrdgliche Montage dieses Produkts méglich.

Octavia (5E, PV) seit Beginn der Fahrzeugproduktion (d. h. seit M) 2013),

Fabia (NJ) seit Beginn der Fahrzeugproduktion (d. h. seit MJ 2015),

Superb (3T) von KW 45/ 2013 bis Auslauf der Fahrzeugproduktion (d. h. bis M} 2015),
Yeti (5L) von KW 22/ 2014 bis Auslauf der Fahrzeugproduktion (d. h. bis M) 2017).

@ Hinweis. Bei den Fahrzeugen SKODA Rapid (NH) bis KW 22/2015 mit

Hinweis. Nach Abschluss der Montage die LED-Kennzeichenleuchte wie
@ folgt aktivieren.

Bei den Fahrzeugen Superb (3T) und Yeti (5L) die Gefihrte Fehlersuche
durchfiihren. Die Funktion ,Softwareversionsmanagement (SVM)"
aktivieren. In diesem Men( die Funktion 3 - die sogenannte
~Um-/Nachristlésung durchfiihren" wdéhlen - siehe Abb. 4.

Den 5-stelligen MaBnahmencode (ist dem Ersatzteilkatalog ,,ETKA"

zu entnehmen) eingeben und quittieren. Die Diagnose in gewohnter
Weise beenden.

Bei den Fahrzeugen Rapid (NH), Octavia (5E, PV) und Fabia (NJ) laut
Anweisungen in der Abb. 5 vorgehen. Die Diagnose in gewohnter
Weise beenden.

Der Wechselvorgang der bestehenden Kennzeichenleuchte gegen die LED-Kennzeichen-

leuchte (nachstehend als Leuchte).

- Die Kennzeichenleuchte laut Betriebsanleitung, Kapitel Selbsthilfe/ Sicherungen und
Gluhlampen/ Glthlampen ausbauen.

- Den Stecker an der Leuchte aufstecken - Abb. 1.

- Die Leuchte in die Offnung auf der linken Seite einsetzen - Abb. 2.

- Die Leuchte auf der rechten Seite leicht eindriicken, sodass die Feder einrastet - Abb. 2.

Achtung. Beim Ausbau einen Schlitzschraubendreher laut Abb. 3
A einfihren, leicht eindriicken und die Feder entrasten.
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La luz LED de sefializacion (no. de pedido 000 052 110) esta disefiada para los siguientes vehi-
culos de la marca SKODA.

Rapid (NH) a partir del comienzo de la produccién (es decir, desde AM 2013),

Nota: No es posible el montaje posterior de este producto en los
@ vehiculos SKODA Rapid (NH) fabricados hasta la 222 semana del afio
2015 equipados con «Arranque-Parada» o «Asistente de luces».

Octavia (5E, PV) a partir del comienzo de la produccion (es decir, desde AM 2013),
Fabia (NJ) a partir del comienzo de la produccién (es decir, desde AM 2015),
Superb (3T) desde la 452 semana del afio 20713 hasta la suspension de la produccion
(es decir, hasta AM 2015),
Yeti (5L) desde |a 222 semana del afio 2014 hasta la suspensidn de la produccién
(es decir, hasta AM 2017).

Nota. Una vez concluido el montaje, activar la luz LED de sefializacién
como se indica a continuacion.

En los vehiculos Superb (3T) y Yeti (5L), ejecutar la busqueda guiada de
averias. Activar la funcién «Administracion de la version de software
(SVM)». Elegir la funcién 3 de este mend, denominada «Implementar
solucién de reequipamiento/equipamiento a posteriori» (véase la fig. 4).
Escribir y confirmar el cédigo de medidas de 5 digitos (se debe consul-
tar en el catdlogo de piezas de recambio «ETKA»). Terminar el diag-
nostico de la manera habitual.

En los vehiculos Rapid (NH), Octavia (5E, PV) y Fabia (NJ), proceder
segun las indicaciones de la fig. 5. Terminar el diagnéstico de la
manera habi-tual.

Proceso de sustitucion de la luz de sefializacién actual por la luz LED de sefializacién (en

adelante, «luz»).

- Desmontar la luz de sefializacién actual como se indica en el capitulo «Autoayuda/Fusibles y
bombillas/Bombillas» del manual de instrucciones.

- Enchufar el conector a la luz (fig. 7).

- Insertar la luz en la abertura por el lado izquierdo (fig. 2).

- Presionar ligeramente el lado derecho de Ia luz para que encaje el resorte (fig. 2).

Atencion: Para el desmontaje, insertar un destornillador de punta

plana como se muestra en la fig. 3, presionar ligeramente y desencajar
el resorte.

12



L'éclairage de plaque d'immatriculation a DEL, réf. 000 052 110, est destiné aux véhicules
suivants de la marque SKODA.

Rapid (NH) depuis le début de Ia production du véhicule (autrement dit depuis I'année-modele
2013),

KW 22/2015 avec fonction «Start-Stop» ou «assistance éclairage»,

@ Remarque. Pour les véhicules SKODA Rapid (NH) jusqu'a la semaine
aucun montage de ce produit n'est possible en aprés-vente.

Octavia (5E, PV) depuis le début de la production du véhicule (autrement dit depuis
I'année-modele 2013),

Fabia (NJ) depuis le début de la production du véhicule (autrement dit depuis

I'année-modele 2015),

Superb (3T) de la semaine KW 45/2013 jusqu‘a l'arrét de la production du véhicule (3 savoir
jusqgu'a I'année-modele 2015),

Yeti (5L) de la semaine KW 22/2014 jusqu’a I'arrét de |a production du véhicule (a savoir

jusqu'a I'année-modele 2017).

Remarque. Une fois l'installation terminée, activer I'éclairage de
plaque d'immatriculation a DEL comme suit.

Pour les véhicules Superb (3T) et Yeti (5L), effectuer la recherche de
défauts guidée. Activer la fonction de gestion de version de logiciel
(SVM). Dans ce menu, sélectionner la fonction 3 d’exécution de modifi-
cation/post-équipement (voir la fig. 4).

Saisir le code d'action a 5 caractéres (disponible dans le catalogue de
pieces de rechange «ETKA») et valider. Terminer le diagnostic selon la
procédure habituelle.

Pour les véhicules Rapid (NH), Octavia (5E, PV) et Fabia (NJ), procéder
conformément aux instructions de la fig. 5. Terminer le diagnostic
selon la procédure habituelle.

Procédure de remplacement de I'éclairage de plaque d'immatriculation existant par

I'éclairage a DEL (ci-apres appelé éclairage).

- Déposer I'éclairage de plaque d'immatriculation conformément a la notice d'utilisation, cha-
pitre En cas de panne/ Fusibles et ampoules/ Ampoules.

- Brancher le connecteur sur I'éclairage (fig. 1).

- Introduire I'éclairage dans l'ouverture sur le coté gauche (fig. 2).

- Appuyer légerement sur le coté droit de I'éclairage jusqu'a I'enclenchement de I'élément a
ressort (fig. 2).

Attention. Lors de la dépose, introduire un tournevis plat conformé-
ment a la fig. 3, appuyer légérement et dégager I'élément a ressort.
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La luce targa al LED n. d'ordine 000 052 110 & destinata al seguenti veicoli del marchio SKODA.
Rapid (NH) dall'inizio della produzione di veicoli (vale a dire dal MJ 2013),

22/2015 con “start-stop” o “Assistant Light"” di serie non é possibile

@ Avvertenza. Per le vetture SKODA Rapid (NH) fino alla settimana
procedere al successivo montaggio di questo prodotto.

Octavia (5E, PV) dall'inizio della produzione di veicoli (vale a dire dal MJ 2013),
Rapid (NJ) dall'inizio della produzione di veicoli (vale a dire dal MJ 2015),
Superb (3T) dalla settimana 45/2013 sino alla fine della produzione del veicolo
(vale a dire MJ 2015),
Yeti (5L) dalla settimana 22/2074 sino alla fine della produzione del veicolo
(vale a dire MJ 2017).

Avvertenza. Una volta terminato il montaggio, attivare le luci al LED
@ della targa come segue.

Per le vetture Superb (3T) e Yeti (5L) eseguire la Ricerca guidata degli
errori. Attivare la funzione "Gestione versioni software (SVM)". In
questo menu selezionare la funzione 3, la c.d. "Eseguire soluzione per
retrofit/installazione successiva” - vedi Fig. 4.

Inserire il codice a 5 cifre (indicato nel catalogo ricambi "ETKA") e quin-
di confermare.Terminare la diagnostica secondo le modalita consuete.

Per le vetture Rapid (NH), Octavia (5E, PV) e Fabia (NJ) procedere
secondo le indicazioni riportate nella Fig. 5. Terminare la diagnostica
secondo le modalita consuete.

Procedura per la sostituzione delle attuali luci della targa con luci al LED (di seguito le

luci).

- Smontare le luci per la targa come da manuale di istruzioni, capitolo Autodiagnostica/Fusibili
e Lampadine a incandescenza/Lampadine a incandescenza.

- Inserire Ia spina sulla luce - Fig. 1.

- Inserire la lampadine nell'apertura sul lato sinistro - Fig. 2.

- Quindi premere leggermente la lampada sul lato destro, in maniera tale che la molla scatti in
posizione - Fig. 2.

Attenzione. Durante lo smontaggio inserire un cacciavite piatto come
da Fig. 3, premere leggermente ed estrarre la molla.
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LED-lampan till registreringsskylt med best.nr 000 052 110 ar avsedd for bilar av market
SKQDA.

Rapid (NH) sedan bilproduktionens borjan (d.v.s. M) 2013),

Anmdrkning. P6 bilarna SKODA Rapid (NH) t.o.m. KW 22/2015 med
@ "start/stopp” eller "ljusassistent” i bilens utrustning kan du inte
montera denna produkt i efterhand.

Octavia (5E, PV) sedan bilproduktionens baérjan (d.v.s. M) 2013),

Fabia (NJ) sedan bilproduktionens bérjan (d.v.s. M) 2015),

Superb (3T) fran KW 45/ 2013 t.o.m bilproduktionens upphérande (d.v.s. MJ 2015),
Yeti (5L) fran KW 22/ 2014 t.o.m bilproduktionens upphérande (d.v.s. M) 2017).

Anmdrkning. Aktivera LED-lampan till registreringsskylten enligt
@ féljande beskrivning ndr du monterat den.

Utfér felsékningen fér bilarna Superb (3T) och Yeti (5L) enligt anvis-
ningarna. Aktivera funktionen "Programversionshantering (PVH)".
Vidlj funktion 3 i denna meny - “Verkstdll eftermonteringsfunktion”

- se bild 4.

Ange den femsiffriga Gtgdrdskoden (koden hittar du i reservdelskata-
logen "ETKA") och kvittera. Avsluta diagnosen som vanligt.

Félj anvisningarna i bild 5 fér bilarna Rapid (NH), Octavia (5E, PV) och
Fabia (NJ). Avsluta diagnosen som vanligt.

Tillvdgagangssatt vid byte av den befintliga nummerplatsbelysningen mot LED-lampan

(fortsattningsvis endast kallad "lampan”).

- Demontera nummerplatsbelysningen enligt beskrivningen i instruktionsboken, kapitlet Gor
det sjalv / Sakringar och lampor / Byta glddlampor.

- Anslut stickkontakten till lampan - bild 1.

- Skjut in vanster sida av lampan i uttaget - bild 2.

- Tryck forsiktigt in hoger sida av lampan i uttaget sa att fjadern snapper fast - bild 2.

OBS. Stick vid demonteringen in en spdrskruvmejsel sG som visas pa
bild 3 och tryck in den férsiktigt fér att lossa fjddern.
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De LED-kentekenverlichting bestelnr. 000 052 110 is bestemd voor de volgende
SKODA-voertuigen.
Rapid (NH) sinds begin van de voertuigproductie (d.w.z. sinds MJ 2013),

Opmerking. Bij de voertuigen SKODA Rapid (NH) tot KW 22/2015 met
@ ~Start-Stop” of ,Lichtassistent” in de voertuiguitvoering is geen
montage achteraf van dit product mogelijk.

Octavia (5E, PV) sinds begin van de voertuigproductie (d.w.z. sinds MJ 2013),

Fabia (NJ) sinds begin van de voertuigproductie (d.w.z. sinds MJ 2015),

Superb (3T) van KW 45/ 2013 tot uitloop van de voertuigproductie (d.w.z. tot MJ 2015),
Yeti (5L) van KW 22/ 2014 tot uitloop van de voertuigproductie (d.w.z. tot M) 2017).

Opmerking. Na beindiging van de montage de LED-kentekenverlich-
@ ting als volgt activeren.

Bij de voertuigen Superb (3T) en Yeti (5L) het begeleid storingzoeken
uitvoeren. De functie ,,Softwareversionsmanagement (SVM)" active-
ren. In dit menu de functie 3 - de zogenaamde 'Um-/Nachriistfunktion
durchfiihren’ kiezen - zie afb. 4.

De 5-cijferige uitvoeringscode (deze staat in de onderdelencatalogus
~ETKA") invoeren en bevestigen. De diagnose op de gebruikelijke ma-
nier voltooien.

Bij de voertuigen Rapid (NH), Octavia (5E, PV) en Fabia (NJ) volgens
de instructies in afb. 5 te werk gaan. De diagnose op de gebruikelijke
manier voltooien.

Vervangen van de bestaande kentekenverlichting door de LED-kentekenverlichting

(hierna aangeduid als verlichting).

- De kentekenverlichting uitbouwen zoals aangegeven in het instructieboekje, hoofdstuk
Zelfhulp/ Zekeringen en gloeilampen/ Gloeilampen uitbouwen.

- De stekker aansluiten op de verlichting - afb. 1.

- De verlichting aan de linkerkant in de opening plaatsen - afb. 2.

- De verlichting aan de rechterkant lichtjes indrukken, zodat de veer vastklemt - afb. 2.

Let op. Bij het uitbouwen een platte schroevendraaier insteken, zie
A afb. 3, deze lichtjes indrukken en de veer ontgrendelen.
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Lampa LED tablicy rejestracyjnej nr zam. 000 052 110 jest przeznaczona dla nastepujacych
pojazdow marki SKODA.

Rapid (NH) od poczatku produkdji (tzn. od RM 2013),

Wskazéwka. W samochodach SKODA Rapid (NH) do tyg. kal. 22/2015 z
@ systemem ,, Start-Stop” lub ,,asystentem swiatet” w wyposazeniu
samochodu niefabryczny montaz tego produktu jest niemozliwy.

Octavia (5E, PV) od poczatku produkdji (tzn. od RM 2013),

Fabia (NJ) od poczatku produkgji (tzn. od RM 2015),

Superb (3T) od tyg. kal. 45/ 2013 do konca produkcji samochodu (tzn. do RM 2015),
Yeti (5L) od tyg. kal. 22/ 2014 do korca produkcji samochodu (tzn. do RM 2017),.

Wskazoéwka. Po zakoriczeniu montazu lampe LED tablicy rejestracyjnej
@ nalezy uaktywnic w ponizszy sposaob.

W samochodach Superb (3T) i Yeti (5L) po zamontowaniu wykonac
kierowang diagnostyke btedow. Wigczy¢ funkcje ,Administracja wersji
oprogramowania (SVM)". Wybrac¢ z menu funkcje 3 - tak zwang ,,aktu-
alizacje konfiguracji" - patrz rys. 4.

Wprowadzi¢ i potwierdzi¢ pieciocyfrowy kod funkcji (znajduje sie w
katalogu czesci zamiennych ,,ETKA"). Zakoriczy¢ diagnoze w normalny
sposob.

W samochodach Rapid (NH), Octavia (5E, PV) i Fabia (NJ) postepowac
zgodnie z instrukcjami na rys. 5. Zakonczy¢ diagnoze w normalny sposaob.

Wymiana fabrycznej lampy tablicy rejestracyjnej na lampe LED tablicy rejestracyjnej

(w dalszej czesci zwana lampa).

- Wymontowac lampe tablicy rejestracyjnej zgodnie z instrukcja obstugi, rozdziat Rozwiazywa-
nie probleméw/ Bezpieczniki | Zaréwki/ Demontaz zarowek.

- Wiozy¢ wtyczke lampy - rys. 1.

- Wiozy¢ lampe w otworze po lewej stronie - rys. 2.

- Wcisnac¢ lekko lampe po prawej stronie, tak, aby zaskoczyt zatrzask - rys. 2.

Uwaga. Przy demontazu nalezy stosowac srubokret ptaski zgodnie z
A rys. 3, wprowadzic i lekko wcisng¢ aby odczepic zatrzask.
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LED osvetlenie eviden¢ného ¢isla vozidla, objed. ¢islo 000 052 110, je urcené pre tieto vozidla
SKQDA.

Rapid (NH) od zaciatku vyroby vozidla (tzn. od MR 2013),

Upozornenie: Do vozidiel SKODA Rapid (NH) vyrobenych do KT 22/ 2015
@ so ,StartStop" alebo ,,Svetelnym asistentom" vo vybave vozidla nie je
dodatocnd montdZz tohto produktu mozZnd.

Octavia (5E, PV) od zaciatku vyroby vozidla (tzn. od MR 2013),

Fabia (NJ) od zaciatku vyroby vozidla (tzn. od MR 2015),

Superb (3T) od KT 45/ 2013 do ukon¢enia vyroby vozidla (tzn. do MR 2015),
Yeti (5L) od KT 22/ 2014 do ukoncenia vyroby vozidla (tzn. do MR 2017).

Upozornenie: Po ukonceni montdze vykonajte aktivdciu LED osvetlenia
@ evidencného cisla vozidla podla nasledujicich pokynov.

Pri vozidldch Superb (3T) a Yeti (5L) vykonajte riadené vyhladdvanie
pordch. Aktivujte funkciu ,sprdva programovych verzii (SVM)". V tomto
menu zvolte funkciu 3 - tzv. ,Vykonanie prestavby a dodatocnej vyba-
vy" - pozri obr. 4.

Zadajte 5-miestny koéd opatreni (je uvedeny v Katalégu ndhradnych
dielov ,,ETKA") a potvrdte ho. Diagnostiku dokoncite obvyklym spéso-
bom.

Pri vozidlach Rapid (NH), Octavia (5E, PV) a Fabia (NJ) postupujte podla
pokynov na obr. 5. Diagnostiku dokoncite obvyklym spésobom.

Postup vymeny pévodného osvetlenia eviden¢ného Cisla vozidla za LED osvetlenie evi-

denc¢ného cisla vozidla (dalej osvetlenie).

- Demontujte osvetlenie evidencného ¢isla vozidla podla Ndvodu na obsluhu, kapitola Svojpo-
moc/Poistky a Ziarovky/Ziarovky.

- Zapojte konektor do osvetlenia - obr. 1,

- Osvetlenie nasadte do otvoru na jeho [avej strane - obr. 2.

- Osvetlenie mierne pritlacte na pravej strane tak, aby zaklapla pruzinka - obr. 2.

Pozor! V pripade demontadze vlozte plochy skrutkovac podla obr. 3,
mierne zatlacte a odistite pruZinku.
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CBeToaMOHbIN hOHapb OCBELLeHNs HOMePHOro 3Haka, HoMep And 3akasa 000 052 110,
npeaHa3HayeH ansa cnenyrollmx agToMmobunein mapkm SKODA.,

Rapid (NH) c Hauyana npov3soacTea aBTomMo6mns (To ectb ¢ 2013 rofa Bbinycka),

Ykazarue .Ha asmomo6unsx SKODA Rapid (NH) sbinycka do 22-0
@ kaneHdapHol Hedenu 2015 200a ¢ gpyHKkuueld cmapm-cmon unu

cucmemol «CBemoBoUl accucmeHm>» B 0OCHAW,eHUU aBmoMobuns

nocnedyrow,uli MOHMAax daHHo20 NPodyKMa HEBO3MOXEH.

Octavia (5E, PV) c Hauana npon3soAcTBa aBToMobuMAs (To ecTb ¢ 2013 roaa Bbinycka),
Fabia (NJ) c Hauana npon3BoacTBa aBTOMOOMASA (TO ecTb ¢ 2015 roaa Bbinycka),
Superb (3T) Bbinycka HauMHaA € 45-1 kanenaapHon Hegenv 2013 roaa 4o 33BEpLUEHNA MPO-
“3B0OACTBA 3BTOMOBMANS (TO ecTb Ao 2015 roaa Bbinycka),
Yeti (5L) Bbinycka HaunHasa ¢ 22-1 kanenaapHon Hegenn 2014 roaa A0 33BepLUEHWNS MPOU3-
BOACTBA aBTOMOOWNSA (TO ecTb Ao 2017 roaa BbINycka).

YkazaHue [o 3aBepweHuUU MOHMAxXa akmusBupylime cBemoduodHbIU
¢hoHapb ocBew,eHUs HOMEPHO20 3HAKa cnedyrow,uM 06pasom.

Ha asmomobunsx Superb (3T) u Yeti (5L) Heo6x00uMO BbINOAHUMb
ynpasnsembil nouck HeucnpasHocmed. Akmusupylme ¢ghyHKUUO
«YnpasneHue Bepcuel npo2cpaMMHo20 obecneqeHus (SVM)». Bbibe-
pume B 3moM MeHK ¢pyHkuur 3 «lpouzsecmu nepeobopydosaHue/
ycmaHoBKy donosHumenbHo20 06opydoBaHUs» (cM. puc. 4).

BBedume u hodmBepoume 5-3Ha4HbIU K00 onepayuu (yKka3dH B kama-
nio2e 3anacHbix 4acmel «ETKA»). 3asepwume npou,edypy ouazHocmu-
KU B 06bI4HOM Nopsioke.

Ha asmomo6bunsax Rapid (NH), Octavia (5E, PV) u Fabia (NJ)
delicmsyiime B coomBemcmBuUU € ykd3dHUSAMU Ha puc. 5. 3asepwume
npouedypy dugzHoCmuku B 06bIYHOM NOpsIOKe.

Mpouecc 3aMeHbl MetoLerocs hoHapA OCBELLEeHNUsA HOMEPHOT0 3HaKa Ha CBETOAUOAHbI

cdoHapb ocBelLeHMs HOMEPHOro 3HaKa (aanee - «oHapb»).

- [leMoHTVpy#Te hOH3Pb OCBELLIEHNS HOMEPHOTO 3HakKa B COOTBETCTBMM C PyKOBOACTBOM
no 3KcnnyaTaumm, rm. «CaMmocTosTenbHoe BbinonHeHWe paboT / MpefoxpanuTen n Namnol
HakanueaHws / J1aMnbl HAKaMBIHWS».

- MoakntounTe WTekep K hoHapro — puc. 1.

- BcTaBbTe dhoHapb B 0TBEPCTUE C N1€BOMN CTOPOHbI — pUC. 2.

- Cnerka BaaswTe hoHapb C NPaBOW CTOPOHbI, YTO6bI 3athMKCMPOBanach NpyXmnHa — puc. 2.

BHumMaHue. lMpu deMoHmaxe ¢hoHaps BCMasbme WAUUEBYH0 omBepm-
Ky, KOK NOKA3dHO HA puc. 3, cnezska Hadasume u ocBo6odume npyicu-

Hy.
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A LED rendszamtdbla-vilagitas (cikksz. 000 052 110) a kévetkezd SKODA jarmivekhez késziilt.
Rapid (NH) a tipus gyartdsanak kezdete o6ta (azaz a 2013-as modellév 6ta),

Megjegyzés. A termék a 2015 22. naptdri hetéig gydrtott, ,Start-stop”
funkciéval vagy , Tdvolsdgi fényszoro asszisztens” funkcioval felszerelt
SKODA Rapid (NH) jarmiivekbe utélag nem szerelheté be.

Octavia (5E, PV) a tipus gyartadsdnak kezdete 6ta (azaz a 2013-as modellév ota),
Fabia (NJ) a tipus gyartdsadnak kezdeteta (azaz a 2015-s modellévta),
Superb (3T) 2013 45. naptari hetétél a tipus gyartasanak befezéseéig (azaz a 2015-0s
modellévig),
Yeti (5L) 2014 22. naptari hetétdl a tipus gyartdsanak befezéséig (azaz a 2017-es
modellévig).

Megjegyzés. A felszerelést kévetéerLBD rendszamtdbla-vildgitdst a
@ kévetézodppen aktivdlja.

A Superb (3T) és Yeti (5L) jarmiivek esetén végezze el adzott hiba-
keresést. Aktivdlja a ,Szoftververzié-menedzsment (SVM)" funkciot.
Vdlassza ki ebben a menben a 3. funkciét, az an. ,tszerelés/utdla-
gos beszerelés"” pontot (Idsd a 4. dbrdt).

irja be az 6tjegyii \ahgjtdsi kédot (az ,,ETKA” pétalkatrész-katalo-
gusban taldlhatd) és hagyja jova. Fejezze be a diagnosztikdt a szokd-
sos médon.

A Rapid (NH), Octavia (5E, PV) és Fabia (NJ) jarmivek esetében az 5.
dbra utasitdsai szerint jarjon el. Fejezze be a diagnosztikdt a
szokdsos médon.

A meglévé rendszamtabla-vilagitas és a LED rendszamtabla-vilagitas cseréje (a tovabbi-

akban csak vilagitas).

- Arendszadmtabla-vilagitast a kezelési Utmutatd Hibaelharitds 6nalléan/ Biztositékok és
izzok/ 1zzok c. fejezetében leirtak szerint kell kiszerelni.

- Helyezze a dugét a vilagitasra (1. abra).

- Helyezze a vilagitast a nyilasba a bal oldalon (2. abra).

- Enyhén nyomja be a vilagitast a jobb oldalon, hogy a laprugo reteszel¢djon (2. dbra).

Figyelem. A kiszereléshez évatosan illesszen be egy lapos fejii csavar-
A hazot az 3. abran Iathaté médon, és a segitségével oldja a reteszelést.
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Lampa numarului de inmatriculare cu LED cu nr. de comandd 000 052 110 este prevazutd
pentru autovehiculele marca SKODA.
Rapid (NH) de |a inceperea producerii autovehiculului (adica incepand cu anul 2013),

Indicatie. La autovehiculele SKODA Rapid (NH) pénd la séptéména

@ calendaristicd 22/2015, cu ,Start-Stop” sau ,Asistentd lumini” in
dotarea autovehiculului, nu este posibil montajul ulterior al acestui
produs.

Octavia (5E, PV) de la inceperea producerii autovehiculului (adicd incepand cu anul 2013),
Fabia (NJ) de la inceperea producerii autovehiculului (adicd incepand cu anul 2015),
Superb (3T) din saptamana calendaristica 45/ 2013 pana la incheierea producerii autovehicu-
lului (adicd pana in anul 2015),
Yeti (5L) din sdptamana calendaristica 22/ 2014 pana la incheierea producerii autovehiculului
(adica pana in anul 2017).

Indicatie. Dupd finalizarea montajului IGmpii numdrului de inmatricula-
re cu LED, activati-o dupd cum urmeazad.

La autovehiculele Superb (3T) si Yeti (5L) efectuati o cdutare dirijatd a
defectelor. Activati functia ,,Managementul versiunii software (SVYM)".
in acest meniu, selectati functia 3 - asa-numita ,,Executare reechipare/
echipare ulterioarg” - a se vedea fig. 4.

Introduceti codul de mdsuri format din 5 caractere (se va extrage din
catalogul de piese de schimb ,,ETKA”) si confirmati. Incheiati diagnoza
in modul obisnuit.

La autovehiculele Rapid (NH), Octavia (5E, PV) si Fabia (NJ) procedati
con-form instructiunilor din fig. 5. Incheiati diagnoza in modul obisnuit.

Procesul de inlocuire a lampii numarului de inmatriculare cu lampa numarului de inmatri-

culare cu LED (in continuare denumita lampa).

- Demontati lampa numarului de inmatriculare conform manualului de utilizare, capitolul Inter-
ventie proprie/ Sigurante si becuri/ Demontare becuri.

- Racordati fisa la lampa - fig. 1.

- Introduceti lampa in orificiul de pe partea stanga - fig. 2.

- Apdsati usor lampa pe partea dreaptd astfel incat sa se blocheze arcul - fig. 2.

Atentie. La demontare, introduceti o surubelnitd platd conform fig. 3,
apdsati usor in interior si deblocati arcul.
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Nr. 000 052 110/ 09.2017

The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the
period when the mounting instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including
the change in technical parameters with reference to the individual model measures).

Informace o technickych tdajich, konstrukci, vybaveni, materidlech, zarukach a vnéjsim vzhledu se vztahuji na obdobi
zadavani montazniho navodu do tisku. Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény (véetné zmény technickych parametrd se
zménami jednotlivych modelovych opatfeni).

Informationen Uber technische Angaben, Konstruktion, Ausristung, Werkstoffe, Garantien und duBerliches Aussehen
beziehen sich auf den Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behalt sich
das Anderungsrecht vor (samt Anderungen der technischen Parameter mit Anderungen einzelner ModellmaB-
nahmen).

Las informaciones sobre los datos técnicos, la construccion, el equipo, los materiales, la garantia y el aspecto son
validas para el periodo en que la instruccion de montaje es mandada a imprentar. El fabricante se reserva el derecho
de cambiar (incluyendo el cambio de los pardmetros técnicos con los cambios de Ias distintas medidas modelo).

Les informations sur les données techniques, de construction, d'équipement, de matériaux, de garanties et sur
I'aspect concernent la période de mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de
modification (incluant les modifications des paramétres techniques avec des modifications particuliéres des mesures
de modelage).

Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e |'aspetto esterno riguardano il periodo,
quando l'istruzioni per il montaggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di esequire le modifi-
che (compreso la modifica dei parametri tecnici riguardanti la modifiche dei modelli).

Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garantier, och om yttre utseendet, galler
tidrymden da montageanledningen givits i uppdrag for tryckning. Producenten farbehaller sig ratten till férandringar
(inkl. modifikation av tekniska parametrar sammen med &ndringar av enskilda modellatgarder).

Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben
betrekking op de periode wanneer de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het
recht van de wijziging voor (inclusief wijziging van de technische parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke
modelvoorzieningen).

Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposazeniu, materiatach, gwarancjach i wygladzie zewnetrznym
odnoszg sie do okresu zlecania instrukcji montazowej do druku.Producent zastrzega sobie prawo zmiany (wiacznie
ze zmiang parametrow technicznych ze zmianami poszczegélnych modelowych posuniec).

Informacie o technickych Gdajoch, konstrukcii, vybaveni, materidloch, zarukach a vonkajsom vzhlade sa vztahuju na
obdobie zadavania montazneho navodu do tlace. Vyrobca si vyhradzuje pravo zmeny (vrdtane zmeny technickych
parametrov so zmenami jednotlivych modelovych opatreni).

VHbOpPMaLMS 0 TEXHUYECKMX AGHHBIX, KOHCTPYKLMW, OCHLLEHW, MaTEPUaNaXx, raPaHTUN 1 BHELLHEro BUA3
COOTBETCTBYET NEepuoay Nepefayy 3aKkasa VHCTPYKLMW N0 MOHTaXY B NeyaTs. [pon3soanTent 0CTaBAseT 33 CO60M
MP3BO BHECEHUS U3MEHEHW (B TOM YNCNE U3MEHEHNI TEXHUYECKUX N3PAMETPOB C U3MEHEHUAMM OTACBHDBIX
MoAenbHbIX Mep).

A mUszaki adatokra, a konstrukciora, a felhasznalt anyagokra, a garanciara és a termék kivitelére vonatkozd adatok a
jelen anyag nyomdaba kertlésének idején érvényben lévo allapotot tikrozik. A gyartd fenntartja maganak a valtozta-
tasok jogat (azokat a mlszaki valtoztatasokat is beleértve, amelyek a modellmddositasok miatt kdvetkeznek be).

Informatiile privind datele tehnice, constructia, dotarea, materialele, garantiile si aspectul exterior se referd la
momentul prezentarii instructiunilor de montaj pentru tipdrire. Fabrica isi rezerva dreptul de a face schimbari (inclusiv
schimbarea parametrilor tehnici cu schimbarile masurilor pentru diferitele modele).

www.skoda-auto.com Tento vyrobek je shodny s typem schvilenym Ministerstvem dopravy
www.skoda-auto.cz Ceskeé republiky pod ¢islem schvaleni ATEST 8SD ¢.1426.





