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Notes to the text / Poznamky k textu/ Anmerkungen zum Text

O)

Caution.

Texts with this symbol warn against the risk of injury of the person performing the
assembly, or to potential risk of damage to the vehicle if the operation is performed
improperly.

Pozor.

Texty s timto symbolem upozoriiuji na moznost poranéni osoby provadéjici montaz popfr.
moznost poskozeni vozu pfi neopatrném provedeni operace.

Achtung.

Texte mit diesem Symbol weisen auf Verletzungsgefahren bei Personen oder auf
eventuelle Beschadigungen des Wagens bei unachtsamer Durchfiihrung der Operation
hin.

Attention.

Texts with this symbol contain instructions emphasizing accuracy of performance of
particular operation.

Upozornéni.

Texty s timto symbolem obsahuji pokyny s diirazem na presnost provedeni dané
operace.

Hinweis.

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise auf die Ausfiihrungsgenauigkeit der jewei-
ligen Operation.
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Accessories should be professionally installed. Skoda Auto recommends having installation
performed by a contractual partner.

Use

Warning. Fitting is shown on Enyaq iV (5A) vehicles. The figures in the manual serve as
general information for the installation. They might be different from the installation
locations of a given vehicle in some details, based on its equipment! The manual shows
and describes the fitting of the foil (A) on the left rear door sill.

Fitting of the foil (B) on the right rear door sill is similar.

The set includes

Fig. 1

Part name Quantity Position
Sill protective foil, rear left 1 A

Sill protective foil, rear right 1 B
Spatula 1 C
Cleaning tissue 1 D
Fitting instructions 1

Important installation instructions

To ensure the quality application of the sill foils to the car, it is important that the room working
temperature, the vehicle temperature, and the assembled parts temperature are in the range of
18 - 30 °C. Make sure no parts are not exposed to any direct sunlight.

Caution. Ensure the workplace ventilation during fitting - the cleaning agents contain
hazardous vapours.

Fitting procedure

Fig. 2

- For correct identification of foils for the left and right sills, the foils are marked with numbers
(number 1 for the left sill, number 2 for the right sill). The numbers are auxiliary and are placed
only on the protective cover foil.

- These numbers must always be at the top and front in the travel direction when fitting the foil
on the door sill.
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Fig. 3

- Wash the car sills with a weak solution of a suitable detergent and rinse with clean water.
- Then use a cleaning tissue (D) or other suitable cleaner (it is recommended to use Teroson PU
8550) to degrease. Upon degreasing, allow to ventilate for about 10 minutes.

Fig. 4

- To fit the foil (A) correctly, measure the distance according to the picture and mark it with a
suitable paper adhesive tape. Measure the dimension 44 = 2 mm from the gap between the
inner door trim and the B-pillar trim forwards in the travel direction.

Fig. 5

- Moisten the washed and degreased area highlighted in the picture with an ample amount of
water solution with detergent without additives (the recommended ratio is 25 ml of detergent
in 10 litres of water - i.e. 0.25% solution concentration).

Fig. 6

- Moisten your fingers with the prepared solution. Peel off the cover paper from the foil and
dispose it in the sorted waste. Moisture the exposed side with the prepared solution of water
with detergent.

Fig. 7

- Fit the foil (A) on the car sill according to previously applied tape and the vertical in the door
seal position.

- Check the position of the foil in relation to the other parts on the car (door seals, radii, etc.)

- After positioning the foil correctly, remove the applied auxiliary tape.

After peeling off the sill foils and their repeated application, their sufficient adhesion
is no longer guaranteed. Therefore, make sure that it is positioned correctly before
application.

Fig. 8

@ Warning. Always proceed with the utmost care when fitting sill foils on door sills.

- Moisten the surface of the foil (A) with a large amount of water solution with detergent.
Fig. 9

- First, carefully press the upper part of the foil (A) in and smooth the foil horizontally with a
spatula (C) over its entire surface so that no air bubbles or residues of the application solution
remain under the foil. Then smooth the surface of the foil vertically by moving the spatula
downwards.
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Fig. 10

- Smooth the foil (A) using a microfiber cloth over the entire adhesive surface. Let it volatilize
for 15 minutes.

- After this time, check the condition of the adhered foil and, if necessary, press it again over the
entire adhesive surface and smooth it with your finger and a microfiber cloth. Press the film
especially carefully around its entire circumference and at the bend.

Fig. 11

- Carefully peel off the top cover foil from the applied foil (A) and dispose it in the sorted waste.

Fig. 12

- Check the condition of the adhesive foil and smooth it once more over the entire surface with
a clean microfiber cloth.

Fig. 13

- With the sill foils fitted, the car needs to be parked for 24 hours in protected environment (with
the temperature in the range of 18 - 30 °C)
- Do not use a car wash with the car for 48 hours after applying the foil.

Warning. The correct appearance of the adhered foil is achieved only after at least
48 hours, when the last remnants of the water solution with detergent completely
vaporize from under the foil.

Sill foil maintenance instructions

- The foil is intended to protect the paintwork of the inner part of the car door sill when getting
in and out and loading luggage.

- Minor mechanical wear or a slight change in the shade of the film does not reduce its function
and is not considered a defect (not a reason for complaint).

- Wash the foil with a weak solution of commercially available detergents. Never clean the
adhered foil with a contaminated cloth or sponge, or use abrasive cleaners.

- Due to the nature of the part, the part number 5LA 071 310A is not indicated on the part. Keep
this instruction manual throughout the service life of the product.
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Produkty pfislusenstvi jsou uréeny k odborné montai. Skoda Auto doporuéuje provadét
montaz u smluvnich partnerd.

Pouziti

jako obecna informace k montazi. V nékterych detailech se mohou od montaznich mist
daného vozu lisit, dle vybavy vozu! V navodu je zobrazena a popsana montaz félie (A) na
levy zadni prah dvefi. Pro postup montaze félie (B) na pravy zadni prah dvefi postupujte
obdobné.

@ Upozornéni. Montaz je zobrazovana na voze Enyaq iV (5A). Obrazky v navodu slouzi

Sada obsahuje

Obr. 1

Nazev dilu Kust Pozice

Ochranna prahova félie zadni leva
Ochranna prahova félie zadni prava
Stérka

Cistici ubrousek

Montéazni nadvod

[ G Gy
o0 w>

Dulezité pokyny k montazi

Pro zabezpeceni kvalitniho nalepeni prahovych félii na viiz je dulezité, aby prostorova pracovni
teplota, teplota vozu i montovanych dilli byla v rozmezi 18 - 30 °C. Zajistéte, aby dily nebyly
vystaveny prfimému slune¢nimu zareni.

Pozor. Pfi montazi zajistéte vétrani pracovisté - Cistici prostfedky obsahuji nebezpeéné
vypary.
Postup montaze

Obr. 2

- Pro spravné rozpoznani félii pro levy a pravy prah jsou félie ozna&eny &isly (&islo 1 pro levy prah,
¢islo 2 pro pravy prah). Cislice jsou pomocné a jsou umistény pouze na ochranné kryci folii.
- Tyto Cislice musi byt pfi ustaveni félie na prah dvefi vzdy nahore a vpredu ve sméru jizdy.

Obr. 3

- Prahy vozu omyjte slabym roztokem vhodného saponétu a oplachnéte Cistou vodou.
- Poté je odmastéte Cisticim ubrouskem (D) nebo jinym vhodnym ¢isti¢em, doporu€ujeme Teroson
PU 8550. Po odmasténi nechte 10 minut odvétrat.
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Obr. 4

- Pro spravné ustaveni félie (A) si odmérte vzdalenost dle obrazku a oznaéte vhodnou papirovou
lepici paskou. Rozmér 44 + 2 mm odmérte od spary mezi vnitfnim obloZenim dvefi a oblozenim
B sloupku smérem vpred ve sméru jizdy.

Obr. 5

- Omytou a odmasténou plochu zvyraznénou na obrazku navihéete vétSim mnozstvim roztoku
vody se saponatem bez pfisad (doporueny pomér roztoku vody se saponatem je 25 ml
saponatu do 10 litrGi vody - t.j. 0,25 % koncentrace roztoku).

Obr. 6

- Prsty rukou si navihéete pripravenym roztokem. Strhnéte z félie (A) kryci papir a dejte jej do
tfidéného odpadu. Odhalenou spodni stranu félie navihéete pripravenym roztokem vody se
saponatem.

Obr. 7

- Folii (A) ustavte na prah vozu dle predem nalepené pasky a svislice v misté tésnéni dveri.
- Zkontrolujte polohu félie oproti ostatnim dilim na voze (tésnéni dvefi, radius, ...)
- Po spravném ustaveni félie odstrafite nalepenou pomocnou pasku.

peélivosti. Po odlepeni prahovych félii a jejich opétovném nalepeni neni jiz zaruéena
jejich dostatecna prilnavost. Dbejte proto na jejich spravné umisténi jesté pred
samotnym lepenim.

Obr. 8

@ Upozornéni. PFi ustavovani prahovych félii na prah vozu postupujte vzdy s co nejvyssi

- Plochu félie (A) navihéete vét§im mnozstvim roztoku vody se saponatem.
Obr. 9

- Folii (A) nejprve ve vrchni &asti peclivé pritlacte a tahy stérkou (C) uhladte folii po celé jeji
vodorovné plose tak, aby pod folii nezlistaly vzduchové bubliny ani zbytky aplikaéniho roztoku.
Poté tahy stérkou smérem doll vyhladte i svislou plochu félie.

Obr. 10

- Folii (A) €istou utérkou z mikrovlakna uhladte po celé lepené plose. Nechte 15 minut vytékat.

- Po uplynuti této doby zkontrolujte stav nalepené félie a pripadné ji po celé nalepené plose
znovu pritlacte a uhladte za pomoci prstu a utérky z mikrovldkna. Zvlast peclivé pritlacte folii
po celém jejim obvodu a v misté ohybu.

Obr. 1

- Z nalepené félie (A) opatrné strhnéte vrchni kryci félii proti poskozeni a dejte ji do tfidéného
odpadu.
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Obr. 12

- Zkontrolujte stav nalepeni ochranné félie a jesté jednou ji po celé ploSe uhladte Cistou utérkou
z mikrovlakna.

Obr. 13

- S prilepenymi prahovymi féliemi musi byt viz odstaven po dobu 24 hodin v chranénych
prostorach (teplota 18 - 30 °C).
- Po dobu 48 hodin od nalepeni félie nejezdéte s vozem do mycky.

Upozornéni. Spravného vzhledu nalepené félie je dosazeno az po uplynuti minimalné
48 hodin, kdy dojde z pod félie k plnému vytékani poslednich zbytkl roztoku vody se
saponatem.

Pokyny k udrzbé prahovych folii

- Folie je uréena k ochrané laku vnitFni ¢asti prahu dvefi vozu pfi nastupovani, vystupovani osob
a nakladani zavazadel.

- Drobné mechanické opotfebeni, pfipadné nepatrna zména odstinu félie nesnizuje jeji funkci a
neni na zavadu (neni diivodem k reklamaci).

- Folii omyvejte slabym roztokem béznych saponatovych prostiedku. Nikdy necistéte nalepenou
félii zasSpinénym hadfikem nebo houbickou, ani nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky.

- Vzhledem k povaze dilu neni €islo dilu 5LA 071 310A na dile uvedené. Ponechte si tento navod
po dobu Zivotnosti vyrobku.
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Die Produkte des Zubehérs sind zur fachgerechten Montage bestimmt. Skoda Auto empfiehlt,
die Montage bei den Vertragspartnern durchfiihren zu lassen.

Verwendung

in der Anleitung dienen als allgemeine Information zur Montage. In einigen Details
konnen sie sich von den Montagestellen des jeweiligen Wagens, je nach der
Ausstattung des Wagens, unterscheiden! Die Montageanleitung beschreibt und zeigt
die Befestigung der Folie (A) an die linke hintere Tiirschwelle. Gehen Sie dhnlich vor,
wenn Sie die Folie (B) auf die rechte Hintertiirschwelle montieren werden.

@ Hinweis. Die Montage wird an Enyaq iV (5A) Fahrzeugen gezeigt. Die Abbildungen

Inhalt des Sets

Abb. 1
Bezeichnung des Teils Stiickzahl Position
Einstiegsschutzfolie hinten links 1 A
Einstiegsschutzfolie hinten rechts 1 B
Spachtel 1 C
Reinigungstuch 1 D
Montageanleitung 1

Wichtige Montagehinweise

Fur die sichere Befestigung der Einstiegsschutzfolie ist es wichtig, dass die Raumarbeitstem-
peratur, die Temperatur des Fahrzeugs und der zu klebenden Teile im Bereich von 18 bis 30 °C
liegen. Die Teile sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen.

Vorsicht. Bei der Montage fiir die Arbeitsplatzliiftung sorgen - die Reinigungsmittel
enthalten gefahrliche Dampfe.

Montageverfahren

Abb. 2

- Um die Folien fir die linke und rechte Schwelle korrekt zu unterscheiden, sind die Folien
mit Nummern gekennzeichnet (Nummer 1 fir die linke Schwelle, Nummer 2 fir die rechte
Schwelle). Die Nummern dienen als Hilfsmittel und sind nur auf der Abdeckschutzfolie zu
finden.

- Beim Aufbringen der Folie auf die Einstiegsschwelle miissen diese Nummern in Fahrtrichtung
immer oben und vorne sein.
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Abb. 3

- Waschen Sie die Tirschwellen mit Wasser unter Zugabe eines geeigneten Reinigungsmittels
und splilen Sie sie mit frischem Wasser ab.

- Entfetten Sie die Oberflache anschlieBend mit einem Reinigungstuch (D) oder einem anderen
geeigneten Reiniger. Wir empfehlen Teroson PU 8550. Nach dem Entfetten 10 Minuten lang
entliiften lassen.

Abb. 4

- Um die Folie (A) richtig zu positionieren, messen Sie den Abstand wie in der Abbildung
dargestellt und markieren Sie die Position mit einem geeigneten Papierklebeband. Messen Sie
einen Abstand von 44 + 2 mm von der Verbindung zwischen der inneren Turverkleidung und
der B-Saulenverkleidung nach vorne in Fahrtrichtung.

Abb. 5

- Befeuchten Sie die in der Abbildung hervorgehobene saubere und entfettete Flache mit einer
groBeren Menge Wasser mit einem Reinigungsmittel ohne Zusatzstoffe (das empfohlene
Verdlinnungsverhaltnis betragt 25 ml Reinigungsmittel zu 10 Litern Wasser - d.h. 0,25%
Konzentration der Lésung).

Abb. 6

- Befeuchten Sie lhre Finger mit der vorbereiteten Lésung. Entfernen Sie das Abdeckpapier von
der Folie (A) und entsorgen Sie es im sortierten Abfall. Befeuchten Sie die lose Unterseite der
Folie mit der vorbereiteten Mischung aus Wasser und Reinigungsmittel.

Abb. 7

- Legen Sie die Folie (A) auf die Schwelle des Fahrzeugs. Orientieren Sie sich gemaB dem zuvor
angebrachten Klebeband und gemaf der Vertikalen an der Stelle der Turdichtung.

- Uberpriifen Sie die korrekte Position der Folie im Vergleich zu anderen Teilen des Fahrzeugs
(Turdichtung, Radius, ...)

- Wenn die Folie richtig geklebt ist, entfernen Sie das Hilfsklebeband.

die Schwellenfolien abgezogen werden, ist nach dem erneuten Verkleben keine
ausreichende Haftung mehr gewahrleistet. Deshalb muss man auf ihre korrekte
Platzierung noch vor dem eigentlichen Anbringen achten.

Abb. 8

@ Hinweis. Kleben Sie die Einstiegschutzfole immer mit gréf3ter Sorgfalt. Wenn

- Befeuchten Sie die Oberflache der Folie (A) mit einer gréBeren Menge Wasser mit
Reinigungsmittel.
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Abb. 9

- Driicken Sie zuerst die Folie (A) oben gut und glatten Sie vorsichtig die gesamte horizontale
Oberflaiche mit dem Spachtel (C), damit keine Luftblasen oder Riickstédnde der verwendeten
Losung unter der Folie verbleiben. Glatten Sie dann die vertikale Oberflache der Folie, indem
Sie den Spachtel nach unten ziehen.

Abb. 10

- Glatten Sie dann vorsichtig die gesamte geklebte Oberflache der Folie (A) mit einem sauberen
Mikrofasertuch. Lassen Sie die geklebte Folie 15 Minuten einwirken.

- Uberpriifen Sie nach dieser Zeit den Zustand der geklebten Folie, driicken Sie sie nach Bedarf
erneut Uber die gesamte geklebte Oberflache und glatten Sie sie mit lhrem Finger und einem
Mikrofasertuch. Driicken Sie die Folie sehr sorgfaltig, insbesondere um ihren gesamten Umfang
und an den Biegestellen.

Abb. 11

- Ziehen Sie die obere Abdeckfolie vorsichtig von der angebrachten Folie (A) ab und entsorgen
Sie sie im sortierten Abfall.

Abb. 12

- Uberpriifen Sie den Zustand der Schutzfolie und glitten Sie ihre Oberflache erneut mit einem
sauberen Mikrofasertuch.

Abb. 13

- Mit den angeklebten Einstiegsschutzfolien muss der Wagen liber die Zeit von 24 Stunden im
geschiitzten Raum (Temperatur 18 - 30 °C) abgestellt sein.
- Fahren Sie das Auto nach dem Kleben der Folie 48 Stunden lang nicht in die Autowésche.

Hinweis. Das korrekte Aussehen der angebrachten Folie wird erst nach Ablauf
von mindestens 48 Stunden erreicht, wenn die letzten Reste des Wassers mit
Reinigungsmittel vollstindig herausflief3en.

Anweisungen zur Wartung von Einstiegsschutzfolien

- Die Folie soll den Lack auf der Innenseite der Turschwelle des Fahrzeugs beim Ein-/Aussteigen
sowie beim Laden von Gepack schiitzen.

- Ein geringer mechanischer Verschleifl oder eine geringfiigige Anderung des Farbtons
beeintrachtigen ihre Funktion nicht und stellen keinen Mangel dar (dies ist kein Grund fir eine
Beschwerde).

- Waschen Sie die Folie mit einer schwachen Lésung handelsublicher Reinigungsmittel. Reinigen
Sie die geklebte Schutzfolie nie mit einem verschmutzten Lappen oder Schwamm oder
verwenden Sie Scheuermittel.

- Aufgrund der Art des Teils ist die Teilenummer 5LA 071 310A auf dem Teil nicht angegeben.
Bewahren Sie diese Anleitung UGber die ganze Produktlebenszeit auf.
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Los accesorios estan disefiados para una instalacion profesional. Skoda Auto recomienda
realizar el montaje en talleres autorizados.

Utilizacion

manual sirven como una informacion general para la instalacion. jEn algunos detalles
puede diferir en montaje de algin automovil determinado, dependiendo de su
equipamiento! En el manual esta ilustrado y especificado el modo de instalar la cinta
(A) en el umbral izquierdo trasero de la puerta. El procedimiento de instalar la cinta (B)
en el umbral trasero derecho de la puerta es similar.

@ Atencién. La instalacién se muestra en vehiculos Enyaq iV (5A). Las ilustraciones del

El set incluye

Fig. 1

Denominacién de la pieza Numero de piezas Posicion
Cinta protectora de umbral izquierda trasera 1 A

Cinta protectora de umbral derecha trasera 1 B
Limpiador 1 C
Servilleta de limpieza 1 D
Instrucciones de montaje 1

Indicaciones importantes para el montaje

Para pegar las cintas de umbral con calidad es necesario que la temperatura de trabajo del
ambiente, la temperatura en el coche y de las piezas a pegar sea de 18 a 30 °C. Las piezas no se
deben exponer al sol directo.

Atencion. Asegure la ventilacién del lugar de trabajo durante la instalacién; los agentes
de limpieza contienen gases peligrosos.

Procedimiento de montaje

Fig. 2

- Para reconocer correctamente las cintas para el umbral izquierdo y derecho, las cintas llevan
numeros (el nmero 1 para el umbral izquierdo, el nimero 2 para el umbral derecho) Las cifras
son auxiliares y estan distribuidas solo en la cinta protectora de recubrimiento.

- Al colocar la cinta en el umbral de la puerta, estas cifras deben siempre estar arriba y delante,
en direccién de la marcha.
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Fig. 3

- Lave los umbrales del coche con una solucién débil de detergente apropiado y aclare con agua
limpia.

- Después desengrase con servilleta de limpieza (D) u otro medio de limpieza, recomendamos
Teroson PU 8550. Deje ventilar durante 10 minutos después del desengrase.

Fig. 4

- Para colocar correctamente la cinta (A) mida la distancia segun la figura y marque el lugar
utilizando una cinta adhesiva de papel apropiada. La dimensién de 44 + 2 mm se mide desde
la grieta entre el revestimiento interior de la puerta y el revestimiento de la columna B, hacia
delante, en direccién de la marcha.

Fig. 5

- Humedezca la superficie lavada y desengrasada sefialada en la imagen, utilizando gran cantidad
de solucién de agua y detergente sin aditivos (la proporcién recomendada de la solucién de agua
con detergente es 25 ml de detergente en 10 litros de agua - o sea 0,25 % de concentracién
de la solucién).

Fig. 6

- Humedezca los dedos de las manos con la solucién preparada. Arranque el papel de cubierta
de la cinta (A) y depositelo en el residuo separado. Humedezca el lado inferior destapado de la
cinta con la solucién de agua y detergente preparado.

Fig. 7

- Coloque la cinta (A) en el umbral del vehiculo acorde a la cinta previamente pegada y la vertical
en el lugar de la junta de la puerta.

- Revise la posicion de la cinta respecto a las demas piezas en el vehiculo (la junta de la puerta,
el radio...)

- Después de colocar correctamente la cinta, remueva la cinta auxiliar pegada.

con mucho cuidado. Después de despegar las cintas de umbral y volverlas a pegar,
no se garantiza su capacidad adhesiva suficiente. Por eso es necesario colocarlas
correctamente antes de pegar.

Fig. 8

@ Atencion. Al fijar las cintas de umbral en el umbral del coche es necesario proceder

- Humedezca la superficie de la cinta (A) con bastante solucién de agua y detergente.
Fig. 9

- Primero presione con cuidado la cinta (A) en la parte superior, entonces utilizando el limpiador
(C) empareje la cinta por toda su superficie horizontal de modo que debajo de la cinta no
queden burbujas de aire ni restos de solucion de aplicaciéon. Moviendo el limpiador hacia abajo,
empareje también la superficie vertical de la cinta.
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Fig. 10

- Empareje la cinta (A) con un pafio limpio de microfibra por toda la superficie a pegar. Deje
ventilar durante 15 minutos.

- Después de este tiempo, revise el estado de la cinta pegada y, en su caso, vuélvala a presionar
por toda la superficie pegada emparejarla con dedo y con el pafio de microfibra. Presione con
mucho cuidado la cinta por toda su circunferencia y en el lugar de la flexion.

Fig. 11

- Arranque la cinta de cubierta que protege la cinta pegada (A) contra cualquier dafio y depositela
como residuo separado.

Fig. 12

- Revise el estado de adhesién de la cinta protectora y una vez mas empareje toda la superficie
con el paiio de microfibra.

Fig. 13

- Con las cintas de umbral pegadas de esta manera, el coche debe estar guardado durante
24 horas en areas protegidas (temperatura entre 18 y 30 °C).
- No lleve el coche al tinel de lavado durante 48 horas después de pegar la cinta.

Atencion. La cinta pegada tendra el aspecto correcto solo después de 48 horas como
minimo, cuando se pierdan desde debajo de la cinta todos los ultimos restos de
solucion de agua con detergente.

Indicaciones para mantenimiento de cintas de umbral

- La cinta es destinada para proteger la capa de pintura en la parte interior del umbral de la puerta
del coche cuando entran y salen personas o se colocan equipajes.

- Un desgaste mecanico pequefio, en su caso un cambio minimo del color de la cinta, no
disminuyen la funcién de la cinta y no representa un defecto (no es motivo para reclamacion).

- La cinta se lava con solucién débil de detergentes habituales. No limpie nunca la cinta pegada
con pafios o esponjas sucias, no use medios de limpieza abrasivos.

- Debido al caracter de la pieza, el nimero de pieza 5LA 071 310A no esta sefialado en la pieza.
Conserve este manual durante toda la vida Gtil del producto.
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Les produits des accessoires sont destinés a une installation professionnelle. Skoda Auto vous
recommande de confier l'installation a un partenaire agréé.

Utilisation

de la présente notice ne sont qu’informatives. Certains détails peuvent différer en
fonction de 'équipement du véhicule concret! Cette notice décrit l'installation du
film de protection (A) sur le seuil de la portiére arriére gauche du véhicule. Veuillez
procéder de facon identique lors de l'installation du film de protection (B) sur le seuil
de la portiéere arriére droite.

@ Avertissement. L'installation est illustrée sur les véhicules Enyaq iV (5A). Les figures

Le kit contient

Fig. 1
Dénomination de la piéce Quantité Position
Film de protection arriére gauche 1 A

Film de protection arriére droite 1 B
Spatule 1 Cc
Lingette de nettoyage 1 D
Notice d'installation 1

Consignes importantes pour le montage

Pour assurer la bonne fixation des films de seuil, il est important que la température ambiante, la
température du véhicule et la température de la piéce collée soient comprises entre 18 et 30°C.
Veillez a ne pas exposer les piéces au rayonnement direct du soleil.

Attention. Assurez la ventilation du lieu de travail pendant l'installation - les agents de
nettoyage émettent des vapeurs dangereuses.

Procédé d’installation

Fig. 2

- Pour assurer leur bonne distinction, les films des seuils gauche et droit sont marqués de numéros
(1 pour le seuil de gauche et 2 pour le seuil de droite). Ces numéros ne sont qu'indicatifs, ils
servent a l'installation et ne sont donc présents que sur la bande de protection du film.

- Lors du positionnement du film sur le seuil, ces numéros doivent toujours étre situés sur la face
supérieure et avant dans le sens de circulation du véhicule.
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Fig. 3

- Lavez les seuils du véhicule avec un détergent adéquat et rincez-les avec de I'eau propre.
- Dégraissez les seuils avec la lingette de nettoyage (D) ou avec un autre produit adapté (nous
conseillons Teroson PU 8550). Aprés le dégraissage, laissez aérer pendant 10 minutes.

Fig. 4

- Pour correctement positionner le film (A), mesurez la distance selon la figure et marquez
I'emplacement avec une bande autocollante en papier. La dimension 44 * 2 mm est mesurée
dans le sens de circulation, a partir du joint situé entre la garniture intérieure de la portiére et
la garniture de la colonne B.

Fig. 5

- Mouillez la surface illustrée sur la figure avec une importante quantité d’eau mélangée avec un
détergent sans additifs (25 ml de détergent pour 10 litres d'eau, c.-a-d. une concentration de
0,25 %).

Fig. 6

- Mouillez vos doigts avec cette méme solution. Retirez la bande de protection du film (A) et
mettez-la au tri sélectif. Humidifiez la face inférieure du film ainsi découverte avec la solution
d’eau et de détergent.

Fig. 7

- Positionnez le film (A) sur le seuil de la portiére en se basant sur la bande en papier et sur la
verticale a I'endroit du joint de la portiére.

- Vérifiez la position du film par rapport aux autres piéces sur le véhicule (joint de la portiére,
courbe...)

- Lorsque le film est correctement positionné, retirez la bande de marquage en papier.

les seuils du véhicule. Ladhérence de la colle nest plus assurée si le film est décollé et
recollé. Veuillez donc correctement le positionner avant de définitivement le coller.

Fig. 8

@ Avertissement. Veuillez préter le maximum de soin au positionnement des films sur

- Mouillez la surface du film (A) avec une importante quantité de solution d’eau et de détergent.
Fig. 9

- Pressez d'abord la partie supérieure du film, puis lissez toute sa partie horizontale avec la
spatule (C) de facon a chasser toutes les bulles d'air et les restes de liquide. Lissez ensuite la
partie verticale du film en effectuant des mouvements verticaux vers le bas avec la spatule (C).
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Fig. 10

- Lissez toute la surface du film (A) avec un chiffon en microfibres. Laissez aérer pendant
15 minutes.

- Lorsque ces 15 minutes sont écoulées, vérifiez a nouveau la surface du film collé et, en cas
de besoin, appuyez-le sur 'ensemble de sa surface avec les doigts et avec le chiffon en
microfibres. Exercez une pression particuliére sur tout le pourtour du film et sur sa zone de
courbure.

Fig. 11
- Retirez précautionneusement la bande de protection du film et mettez-la au tri sélectif.
Fig. 12

- Vérifiez I'état du film aprés son collage et lissez encore une fois I'ensemble de sa surface avec
un chiffon en microfibres.

Fig. 13

- Lorsque les films de seuil ont ainsi été collés, le véhicule doit étre garé pendant 24 heures dans
des locaux protégés (température comprise entre 18° et 30 °C).
- Ne lavez pas le véhicule dans une station de lavage 48 heures apreés le collage des films de seuil.

Avertissement. L'aspect voulu du film n’est atteint que 48 heures apreés le collage,
lorsque toute la solution d’eau et de détergent s’est évaporée.

Instructions d’entretien des films de seuil

- Le film protege le vernis du seuil lorsque vous montez et descendez du véhicule et lorsque vous
le chargez.

- Une usure mécanique mineure ou un léger changement de la teinte du film ne modifient
aucunement sa fonction et ne peuvent faire I'objet d’aucune réclamation.

- Lavez le film avec une faible solution de détergents courants. Ne nettoyez jamais le film avec
une éponge ou un chiffon sale ni avec des produits de nettoyage abrasifs.

- Au vu de sa nature, cette piéce ne porte pas son numéro 5LA 071 310A. Gardez la présente
notice pendant toute la durée de vie du produit.
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Gli accessori sono destinati al montaggio da parte di personale specializzato. Skoda Auto
consiglia di eseguire il montaggio presso i partner autorizzati.

Utilizzo

questo manuale sono fornite a titolo informativo in relazione al montaggio.

Alcuni dettagli possono differire dai punti di installazione del veicolo, a seconda
dell‘equipaggiamento! Nelle istruzioni é illustrata e descritta la procedura di
applicazione della pellicola (A) sulla soglia della portiera posteriore sinistra.

La procedura dei applicazione della pellicola (B) sulla soglia della portiera posteriore
destra é analoga.

@ Avvertenza. Linstallazione é illustrata sui veicoli Enyaq iV (5A). Le immagini riportate in

Il set include

Fig. 1

Denominazione della parte Pezzi Posizione
Pellicola protettiva per la soglia posteriore sinistra 1 A
Pellicola protettiva per la soglia posteriore destra 1 B
Spatola 1 C
Salvietta detergente 1 D
Istruzioni di montaggio 1

Importanti istruzioni per il montaggio

Per garantire una buona adesione delle pellicole sulle soglie della vettura € importante che la
temperatura ambiente, nonché la temperatura della vettura e delle parti da incollare siano com-
prese tra 18 e 30 °C. Assicurarsi che le parti non siano esposte alla luce solare diretta.

Attenzione. Durante il montaggio assicurare una buona ventilazione dell’'ambiente di
lavoro - i prodotti detergenti producono vapori pericolosi.

Procedura di montaggio

Fig. 2

- Per il corretto riconoscimento delle pellicole per la soglia sinistra e quella destra, le pellicole
sono contrassegnate da numeri (numero 1 per la soglia sinistra e numero 2 per la soglia destra).
Questi numeri sono riportati solo sulla carta di protezione.

- Durante I'applicazione della pellicola sulla soglia, questi numeri devono essere rivolti verso I'alto
e verso la parte anteriore, in direzione di marcia.
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Fig. 3

- Lavare le soglie della vetture con una blanda soluzione detergente e sciacquarle con acqua
pulita.

- Quindi sgrassare utilizzando di una salvietta detergente (D) o un altro idoneo prodotto
detergente; si consiglia di utilizzare il prodotto Teroson PU 8550. Lasciare asciugare per
10 minuti.

Fig. 4

- Per il corretto posizionamento della pellicola (A) misurare la distanza secondo le istruzioni
indicate nell'immagine e segnare i riferimenti con un nastro adesivo di carta. La distanza di
44 + 2 mm va misurata dalla fessura tra il rivestimento interno della portiera e il rivestimento
del montante B, verso la parte anteriore, in direzione di marcia.

Fig. 5

- Inumidire la zona lavata e sgrassata evidenziata nella figura con una sufficiente quantita di
soluzione detergente senza I'utilizzo di additivi (il rapporto consigliato di soluzione detergente &
di 25 ml di detersivo per 10 litri di acqua - ossia una concentrazione dello 0,25 %).

Fig. 6

- Inumidire le dita con la soluzione preparata. Togliere la carta di protezione dalla pellicola (A) e
gettarla in un contenitore per la raccolta differenziata. Inumidire la parte inferiore scoperta della
pellicola con la soluzione detergente preparata in precedenza.

Fig. 7

- Posizionare la pellicola (A) sulla soglia della vettura, rispettando la posizione contrassegnata
con il nastro adesivo di carta e seguendo la linea verticale lungo la guarnizione della portiera.

- Controllare la posizione della pellicola rispetto alle altre parti della vettura (guarnizione della
portiera, raggio, etc.)

- Dopo aver posizionato correttamente la pellicola, rimuovere il nastro adesivo di carta.

pellicole sulla soglia della vettura. In caso di rimozione e ripetuta applicazione non &
garantita la giusta adesione delle pellicole. Pertanto, assicurarsi che siano posizionate
correttamente prima di incollare.

Fig. 8

@ Avvertenza. Procedere sempre con la massima cura quando si posizionano le

- Inumidire la superficie della pellicola (A) con una sufficiente quantita di soluzione detergente.

Fig. 9

- Per prima cosa, premere con attenzione la pellicola (A) nella parte superiore e lisciare la
pellicola con la spatola (C) su tutta la sua superficie orizzontale in modo che sotto la pellicola
non rimangano bolle d‘aria o residui della soluzione di applicazione. Quindi lisciare anche la
superficie verticale della pellicola con i movimenti della spatola verso il basso.
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Fig. 10

- Con un panno pulito in microfibra lisciare tutta la superficie della pellicola (A) incollata. Lasciare
asciugare per 15 minuti.

- Trascorso questo tempo verificare lo stato della pellicola incollata e, se necessario, premerla
nuovamente su tutta la superficie incollata e lisciarla con il dito e un panno in microfibra.
Premere la pellicola con particolare attenzione su tutta la sua circonferenza e in corrispondenza
delle pieghe.

Fig. 11

- Staccare con attenzione lo strato protettivo superiore dalla pellicola incollata (A) e gettarlo in
un contenitore per la raccolta differenziata.

Fig. 12

- Verificare la qualita di applicazione della pellicola protettiva e lisciarla ancora una volta su tutta
la superficie con un panno in microfibra.

Fig. 13

- Dopo I'applicazione delle pellicole per la soglia la vettura deve essere parcheggiata per 24 ore
in un ambiente protetto (temperatura compresa tra 18 e 30 °C).
- Per 48 ore dopo I'applicazione delle pellicole non portare I'auto in un autolavaggio.

Avvertenza. L'aspetto corretto della pellicola applicata si ottiene solo dopo che siano
passate almeno 48 ore, quando anche gli ultimi residui della soluzione detergente si
asciugheranno completamente.

Istruzioni per la manutenzione delle pellicole per la soglia

- La pellicola é stata progettata per la protezione della vernice nella parte interna della soglia
quando si sale o scende dalla vettura o quando si caricano i bagagli.

- Una lieve usura meccanica o un leggero cambiamento di tonalita della pellicola non ne riduce
la funzionalita e non costituisce difetto (non costituisce motivo per presentare un reclamo).

- Per pulire la pellicola utilizzare una blanda soluzione detergente. Non pulire mai la pellicola con
un panno o una spugna sporchi e non utilizzare prodotti detergenti abrasivi.

- Viste le sue caratteristiche, I'accessorio non riporta il numero 5LA 071 310A. Conservare queste
istruzioni per tutto il ciclo di vita del prodotto.
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Tillbehorsprodukterna ar avsedda for professionellt montage. Skoda Auto rekommenderar att
montaget gors hos en avtalspartner.

Anvandning

anvisningarna fungerar som allmén information till montaget. | vissa detaljer kan de
skilja sig fran den aktuella bilens montagepunkter beroende pa bilens utrustning!

| bruksanvisningen visas och beskrivs foliens montage (A) pa de bakre vanstra
dérrtrosklarna. Fér monteringsforfarande av folien (B) pa hgre bakre dorrtréskeln gor
pa samma satt.

@ OBS. Installationen visas pa fordon av typen Enyaq iV (5A). lllustrationerna i

Uppsattningen innehaller

Bild 1
Delens namn Antal Position
Skyddsfolie for trosklar, vanster bak 1 A
Skyddsfolie for trosklar, hoger bak 1 B
Spatel 1 C
Rengdringstrasa 1 D
Monteringsanvisningar 1

Viktiga monteringsanvisningar

For att sakerstalla kvalitativ limning av troskelfolien pa bilen ar det viktigt att rummets arbets-
temperatur, bilens temperatur och de monterade delarna temperatur ar in intervallet 18 - 30 °C.
Se till att delarna inte utsatt for direkt solljus.

Varning. Vid montaget, se till att arbetsplatsen ar ventilerad - rengéringsmedien
innehaller farliga angor.

Monteringsférfarande

Bild 2

- For att kdnna igen folie for vanster och hoger troskel ar folien markerad med nummer (nummer
1 for vénster troskel, nummer 2 for héger troskel). Numren &r till for hjalp och ar endast
placerade pa den skyddande tackfolien.

- De har numren ska vid inpassningen av folien alltid vara uppat och framat i korriktningen.
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Bild 3

- Tvétta bilens trosklar med en svag l6sning av lampligt rengéringsmedel och skélj av med rent
vatten.

- Avfetta dem sedan med en ren trasa (D) eller annat Iampligt rengdéringsmedel, virekommenderar
Teroson PU 8550. Lat lufta i 10 minuter efter avfettningen.

Bild 4

- For att passa in folien (A) méat avstandet enligt bilden och markera med lamplig papperstejp.
Mattet 44 + 2 mm maéts fran skarven mellan dorrens inre bekladnad och B-stolpens bekladnad
i korriktningen framat.

Bild 5

- Den rengjorda och avfettade ytan markerad pa bilden fuktas med en stérre mangd I6sning av
vatten och rengéringsmedel utan tillsatser (rekommenderad spadning &r 25 ml rengéringsmedel
till 10 liter vatten - dv.s. 0,25 % lsningskoncentration).

Bild 6

- Fukta fingrarna i den férberedda lésningen. Dra av tickpappret fran folien (A) och sléng det i
sopsorteringen. Fukta den avtdckta nedre foliedelen med vatten-rengéringsmedellésningen.

Bild 7

- Placera folien (A) pa bilens tréskel enligt den i forvag péklistrade tejpen och vertikala linjen pé
platsen for dorrarnas tatning.

- Kontrollera foliens lage jamfért med bilens 6évriga delar (dorrtatningar, radie, ...)

- Efter att folien placerats pa rétt plats avlagsnas den paklistrade hjalptejpen.

OBS. Vid placeringen av troskelfolien pa bilens troskel ska alltid storsta majliga

@ noggrannhet iakttas. Om tréskelfolien tas bort och klistras fast pa nytt kan inte
tillracklig vidhaftningsférmaga garanteras. Var darfér valdigt noggrann med att placera
den korrekt vid sjélva klistringen.

Bild 8
- Fukta foliens (A) yta med en stérre méangd I6sning av vatten och rengéringsmedel.
Bild 9
- Tryck forst fast foliens (A) ovandel och slata ut den med spateln utmed hela dess vagrata yta sa

att det inte blir kvar nagra luftbubblor eller rester av applikationsldsningen under folien. Slata
sedan dven ut foliens lodrata yta genom att dra med spateln.
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Bild 10

- Slata ut folien (A) med en ren mikrofibertrasa 6ver hela dess klistrade yta. Lat rinna av i 15 min.

- Efter den tiden kontrollera den paklistrade foliens tillstdnd och om det behdvs tryck och slata
ut den med hjalp av fingrarna och mikrofibertrasa. Tryck sarskilt pa folien kring dess omkrets
och dar den bgjs.

Bild 11

- Dra forsiktigt av den 6vre tackfolien fran den paklistrade skyddsfolien (A) och kasta den i
sopsorteringen.

Bild 12

- Kontrollera den paklistrade foliens tillstand en gang till och slata ut den dver hela ytan med en
ren mikrofibertrasa.

Bild 13

- Med den paklistrade troskelfolien ska bilen stallas av under 24 timmar i skyddade lokaler
(temperatur 18 - 30 °C).
- Ak inte till ndgon biltvatt under en tid pa 48 timmar efter limningen av folien.

OBS. Den paklistrade folien far sitt ratta utseende efter minst 48 timmar, da de sista
resterna av vatten-rengéringsmedellésningen rinner ut under folien.

Troskelfoliens underhallsanvisningar.

- Folien &r avsedd for skydd av lacken pa dorrtrosklarnas innersida vid i- och urstigning ur bilen
samt vid i- och urlastning.

- Mindre mekaniskt slitage eller latta andringar i foliens farg minskar inte dess funktion och ar
inte nagon defekt (ingen anledning till reklamation).

- Tvatta folien med en svag I6sning vanliga rengéringsmedel. Rengoéra aldrig den paklistrade
folien med en smutsig trasa eller tvattsvamp och anvéand heller inte slipande rengéringsmedel.

- Med hansyn till delens beskaffenhet ar delnumret 5LA 071 310A inte angivet pa delen. Spara
den har bruksanvisningen under hela produktens livslangd.
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De accessoires zijn bedoeld voor professionele installatie. Skoda Auto raadt aan om de
montage door een contractuele partner te laten uitvoeren.

Toepassing

in de handleiding doen dienst als algemene montage-informatie. De montageplaatsen
kunnen, afhankelijk van de uitvoering van de gegeven wagen, in enkele details
verschillen! De handleiding toont en beschrijft hoe de folie (A) op de linkerachterdrempel
van het portier wordt aangebracht. Ga op dezelfde manier te werk om de folie (B) op
de drempel rechtsachter aan te brengen.

@ Waarschuwing. De installatie wordt getoond op Enyaq iV (5A) voertuigen. De figuren

De set bevat

Fig. 1

Naam van het onderdeel Aantal stuks Positie

Beschermende instapfolie linksachter A
Beschermende instapfolie rechtsachter
Wisser

Reinigingsdoekje

Montagehandleiding

B
o
D

R WK NI G Y

Belangrijke montage-aanwijzingen

Om een goede hechting van de instapfolies op de wagen te kunnen garanderen is het van
belang dat de temperatuur in de werkruimte, van de wagen en van de te verlijmen onderdelen
tussen de 18 °C en 30 °C ligt. Zorg ervoor dat de onderdelen niet blootgesteld staan aan direct
zonlicht.

Let op. Zorg tijdens de montage voor ventilatie van de werkruimte -
reinigingsmiddelen geven gevaarlijke dampen af.

Werkwijze bij montage

Fig. 2

- Om de folies voor de linker- en de rechterdrempel van elkaar te kunnen onderscheiden zijn ze
met cijfers gemerkt (hummer 1 voor de linkerdrempel, nummer 2 voor de rechterdrempel). De
cijfers dienen als hulpmiddel en zijn alleen op de beschermende afdekfolie geplaatst.

- Deze cijfers moeten bij positioneren van de folie op de drempel van het portier altijd aan de
bovenkant en in voorwaartse rijrichting staan.
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Fig. 3

- Maak de drempels van de wagen met een zwakke oplossing van water en zeep schoon en spoel
ze daarna met schoon water af.

- Ontvet ze daarna met een reinigingsdoekje (D) of een ander geschikt reinigingsmiddel. We
bevelen Teroson PU 8550 aan. Laat de drempels, nadat ze ontvet zijn, 10 minuten drogen aan
de lucht.

Fig. 4

- Meet voor een juiste positionering van de folie (A) de afstand af volgens de figuur en markeer
die met een geschikte kleefband van papier. Meet 44 + 2 mm af van de voeg tussen de
binnenste portierbekleding en de bekleding B van de zuil in voorwaartse rijrichting.

Fig. 5

- Maak het schoongemaakte en ontvette oppervilak dat op de figuur gemarkeerd is, vochtig
met een grote hoeveelheid oplossing van water en zeep zonder bijmengingen (de aanbevolen
verhouding van die oplossing is 25 ml zeep op 10 liter water - dw.z. een oplossing met 0,25%
concentraat).

Fig. 6

- Maak uw vingers vochtig met de klaargemaakte oplossing. Trek het afdekpapier van de folie (A)
weg en doe dat bij het gescheiden afval. Maak de onderkant van de folie zonder het afdekpapier
vochtig met de klaargemaakte oplossing van water en zeep.

Fig.

7

- Plaats de folie (A) op de drempel van de wagen op grond van de van tevoren aangebrachte
kleefband en de loodlijn op de plaats van de portierafdichting.

- Controleer de positie van de folie ten opzichte van de andere delen van de wagen
(portierafdichting, draaipunt, ...)

- Verwijder de aangebrachte kleefband om de folie correct te kunnen positioneren.

©

Waarschuwing. Ga altijd zo zorgvuldig mogelijk te werk als u de instapfolies op de
drempel positioneert. Als u de instapfolies verwijdert en daarna weer aanbrengt, kan
voldoende hechting niet meer gegarandeerd worden. Let daarom nog véérdat u de
instapfolies aanbrengt op een correcte positionering van de folies.

Fig. 8

- Maak het oppervlak van de folie (A) vochtig met een grote hoeveelheid waterige zeepoplossing.

Fig. 9

- Druk de folie (A) eerst aan de bovenkant goed vast en trek hem dan over het gehele horizontale
met een wisser (C) zodanig glad, dat er onder de folie geen luchtbellen of restanten van de
zeepoplossing meer zijn. Trek daarna met de wisser in benedenwaartse richting ook het
verticale oppervlak van de folie glad.
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Fig. 10

- Wrijf de folie (A) met een schone microvezeldoek over het gehele gelijmde oppervlak glad.
Laat 15 minuten afdruipen.

- Controleer daarna de toestand van de opgelijmde folie en druk hem over het gehele gelijmde
oppervilak opnieuw aan. Druk de folie met uw vinger en met een microvezeldoek glad. Druk
vooral de folie aan de omtrek en op de vouwplaatsen goed aan.

Fig. 11

- Trek van de opgelijmde folie (A) voorzichtig de bovenste afdekfolie tegen beschadigingen weg,
en doe die bij het gescheiden afval.

Fig. 12

- Controleer de toestand van de opgelijmde beschermingsfolie en druk hem nogmaals met een
schone microvezeldoek over het gehele oppervlak aan.

Fig. 13

- De auto moet gedurende 24 uur met de opgelijmde folies in een beschermde ruimte
(temperatuur 18 °C - 30 °C) blijven staan.
- Ga met uw wagen gedurende 48 uur, nadat u de folies hebt opgelijmd, geen wasstraat in.

Waarschuwing. Pas na ten minste 48 uur wordt de correcte toestand van de
opgelijmde folies bereikt. Dan pas zijn de laatste restanten van de waterige
zeepoplossing van onder de folie verdwenen.

Aanwijzingen voor het onderhoud van de instapfolies

- De folie is bedoeld als bescherming van de lak aan de binnenkant van de portierdrempel bij het
instappen en uitstappen van personen en het inladen van bagage.

- Oppervlakkige mechanische slijtage, resp. onbeduidende tintwijziging van de folie tast de
functie ervan niet aan en betreft geen mankement (en is dus geen reden voor reclamatie).

- Reinig de folie met een zwakke oplossing van water met gangbare zeephoudende
reinigingsmiddelen. Maak de opgelijmde folie nooit schoon met een vuile doek of een sponsje
en gebruik evenmin schurende reinigingsmiddelen.

- Gezien het karakter van het onderdeel is het onderdeelnummer 5LA 071 310A niet op het
onderdeel aangebracht. Bewaar deze handleiding tijdens de levensduur van het product.
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Akcesoria sg przeznaczone do fachowego montazu. Skoda Auto zaleca przeprowadzenie
montazu u autoryzowanych partneréw.

Przeznaczenie

Uwaga. Instalacja jest pokazana na pojazdach Enyaq iV (5A). llustracje w instrukcji maja

@ ogolny charakter informacyjny na temat montazu. W niektorych szczegétach moga sie
rézni¢ od miejsc montazowych danego pojazdu w zaleznosci od wyposazenia pojazdu!
W instrukgiji jest wyobrazony i opisany montaz folii (A) na lewy tylny prég drzwi.
Sposéb montazu folii (B) na prawy tylny prég drzwi jest analogiczny.

Komplet zawiera

Rys. 1

Nazwa czesci Sztuk Pozycja

Folia ochronna na prég tylna lewa
Folia ochronna na prég tylna prawa
Szpachelka

Serwetka do czyszczenia
Instrukcja montazowa

K P L NS G Y
o0 w>

Wazne zalecenia dotyczace montazu

Dla zapewnienia nalezytego nalepienia folii na progi pojazdu jest wazne, aby temperatura
zewnetrzna, temperatura samochodu oraz naklejanych elementéw miescita si¢ w zakresie
18 - 30 °C. Nalezy zadbac¢ o to, by czesci nie zostaty narazone na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Uwaga. Podczas montazu zapewni¢ wietrzenie miejsca pracy - srodki czyszczace
zawieraja niebezpieczne pary.

Sposéb montazu

Rys. 2

- Dla prawidtowego rozréznienia folii na lewy i prawy prog folie sa oznaczone numerami (numer
1 na lewy prég, numer 2 na prawy prog). Numery sa pomocnicze i s3 umieszczone tylko na
ochronne folii kryjace;j.

- Te numery musza by¢ po utozeniu folii na prég drzwi zawsze na gérze i z przodu w kierunku
jazdy.
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Rys. 3

- Progi pojazdu umy¢ stabym roztworem odpowiedniego $rodka do mycia i optuka¢ czysta woda.
- Nastepnie odttuscié je serwetka czyszczaca (D) lub innym odpowiednim $rodkiem czyszczacym,
zalecamy Teroson PU 8550. Po odttuszczeniu pozostawi¢ 10 minut do wyschniecia.

Rys. 4

- Dla prawidtowego umieszczenia folii (A) zmierzy¢ odlegtosé wedtug rysunku i zaznaczyé
odpowiednig papierowa tasmag samoprzylepna. Wymiar 44 = 2 mm zmierzy¢ od szczeliny
miedzy oktadzing wewnetrzng drzwi i okfadzing stupka B w kierunku do przodu w kierunku
jazdy.

Rys. 5

- Umyta o odpylong powierzchnie zaznaczong na rysunku nawilzy¢ wigksza iloscig roztworu
wody ze $rodkiem do mycia bez dodatkéw (zalecany stosunek wody ze $rodkiem myjacym jest
25 ml $rodka do mycia do 10 litréw wody - tj. stezenie roztworu 0,25 %).

Rys. 6

- Palce rak nawilzy¢ przygotowanym roztworem. Zerwac z folii (A) papier kryjacy i wyrzucié¢ do
segregowanego odpadu. Odkryta spodnig strone folii nawilzy¢é przygotowanym roztworem
wody ze $rodkiem do mycia.

Rys. 7

- Folie (A) umiesci¢ na prég pojazdu wedtug uprzednio nalepionej tasmy i pionowej linii w miejscu
uszczelki drzwi.

- Skontrolowaé pozycje folii w stosunku do pozostatych czesci na pojezdzie (uszczelka drzwi,
zaokraglenie, ...)

- Po prawidtowym ustawieniu folii usuna¢ nalepiong pomocnicza tasme.

Uwaga. Umieszczajac folie na progi pojazdu zawsze postepowac z maksymalna

@ starannoscia. Po odlepieniu folii na progi i ich ponownym nalepieniu juz nie jest
gwarantowana ich dostateczna przyczepnosé. Dlatego nalezy dba¢ o ich prawidiowe
umieszczenie jeszcze przed samym lepieniem.

Rys. 8

- Powierzchnie folii (A) nawilzyé wieksza iloscig roztworu wody ze $rodkiem do mycia.
Rys. 9

- Najpierw folie (A) w gérnej czesci starannie docisnac i przeciagajac szpachelka (C) wygtadzi¢
folie na catej jej powierzchni poziomej tak, aby pod folig nie zostaty pecherzyki powietrza

ani resztki roztworu aplikacyjnego. Nastepnie $ciggajac szpachelka w dét wygtadzi¢ rowniez
pionowa powierzchnie folii.
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Rys. 10

- Folie (A) czysta $ciereczka z mikrowtékna wygtadzi¢ na cafej klejonej powierzchni. Zaczeka¢
15 minut na odparowanie.

- Po uptywie tego czasu skontrolowa¢ stan nalepionej folii i ewentualnie znéw na catej
nalepionej powierzchni docisnaé i wygtadzié palcami i Sciereczka z mikrowtékna. Szczegélnie
starannie docisna¢ folie na catym jej obwodzie i w miejscu zagiecia.

Rys. 11

- Z nalepionej folii (A) ostroznie zerwa¢ wierzchnia folie kryjaca przed uszkodzeniem i wyrzucié¢
ja do segregowanego odpadu.

Rys. 12

- Skontrolowa¢ stan nalepienia folii ochronnej i jeszcze raz a catej powierzchni wygtadzi¢ czysta
sciereczka z mikrowtékna.

Rys. 13

- Z przylepionymi foliami na progi pojazd musi by¢ odstawiony przez czas 24 godzin w chronionym
miejscu (temperatura 18 - 30 °C).
- Przez czas 48 godzin od nalepienia folii nie jezdzi¢ z pojazdem do myjni.

Uwaga. Prawidiowy wyglad nalepionej folii uzyskuje si¢ dopiero po uptywie minimalnie
48 godzin, kiedy dojdzie do catkowitego odparowania spod folii ostatnich resztek
roztworu wody ze srodkiem do mycia.

Zalecenia dotyczace utrzymania folii na progi

- Folia jest przeznaczona do ochrony lakieru wewnetrznej czesci progu drzwi podczas wsiadania,
wysiadania oséb i zatadunku bagazu.

- Drobne zuzycie mechaniczne, ewentualnie nieznaczna zmiana koloru folii nie pogarsza jej
funkgcji i nie jest wada (nie jest powodem do reklamacji).

- Folie my¢ stabym roztworem zwyktych srodkéw do mycia. Nigdy nie czysci¢ nalepionej folii
brudna szmatka lub gabka, ani nie uzywac Sciernych srodkéw czyszczacych.

- Ze wzgledu na charakter czeéci numer czesci 5LA 071 310A nie jest podany na czesci. Niniejsza
instrukcje nalezy zachowac przez okres zywotnosci wyrobu.
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Produkty prisluenstva st uréené na odbornd montaz. Skoda Auto odport&a zverit montaz
zmluvnym partnerom.

Pouzitie

slizia ako vSeobecna informacia na montaz. V niektorych detailoch sa mézu od
montaznych miest daného vozidla lisit, podla vybavy vozidla! Navod zobrazuje a opisuje
montaz félie (A) na lavy zadny prah dveri. Pri montazi félie (B) na pravy zadny prah
dveri postupujte obdobne.

@ Upozornenie. MontaZ je znazornena na vozidlach Enyaq iV (5A). Obrazky v navode

Suprava obsahuje

Obr. 1
Nazov dielca Kusov Pozicia
Ochranna prahova félia zadna lava 1 A
Ochranna prahova félia zadna prava 1 B
Stierka 1 C
Cistiaca servitka 1 D
Montéazny navod 1

Dolezité pokyny na montaz

Na zabezpecenie kvalitného nalepenia prahovych félii na vozidlo je dolezité, aby bola pracovna
teplota prostredia, teplota vozidla aj montovanych dielov v rozmedzi 18 — 30 °C. Zaistite, aby
diely neboli vystavené priamemu slne¢nému Ziareniu.

Pozor. Pri montazi zabezpedte vetranie pracoviska - Cistiace prostriedky obsahuju
nebezpeéné vypary.

Postup montaze

Obr. 2

- Na spravne rozliSenie folii na lavy a pravy prah st folie oznacené Eislami (¢islo 1 pre lavy prah,
¢islo 2 pre pravy prah). Cislice st pomocné a st umiestnené len na ochrannej krycej folii.
- Tieto Cislice musia byt pri umiestneni félie na prah dveri vzdy hore a vpredu v smere jazdy.

Obr. 3

- Prahy vozidla umyte slabym roztokom vhodného saponatu a oplachnite €istou vodou.
- Potom ich odmastite &istiacou servitkou (D) alebo inym vhodnym ¢&isti¢om, odpori¢ame
Teroson PU 8550. Po odmasteni nechajte 10 minut odvetrat.
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Obr. 4

- Na spravne umiestnenie folie (A) si odmerajte vzdialenost podla obrazka a ozna¢te vhodnou
papierovou lepiacou paskou. Rozmery 44 + 2 mm odmerajte od Skary medzi vnitornym
obloZenim dveri a obloZzenim B stlpika vpred v smere jazdy.

Obr. 5

- Umyta a odmastenu plochu zvyrazneni na obrazku navlhéite vacsim mnozstvom roztoku vody
so saponatom bez prisad (odporu&any pomer roztoku vody so saponatom je 25 ml saponatu do
10 litrov vody, t. j. 0,25 % koncentrécia roztoku).

Obr. 6

- Prsty rik si navlh&ite pripravenym roztokom. Strhnite z félie (A) kryci papier a dajte ho do
triedeného odpadu. Odhalent spodnu stranu félie navlhCite pripravenym roztokom vody so
saponatom.

Obr. 7

- Foliu (A) umiestnite na prah vozidla podla vopred nalepenej pasky a zvislice na mieste tesnenia
dveri.

- Skontrolujte polohu félie oproti ostatnym dielom na vozidle (tesnenie dveri, radius...).

- Po spravnom umiestneni félie odstrante nalepend pomocnu pasku.

najvy$Sou opatrnostou. Po odlepeni prahovych félii a ich opatovnom nalepeni uz nie je
zarucena ich dostatoéna prilnavost. Dbajte preto na ich spravne umiestnenie este pred
samotnym lepenim.

Obr. 8

@ Upozornenie. Pri umiestiiovani prahovych félii na prah vozidla postupujte vidy s éo

- Plochu félie (A) navlhé&ite vaédim mnoZstvom roztoku vody so saponatom.
Obr. 9

- Féliu (A) najskdr vo vrchnej Easti dékladne pritlaéte a tahmi stierkou (C) ju uhladte po celej
jej vodorovnej ploche tak, aby pod féliou nezostali vzduchové bubliny ani zvysky aplikaéného
roztoku. Potom tahmi stierkou nadol vyhladte aj zvislu plochu félie.

Obr. 10

- Foliu (A) &istou utierkou z mikrovldkna uhladte po celej lepenej ploche. Nechajte 15 minut
vytekat.

- Po uplynuti tohto ¢asu skontrolujte stav nalepenej félie, pripadne ju po celej nalepenej ploche
znovu pritlacte a uhladte prstom a utierkou z mikrovlakna. Zvlast dokladne pritlacte foéliu po
celom jej obvode a na mieste ohybu.
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Obr. 1

- Z nalepenej félie (A) opatrne strhnite vrchnl kryciu féliu proti poskodeniu a dajte ju do
triedeného odpadu.

Obr. 12

- Skontrolujte stav nalepenia ochrannej félie a este raz ju po celej ploche uhlad'te ¢istou utierkou
z mikrovlakna.

Obr. 13

- S prilepenymi prahovymi féliami musi byt vozidlo odstavené 24 hodin v chranenych priestoroch
(teplota 18 - 30 °C).
- 48 hodin od nalepenia félie nechodte s vozidlom do autoumyvarne.

Upozornenie. Spravny vzhlad nalepenej félie dosiahnete najskor po uplynuti 48 hodin,
ked spod félie Gplne vytec¢u posledné zvysky roztoku vody so saponatom.

Pokyny na udrzbu prahovych folii

- Fdlia je uréena na ochranu laku vnitornej ¢asti prahu dveri vozidla pri nastupovani, vystupovani
o0sbb a nakladani batoziny.

- Malé mechanické opotrebovanie, pripadne nepatrna zmena odtiena félie neznizuje jej funkciu a
nie je chybou (nie je dé6vodom na reklaméciu).

- Féliu umyvajte slabym roztokom beznych saponatovych prostriedkov. Nikdy nedistite nalepent
féliu zaSpinenou handri¢kou ani hubkou ani nepouzivajte abrazivne Cistiace prostriedky.

- S ohladom na charakter dielca nie je ¢islo dielca 5LA 071 310A na dielci uvedené. Ponechajte si
tento navod pocas Zivotnosti vyrobku.
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3ALUMUTHBIE MIEHKU O NOPOroB
ABTOMOBMUJIEM

- MPO3PAYHbIE, SAOHUE

MpuHaaneXHOCTV NpefHasHayYeHbl A YCTaHOBKM KBaMGULMPOBaHHbIM CMELIManUCTOM.
Skoda Auto pekoMeHAyeT MPOBOANTbL YCTaHOBKY 3TUX U3AEMNMWI Y JOrOBOPHbIX MapTHEPOB MO
cepBucy.

MpuMeHeHue

PYKOBOACTBE UCMOJb3YHOTCH B KayecTBe 06bIYHOM MHPOPMaLMKU A YCTaHOBKM.

B HekoTOpbIX AeTansx, B 3aBUCUMOCTU OT OCHALLLEHUSA aBTOMOGUIIA, 3TU 306paXkeHns
MOTYT OTJIMYATbCS OT pearsibHbIX MECT YcTaHOBKU! B pykoBoacTBe U306paXkeH 1 onucaH
MOHTaXX nnieHku (A) Ha nopor neBov 3agHei asepu. BoinonHute Te e aencTeus gns
MOHTa)ka nneHkwu (B) Ha nopor npaBoi 3agHei aBepu.

@ MpepynpexxpeHue. YcTaHOBKa NokasaHa Ha aBToMobunsix Enyaq iV (5A). PucyHku B

KoMnnekT copepxut

Puc. 1

HasBaHue petanu LLT. Mo3uuma

3awmTHas nieHKa As nopora 3afHss nesas
3awmTHas nieHKa As nopora 3afgHss npaeas
Pakenb

CandeTka s 0OUMCTKM

PykoBopcTBO No MOHTaxy

R N NI G Y
0O w>

Ba)kHble YKa3aHuA No yCTaHOBKe

[nsa o6ecnevyeHns KaueCTBEHHOIO NMPUKJIIEUBAHWUSA NJIEHKU Ha NMOPOr1 aBTOMOGUIIEN BaXKHO,
4TO6bI paboyas TemnepaTypa B NPOCTPaHCTBE, TEMMepaTypa aBTOMOGUIIS U MOHTUPYEMbIX
peTanen Haxogunucek B npepenax ot 18 go 30 °C. ObecneybTe 3almMTy geTanen ot
HenocpeacTBEHHOIO BO3AENCTBUS COJTHEUHbIX JTy4Yen.

BHumaHue. Bo BpeMsl YCTaHOBKU obecneybTe BEHTUNALMIO pa60qero MecTa -
YUCTALLUE CpencTBa coaepXxaT onacHble A1 300pOoBbs UCTTapPEeHUS.

Mpouecc ycTaHOBKMU

Puc. 2

- Onga Toro, uto6bl He NepenyTaTh MJeHKY AJiA JIEBOrO U NPaBOro NOporos, OHa NPOHYyMepoBaHa
(HoMmep 1 pna nesoro nopora, Homep 2 Ans npasoro nopora). Lindpbl HocAT BcnoMoraTenbHbIN
XapaKTep U HaHEeCEHbI TOJIbKO Ha 3aLUUTHYHO KPOIOLLYHO MIIEHKY.
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- Mpu HaknemMBaHUM MAEHKWM Ha ABEPHOW MOPOr 3TU LmMdpbl BCerga OoSKHbI 6biTb HaBEPXY M
criepenu no HanpaBfIEHNUIO ABUXXEHMUS.

Puc. 3

BbiMoMTe noporu aBTOMO6MNSA CnabblM PacTBOPOM MOOXOOSLIErO MOWLEro CpeacTsa U
OMOJIOCHUTE YNCTOM BOOOM.

3ateM o6e3xupbTe candeTkon ans oumcTku (D) v ApyrM MogxomsmM OUUCTUTENEM,
pekoMeHayeM ucnosb3oBaTb Teroson PU 8550. MNocne o6e3xupuBaHmns octaBbte Ha 10 MUHYT
019 BbICbIXaHUA.

Puc. 4

YT106bI NPaBUIILHO PACMONOXMTL MIeHKY (A), U3MepLTe pacCTOsIHUE, Kak NMOKa3aHO Ha PUCYHKe,
M 0603HaubTe noaxodsLlen 6ymMaxkHoM Krenkon neHTon. OTMepbTe paccTosiHne 44 + 2 MM OT
CTblKa MeXay BHyTPeHHeW OBLUMBKOM ABepu M O6LIMBKOM CTOMKM B Bnepen no HanpaeneHuto
[BMKEHMS.

Puc.5

BbIMbITYlO M OBGE3XKMPEHHYI0 06MacTb, BbIOENEHHYIO Ha PUCYHKE, CMouuTe 6OMNbLIMM
KOJIMYeCTBOM BOLHOrO pacTBOpa C MOMLMM CPeacTBoM 6e3 Ao6aBoK (pekoMeHmyemoe
COOTHOLLEHWe BOJHOIO pacTBOPa M MOIOLLEro CpeaAcTBa COcTaBnseT 25 M1 MotoLLero cpeacTaa
Ha 10 N1TpOB BOAbI, T.€. KOHLEeHTpauus pacteopa 0,25%).

Puc. 6

CmMoumnTe Masnblibl MPUrOTOBNIEHHLIM PacTBOPOM. CHUMUTE KpotoLlyto Gymary ¢ rneHku (A) u
NMOMECTUTE ee B KOHTEMHEP ANt OTCOPTUPOBAHHOTO Mycopa. CMOUMTE OTKPbLIBLUYHOCS HUXKHIOK
CTOPOHY NJIEHKU MPUTOTOBEHHbLIM BOOHbIM PACTBOPOM C MOIOLLMM CPEACTBOM.

Puc. 7

Pacnonoxute nneHky (A) Ha nopore aBTOMOGWNS B COOTBETCTBMM C MpeLBapUTesibHO
HaKJIEEHHOW JIEHTOM M 3aTeM BEPTUKAJIbHO B MECTE YMJIOTHUTENSA ABEPU.

MpoBepLTe MONOXKEHMUE MIIEHKM MO OTHOLIEHWIO K APYrMM YacTaM aBToMo6uns (ynioTHUTeNb
OBEpU, paguyc u T.n.).

Mocne Toro, Kak nieHka O6ygoeT npaBWIbHO PacriofioXeHa, YOanuTe  HaKJIEEHHYIO
BCMOMOraTesIbHYHO NEHTY.

MpepynpexpeHue. Becerpa 6yaste npeaenbHO OCTOPOXKHBI NMPY MPUKJIEUBAHUM MIIEHKU
Ha noporu. Ecnm nneHky ¢ nopora oTK/IeUTb U 3aTeM ee NMOBTOPHO NPUKJIIENTb, HEJb3s
rapaHTMpoBaTb €e [OCTaToOuHYlo npununaeMocTb. MoaToMy nepep, npoueccom
NPUKJIEUBAHUSA YAENSINTE NOBbILLIEHHOE BHUMaHUE ee NPaBUIIbHOMY pa3MeLLIEHUIO.

Puc. 8

CmMouunte NOBEPXHOCTb MJIEHKU (A) 60/1bLUIMM KOJIMYECTBOM BOLHOIO pacTBOpa C MorWwnuMm
CpeancTBOM.
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Puc. 9

- CHavana OoCTOpPOXHO MPUXMUTE MieHKy (A) B BEpXHEM YacTU U 3aTEM Pa3pOBHSAMTE MIEHKY
pakeneM (C) no Bcel ee ropusoHTanbHOM NOBEPXHOCTH, MPY 3TOM YAanss My3bipbKM BO3QyXa
WM OCTaTKM pacTBOpa M3-MOA, MMIEHKW. 3aTeM BbIPOBHSANTE BepTUKalbHYIO MOBEPXHOCTb
NAeHKN pakesieM Mo HanpasIIEHWIO BHU3.

Puc. 10

Pasrnagbre nnexky (A) no Bcen NnpukieMBaeMomn NoBepXHOCTH YUCTOM TKaHbO U3 MUKPODUBPBLI.
OcrTaBbTe Ha 15 MUHYT.

Mo wucTeueHMM 3TOro BpPEMEHW MNPOBEPLTE COCTOSIHUE TMPUKIIEEHHOM MAEHKU WU Mpu
HeobXOAMMOCTM CHOBa NMPUXMUTE ee MO BCEN NMPUKIIEMBAEMON MOBEPXHOCTM U Pa3poBHSIMTE
nanbuamm U canpeTkom us MUKpodubpbl. C 0coboi OCTOPOXXHOCTLIO NMPUXMUTE MIEHKY MO
BCEMY ee KOHTYpY U B MecTe usruba.

Puc. 11

OCTOPOXHO CHUMMTE BEPXHIOK KPOIOLLYIO MIIEHKY C MPUKIIEEHHOM MeHKu (A) u nomecTuTe ee
B KOHTEMHep A1 OTCOPTUPOBAHHOIO Mycopa.

Puc. 12

MpoBepbTe NpuAMNaHMe 3alMTHOM NIIEHKK U eLLe pa3 pa3poBHANTE ee Mo BCel MOBEPXHOCTU
uncTomn candeTkon U3 MMKpPoOPUGPbI.

Puc. 13

ABTOMO6UIb C NPUKIIEEHHBIMM 3aLLUTHBIMU MIEHKaMM A1 TOPOroB CleRyeT OCTaBUTb
Ha 24 Yaca B 3aLUMLLEHHOM OT BHELLUHErO BO3OENCTBMSA NMPOCTPAHCTBE (C TeMnepaTypon
oKpyatoLen cpegpl ot 18 po 30 °C).

He MolTe aBTOMO6MIIb Ha aBTOMOMKE B TeueHne 48 YacoB rnocre NpuKIIenBaHUs NieHKu.

MpenynpexpeHue. MpaBunbHbINA BHELLHWI BUA, HAKJIEEHHOM NJIEHKU AOCTUraeTcs He
paHee yeM yepes 48 yacoB, Koraa Us-nop, NIIEHKU NoJIHOCTbIO BbITEKYT NMocniegHue
OCTaTKMU BOJHOIO pacTBOpa C MOIOLUUM CPEeACTBOM.

MHCTPYKLMSA NO TEXHUUECKOMY O6CITY)KMBAHUIO 3aLLIUTHOM
nfeHKKU Anis Noporos

MneHka npegHasHayeHa Ans 3alLMTbl TAKOKPACOYHOrO MOKPbITUS BHYTPEHHEN YacTu Noporos
aBTOMOGWNS NpM NocafKe, BbicaKe M Norpyske baraxa.

HesHaunTenbHbIM MeXaHWMYeCKUA M3HOC UMM HebOoJblIOe U3MEHEeHMEe OTTEHKa MIEHKU He
yXyOwaeT ee GbyHKLMOHANBLHOCTb U He siBMsieTcs AedheKToM (3To He MoBoA, AN pekiamMaLmm).
BbiMolMTe nneHKy cnabbiM pacTBOpOM O6bIYHbIX MOMOLMX CpedcTB. Hukorga He ouuiianTe
NPUKIIEEHHYIO MEHKY 3arpsi3HEHHOM TKaHblO MJIM FYOKOM M He MUCMoNb3ynTe abpasuBHble
yuCTALLME CpeacTBa.

YunTbiBasi xapakTep getanu, Homep getanu 5LA 071 310A Ha Hel He yka3biBaeTcs. CoxpaHsinTe
HacTosilLee PyKOBOACTBO B TeYEHUE BCEro CPOKa CIy>Obl M3fenus.
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A jarm(tartozékokat szakszer(i médon kell felszerelni. A Skoda Auto azt ajanlja, hogy a
felszerelést szerzédéses partnerrel végeztesse el.

Felhasznalas

Figyelmeztetés. A beszerelés az Enyaq iV (5A) jadrmiiveken lathaté. A hasznalati utasitas
@ abrai altalanos informacioként szolgalnak a szereléshez. Bizonyos részletekben, az

auto felszerelésétdl fliggben, eltérhetnek az adott autoé szerelési helyeit6l! A hasznalati

utasitas az (A) félia a bal oldali hatsé ajté kiiszébére torténé szerelését mutatja be

és irja le. A (B) félia a jobb oldali hatsé ajté kiiszébére valé felszerelésénél hasonléan

jarjon el.

A készlet tartalma

Kép: 1
Az alkatrész neve Darab Pozicio
Kiiszobvédo félia, hatso, bal oldali 1 A
Kiiszobvédd félia, hatso, jobb oldali 1 B
Spatula 1 C
Tisztitokendd 1 D
Szerelési ttmutaté 1

Fontos szerelési utasitasok

A kuszobfélia megfeleld felragasztasanak biztositasahoz fontos, hogy a kdrnyezet lizemi
hémérséklete, valamint az aut6 és a ragasztandé alkatrészek hémérséklete 18 - 30 °C kdzétt
legyen. Ugyeljen arra, hogy az alkatrészeket ne érje kozvetlen napfény.

Figyelem! A szerelés soran gondoskodjon a munkahely szell6zésérdl - tisztitészerek
hasznalata veszélyes kigézolgéssel jarhat.

A szerelés menete
Kép: 2

- A bal és a jobb oldali kiiszébfélia megkiildnbdztetéséhez azokat szamokkal jelolték meg (az
1-es szam a bal oldali, a 2-es pedig a jobb oldali kiiszébét jeldli). A szamok csak segédletek, és
csak a védo fedéfolian vannak feltiintetve.

- A félia ajtokiiszobre helyezésekor ezeknek a szamoknak mindig felil, és a haladas iranyaban
elél kell lennidk.
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Kép: 3

- Mossa le a kiiszoboket egy megfeleld, hig mosészeroldattal, majd oblitse le tiszta vizzel.
- Ezutén, a (D) tisztitokendével vagy mas, megfelelé tisztitdszerrel zsirtalanitsa azokat. Mi a
Teroson PU 8550-est javasoljuk. Zsirtalanitas utan hagyja 10 percig szell6zni.

Kep: 4

- Az (A) félia megfelels elhelyezéséhez mérje ki és papir ragasztészalaggal jel6lje meg az abra
szerinti tavolsagot. A 44 = 2 mm-t a belsé ajtokarpit és a B-oszlop burkolata kozti réstdl a
menetiranyban, elére mérje ki.

Kép: 5

- Az abran kiemelt, lemosott és zsirtalanitott feliiletet nagyobb mennyiségi, adalékmentes
mosédszeroldattal (a mosészer vizes oldatanak ajanlott keverési aranya 25 ml mosészer 10 liter
vizhez - azaz 0,25%-0s oldatkoncentracié) nedvesitse be.

Kép: 6

- Nedvesitse meg az ujjait az elkészitett oldattal. Hlzza le az (A) féliardl a fedépapirt, és dobja
be az osztalyozott hulladéktaroléba. Nedvesitse meg a félia fedetlen alsé oldalat az elkészitett
mososzeroldattal.

Kép: 7

- Helyezze az (A) foliat az autd kiiszébére, az elére felragasztott szalag és az ajtotdmités helyén
allitott fliggdlegest vonal szerint.

- Ellenérizze a félia helyzetét az auto tébbi részéhez képest (ajtotémités, sugar, ...)

- A félia megfeleld beallitasa utan tavolitsa el a felragasztott segédszalagot.

0,

Figyelmeztetés. Kiiszobfolidk ajtokiiszobre torténé elhelyezésénél mindig a
legnagyobb koriiltekintéssel jarjon el! A kiiszobfoliak lehtizasa és Gjraragasztasa utan
megfelelé tapadasuk mar nem garantalt. Ezért még a felragasztas el6tt ellenérizze
megfelel elhelyezésiiket.

Kép: 8

- B6 mosészeres vizzel nedvesitse meg az (A) félia felliletét.

Kép: 9

- El8sz6r gondosan nyomja le az (A) folia felsé részét, és a (C) spatulaval simitsa ki teljes vizszintes
fellletén, Ggy, hogy ne maradjanak alatta légbuborékok, de applikéaciés oldatmaradvanyok sem.
Ezutan, a spatulat lefelé hizva, simitsa ki a félia fliggbleges felliletét is.
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Kép: 10

- Egy tiszta, mikroszalas kendével, a teljes ragasztott feliileten simitsa ki az (A) féliat. Hagyja
kiparologni 15 percig.

- Ez id6 eltelte utan ellendrizze a felragasztott félia allapotat, és - amennyiben sziikséges - Ujra
nyomja ra, majd ujjaval és egy mikroszélas kendével, a teljes ragasztott fellleten simitsa ki.
Kilénésen gondosan nyomija le a féliat annak teljes kertiiletén és a hajlitas helyén.

Kép: 11

- A leragasztott (A) féliardl 6vatosan hizza le a felsé védé fedéfdliat, és dobja az osztalyozott
hulladéktaroléba.

Kép: 12

- Ellenérizze a védéfolia tapadasat, és egy tiszta mikroszalas torlékenddvel, teljes felliletén még
egyszer simitsa ki.

Kép: 13

- Az autoét, felragasztott kiiszobfoliakkal, védett helyen (18 - 30°C k6z6tti hémérsékleten),
24 o6réra le kell allitani.
- A félia felragasztasa utan 48 6ran belll ne menjen a kocsival autémoséba.

Figyelmeztetés. A felragasztott félia megfelel6 megjelenése majd csak legalabb 48
ora elteltével érhet6 el, amikorra is a mosészeroldat utols6 maradvanyai is teljesen
kifolynak a félia alol.

A kiszobfoliak karbantartasi utasitasa

- A félia a belsé kiliszObrész fényezésének védelmét szolgalja, beszallaskor, kiszallaskor és
poggyasz berakodasakor.

- Apré mechanikai kopas vagy a fdlia arnyalatdnak enyhe véltozasa nem csokkenti annak
funkciojat, és nem jelent hibat (nem ok reklamaciéra).

- A féliat szokvanyos mosészerek gyenge oldataval mossa. Soha ne tisztitsa a felragasztott féliat
szennyezett ruhaval vagy szivaccsal, és ne hasznaljon surolészereket.

- Az alkatrész jellege miatt, azon, az 5SLA 071 310A cikkszam nincs feltiintetve. Orizze meg ezt az
Gtmutatét a termék élettartama soran.

45



Produsele accesorii sunt destinate montajului profesionist. Skoda Auto recomanda efectuarea
montajului la partenerii contractuali.

Utilizare

Atentie. Instalarea este prezentata pe vehicule Enyaq iV (5A). Figurile din cadrul

@ instructiunilor de utilizare servesc drept informatie generald pentru montaj.
in unele detalii, pot fi diferite de locurile de montaj ale masinii, in functie de dotarea
masinii! in cadrul instructiunilor este ilustrat si descris montajul foliei (A) pe pragul
stang spate al usii. Pentru procedura de montaj a foliei (B) pe pragul drept spate al usii,
procedati similar.

Setul contine

Fig. 1

Denumirea piesei Nr. piese Pozitia
Folie de protectie prag stanga spate 1 A
Folie de protectie prag dreapta spate 1 B
Spatula 1 C
Servetel de curatare 1 D
Instructiuni de montaj 1

Instructiuni importante pentru montaj

Pentru asigurarea lipirii de calitate a foliilor pentru praguri, este important ca temperatura de
lucru spatiala, temperatura masinii si a pieselor montate sa fie in intervalul 18 - 30 °C. Asigurati
ca piesele sa nu fie expuse radiatiilor directe ale soarelui.

Atentie. in cursul montajului trebuie s3 asigurati ventilatia postului de lucru - agentii de
curatare contin vapori periculosi.

Procedura de montaj

Fig. 2

- Pentru recunoasterea corecta a foliei pentru pragul stang si drept, folille sunt marcate cu
numere (numarul 1 pentru pragul stang, numarul 2 pentru pragul drept). Cifrele sunt ajutatoare
si sunt amplasate doar pe folia de acoperire de protectie.

- La montajul foliei pe pragul usii, aceste cifre trebuie sa fie intotdeauna sus si in fata in directia
de mers.
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Fig. 3

- Spalati pragurile masinii cu o solutie slaba de detergent adecvat si clatiti cu apa curata.
- Apoi degresati cu servetelul de curatare (D) sau cu un alt agent de curatare, recomandam
Teroson PU 8550. Dupa degresare, lasati 10 minute sa se zvante.

Fig. 4

- Pentru montarea corects a foliei (A), masurati-va distanta potrivit figurii si marcati cu o banda
adeziva de hartie adecvata. Dimensiunea de 44 + 2 mm masurati-o de la rostul dintre captuseala
interna a usii si captuseala stalpului B in directia Tnainte Tn directia de mers.

Fig. 5

- Suprafata spalata si degresata evidentiata in figura umeziti-o cu o cantitate mai mare de solutie
de apa cu detergent fara adaosuri (raportul recomandat pentru solutia de apa cu detergent este
de 25 ml detergent la 10 litri de apa - adica concentratia solutie de 0,25 % ).

Fig. 6

- Umeziti-va degetele mainilor cu solutia pregatita. Smulgeti de pe folie (A) hartia de acoperire si
aruncati hartia la deseuri sortate. Partea inferioara descoperita a foliei umeziti-o cu solutia de
apa si detergent pregatita.

Fig. 7

- Puneti folia (A) pe pragul masinii potrivit benzii lipite in prealabil si verticalei in locul garniturii
usii.

- Verificati pozitia foliei fata de celelalte piese ale masinii (garnitura usii, raza, ...)

- Dupa montarea corecta a foliei, inlaturati banda ajutatoare lipita.

intotdeauna cu cea mai mare grija. Dupa dezlipirea foliilor pentru praguri si relipirea
acestora nu este garantata aderenta suficienta a acestora. De aceea trebuie sa aveti
grija la amplasarea corecta inca fnainte de lipirea propriu-zisa.

Fig. 8

@ Atentie. n cursul montirii foliilor de praguri pe pragul masinii trebuie sa procedati

- Umeziti suprafata foliei (A) cu o cantitate mai mare de solutie de apa cu detergent.
Fig. 9

- Folia (A), mai intai pe partea superioara, presati-o cu grija si, prin trageri de spatula (C), neteziti
folia pe intreaga suprafata orizontala a acesteia ca sa nu ramana sub folie bule de aer si nici

resturi de solutie de aplicare. Apoi, prin miscari de tragere a spatulei in directia jos, neteziti si
suprafata verticala a foliei.
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Fig. 10

- Cu ajutorul unei lavete curate din micro fibre, neteziti folia (A) pe intreaga suprafata lipita. Lasati
15 minute sa se scurga afara.

- Dupa expirarea acestui timp, verificati starea foliei lipite si eventual presati-o si neteziti-o pe
intreaga suprafata lipita cu ajutorul degetului si a lavetei din micro fibra. Cu o grija deosebita
trebuie sa presati folia pe intregul ei perimetru si in locurile de indoire.

Fig. 11

- De pe folia lipita (A) smulgeti cu grija folia de acoperire superioara care protejeaza contra
deteriorarii si puneti-o in deseuri sortate.

Fig. 12

- Verificati starea de lipire a foliei de protectie si neteziti-o inca o data pe intreaga suprafata cu
ajutorul lavetei curate din micro fibra.

Fig. 13

- Cu foliile pentru praguri lipite, masina trebuie sa stea timp de 24 de ore in spatii protejate
(temperatura 18 - 30 °C).
- Timp de 48 de ore dupa lipirea foliei sa nu mergeti cu masina la spalatorie auto.

Atentie. Aspectul corect al foliei lipite se atinge abia dupa trecerea timpului de cel
putin 48 de ore, cand se opreste scurgerea ultimelor resturi de solutie de apa cu
detergent de sub folie.

Instructiuni de mentenanta a foliilor pentru praguri

- Folia este destinata protectiei lacului partii interne a pragului usii masinii in cursul urcarii, al
coborarii persoanelor si al incarcarii bagajelor.

- Uzurile mecanice minore, eventual modificarea neinsemnata a nuantei foliei nu reduce functia
acesteia si nu este o defectiune (nu este motiv pentru reclamatie).

- Spalati folia cu o solutie slaba de apa si detergenti. Niciodata sa nu curatati folia lipita cu o carpa
murdara sau cu burete, nici sa nu utilizati agenti de curatare abrazivi.

- Avand in vedere natura piesei, numarul piesei 5LA 071 310A nu este marcat pe piesa. Pastrati
prezentele instructiuni pe timpul duratei de viata a produsului.
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EN - The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the period when the mounting
instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including the change in technical parameters with reference to the
individual model measures).

CZ - Informace o technickych tdajich, konstrukci, vybaveni, materialech, zarukach a vnéjsim vzhledu se vztahuji na obdobi zadavani montéazniho navodu
do tisku. Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény (véetné zmény technickych parametrd se zménami jednotlivych modelovych opatteni).

DE - Informationen uUber technische Angaben, Konstruktion, Ausriistung, Werkstoffe, Garantien und é:yﬁerliches Aussehen beziehen sich auf den
Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behélt sich das Anderungsrecht vor (samt Anderungen der tech-
nischen Parameter mit Anderungen einzelner ModellmaBnahmen).

ES - Las informaciones sobre los datos técnicos, la construccion, el equipo, los materiales, la garantia y el aspecto son validas para el periodo en que la
instruccion de montaje es mandada a imprentar. El fabricante se reserva el derecho de cambiar (incluyendo el cambio de los parametros técnicos
con los cambios de las distintas medidas modelo).

FR - Les informations sur les données techniques, de construction, d‘équipement, de matériaux, de garanties et sur I'aspect concernent la période de
mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de modification (incluant les modifications des paramétres tech-
niques avec des modifications particuliéres des mesures de modelage).

IT - Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e 'aspetto esterno riguardano il periodo, quando l'istruzioni per il mon-
taggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di eseguire le modifiche (compreso la modifica dei parametri tecnici riguardanti la
modifiche dei modelli).

SV - Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garantier, och om yttre utseendet, géller tidrymden d& montageanledningen
givits i uppdrag for tryckning. Producenten férbehéller sig ratten till férandringar (inkl. modifikation av tekniska parametrar sammen med andringar
av enskilda modellatgérder).

NL - Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben betrekking op de periode wanneer
de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het recht van de wijziging voor (inclusief wijziging van de technische
parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke modelvoorzieningen).

PL - Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposazeniu, materiatach, gwarancjach i wygladzie zewnetrznym odnosza si¢ do okresu zlecania
instrukeji montazowej do druku.Producent zastrzega sobie prawo zmiany (wtacznie ze zmiang parametréw technicznych ze zmianami poszczegodl-
nych modelowych posunigg).

SK - Informacie o technickych tdajoch, konstrukcii, vybaveni, materialoch, zarukach a vonkajsom vzhlade sa vztahuji na obdobie zadavania montazneho
navodu do tlage. Vyrobca si vyhradzuje pravo zmeny (vratane zmeny technickych parametrov so zmenami jednotlivych modelovych opatreni).

RU - MHdpopMaLms 0 TEXHUHECKUX AaHHbIX, KOHCTPYKLIMK, OCHALUEHUM, MaTepuarnax, rapaHTUM 1 BHELUHEro Biaa COOTBETCTBYET Nepuofy nepeaayn
3aKa3a MHCTPYKLIMM MO MOHTaXy B neyath. MpousBoamnTeNb OCTaBASET 32 COBOM NPaBO BHECEHWS M3MEHEHMI (B TOM YUCIIE U3MEHEHMI
TEXHUYECKUX NapaMeTpoB C U OTL MO Mep).

HU - A miiszaki adatokra, a konstrukciodra, a felhasznalt anyagokra, a garanciara és a termék kivitelére vonatkozé adatok a jelen anyag nyomdaba kertilé-
sének idején érvényben 1évé allapotot tiikrozik. A gyartd fenntartja maganak a véltoztatasok jogat (azokat a miiszaki valtoztatasokat is beleértve,
amelyek a modellmédositasok miatt kévetkeznek be).

RO - Informatiile privind datele tehnice, constructia, dotarea, materialele, garantiile si aspectul exterior se refera la momentul prezentarii instructiunilor
de montaj pentru tiparire. Fabrica Tsi rezerva dreptul de a face schimbari (inclusiv schimbarea parametrilor tehnici cu schimbarile masurilor pentru
diferitele modele).

Nr. 5LA 071 310A/ 08.2024
Construction Number/ Konstrukéni ¢islo/ Konstruktionsnummer:
5LA 853 805, 5LA 853 806

www.skoda-auto.com Tento vyrobek je shodny s typem schvalenym Ministerstvem dopravy Ceské
www.skoda-auto.cz republiky pod é&islem schvaleni ATEST 8SD ¢.1426.



