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Caution.
Texts with this symbol warn against the risk of injury of the person performing the 
assembly, or to potential risk of damage to the vehicle if the operation is performed 
improperly. 
Pozor.
Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poranění osoby provádějící montáž popř. 
možnost poškození vozu při neopatrném provedení operace.
Achtung.
Texte mit diesem Symbol weisen auf Verletzungsgefahren bei Personen oder auf 
eventuelle Beschädigungen des Wagens bei unachtsamer Durchführung der Operation 
hin.

Attention.
Texts with this symbol contain instructions emphasizing accuracy of performance of 
particular operation. 
Upozornění.
Texty s tímto symbolem obsahují pokyny s důrazem na přesnost provedení dané 
operace.
Hinweis.
Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise auf die Ausführungsgenauigkeit der jewei-
ligen Operation.



Superb (3V3) Superb Combi (3V5)

Remove the rear bumper.

Demontujte zadní nárazník.

Den Stoßfänger hinten ausabauen.
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Sportline diffuser
The accessory products are intended for professional assembly. ŠKODA AUTO recommend having the 
assembly carried out by contractual partners.

Spoiler kits 3V0 071 610D and 3V0 071 610E are only specified for vehicles equipped with 
rear parking sensors (PDC).
- For SUPERB vehicles without tow bar, use kit order No. 3V0 071 610D. 

- For SUPERB vehicles with tow bar, use kit order No. 3V0 071 610E.

Spoiler kits 3V0 071 610D, 3V0 071 610E include (Fig. 1)
Part name	 Quantity	 Position
Spoiler	 1	 A
Assembly instructions	 1

Important assembly instructions
Caution Based on the vehicle equipment, order the following:
Virtual pedal antenna			   order No. 3V0 962 253

Caution Prior to assembly, the vehicle must be perfectly clean.
Caution. During assembly, ensure workplace ventilation - the cleaners contain 
hazardous vapours.

Assembly procedure

Figs. 2, 3, 4
	› First, remove the rear bumper from the vehicle. Now remove the lower parts of the existing bumper 

(spoiler), removing from it PDC sensors and harnesses as per the instructions given in ŠKODA Workshop 
Manual. Disconnect the virtual pedal antenna terminal block from the virtual pedal control unit.  

Figs. 5, 6
	› Follow the instructions given in ŠKODA Workshop Manual to stick the virtual pedal antennas to the 

marked places on the new spoiler (if installed).
	› Re-install the PDC sensors as per the instructions given in ŠKODA Workshop Manual.
	› Clip and click the spoiler onto the upper part of the rear bumper, connect the harness and connect the 

relevant terminal blocks.
	› Install the rear bumper onto the vehicles following the instructions given in ŠKODA Workshop Manual. 
	› Check the virtual pedal, PDC and tow bar (if installed) for proper function.

When handing over the vehicle, inform the customer of the following instructions

For a period of 48 hours after assembly, observe the following:
	› Do not use car wash.
	› Do not drive faster than 100 kph
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Difusor Sportline
Produkty příslušenství jsou určeny k odborné montáži. ŠKODA AUTO doporučuje provádět montáž u 
smluvních partnerů.

Sada spoileru 3V0 071 610D a 3V0 071 610E je určena pouze pro vozy, které mají ve výbavě 
zadní parkovací senzory (PDC).
- Pro vozy SUPERB bez tažného zařízení je určena sada objednací číslo 3V0 071 610D. 

- Pro vozy SUPERB s tažným zařízením je určena sada objednací číslo 3V0 071 610E.

Sada spoileru 3V0 071 610D, 3V0 071 610E obsahuje (obr. 1)
Název dílu	 Kusů	 Pozice
Spoiler	 1	 A
Montážní návod	 1

Důležité pokyny k montáži

Upozornění. Dle výbavy vozu objednejte:

Anténa virtuálního pedálu			   objed. číslo 3V0 962 253

Upozornění. Před montáží musí být vůz dokonale čistý.
Pozor. Při montáži zajistěte větrání pracoviště - čisticí prostředky obsahují 
nebezpečné výpary.

Postup montáže

Obr. 2, 3, 4
	› Nejprve demontujte zadní nárazník z vozu. Poté demontujte spodní část stávajícího nárazníku (spoiler) a z 

něj demontujte senzory a svazky PDC dle pokynů uvedených v Dílenské příručce ŠKODA. Z řídicí jednotky 
virtuálního pedálu odpojte svorkovnici antén virtuálního pedálu. 

Obr. 5, 6
	› Dle pokynů uvedených v Dílenské příručce ŠKODA nalepte na vyznačená místa na novém spoileru antény 

virtuálního pedálu (je-li ve výbavě vozu).
	› Dle pokynů uvedených v Dílenské příručce ŠKODA namontujte zpět senzory PDC.
	› Na horní část zadního nárazníku naklipujte, zacvakněte spoiler, propojte svazkem a zapojte příslušné 

svorkovnice.
	› Zadní nárazník namontujte na vůz dle pokynů uvedených v Dílenské příručce ŠKODA. 
	› Zkontrolujte správnost funkce virtuálního pedálu, PDC a tažného zařízení (dle výbavy vozu).

�Při předání vozu seznamte zákazníka s následujícími pokyny

Po dobu 48 hodin od montáže dodržujte následující:
	› Nejezděte s vozem do myčky.
	› Při jízdě nepřekračujte rychlost 100 km/h.
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Diffusor Sportline
Zubehörprodukte sind zur Fachmontage bestimmt. ŠKODA AUTO empfiehlt die Durchführung der Montage 
bei Vertragspartnern.

Set Spoiler 3V0 071 610D und 3V0 071 610E ist ausschließlich für Fahrzeuge bestimmt, die 
mit hinteren Parksensoren (PDC) ausgestattet sind.

- Für Fahrzeuge SUPERB ohne Anhängerkupplung ist das Set Bestellnummer 3V0 071 610D bestimmt. 

- Für Fahrzeuge SUPERB mit Anhängerkupplung ist das Set Bestellnummer 3V0 071 610E bestimmt.

Set Spoiler 3V0 071 610D, 3V0 071 610E enthält (Abb. 1)
Teilename	 Stück	 Position
Spoiler	 1	 A
Montageanleitung	 1

Wichtige Montagehinweise 
Hinweis. Je nach Fahrzeugausstattung bestellen:

Antenne virtuelles Pedal			   Bestellnummer 3V0 962 253

Hinweis. Vor der Montage muss das Fahrzeug komplett sauber sein.
Vorsicht. Bei der Montage ist die Lüftung des Arbeitsplatzes sicherzustellen – 
Reinigungsmittel enthalten gefährliche Dämpfe

Montagevorgang

Abb. 2, 3, 4
	› Zuerst den hinteren Stoßfänger demontieren. Danach den unteren Teil des bestehenden Stoßfängers 

(Spoiler) demontieren und daraus Sensoren und PDC-Stränge nach Anweisungen im Werkstatthandbuch 
ŠKODA ausbauen. Vom Steuergerät des virtuellen Pedals die Klemmenleiste für Antennen des virtuellen 
Pedals abschalten. 

Abb. 5, 6
	› Nach Anweisungen im Werkstatthandbuch ŠKODA auf markierte Stellen am neuen Spoiler Antennen des 

virtuellen Pedals (falls in der Fahrzeugausstattung vorhanden) aufkleben.
	› Nach Anweisungen im Werkstatthandbuch ŠKODA PDC-Sensoren wieder einbauen.
	› Am oberen Teil des hinteren Stoßfängers den Spoiler aufclipsen, den Strang und die Klemmleiste 

anschließen.
	› Den hinteren Stoßfänger nach Anweisungen im Werkstatthandbuch ŠKODA auf das Fahrzeug montieren. 
	› Korrekte Funktion des virtuellen Pedals, PDC und der Anhängerkupplung (je nach Fahrzeugausstattung) 

überprüfen.

Bei der Fahrzeugübergabe dem Kunden folgende Hinweise mitteilen
	› Für die Zeit von 48 Stunden nach der Montage ist Folgendes einzuhalten:
	› Nicht in Fahrzeugwäsche hineinfahren.
	› Beim Fahren die Geschwindigkeit 100 km/h nicht überschreiten.
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Difusor Sportline
Los productos del accesorio se destinan al montaje profesional. ŠKODA AUTO recomienda encargar el 
montaje a socios contractuales.

El juego del spoiler 3V0 071 610D y 3V0 071 610E se destina solamente a vehículos, cuyo 
equipamiento dispone de sensores traseros de estacionamiento (PDC).

- Para los vehículos SUPERB sin el equipo de tiro se destina el juego con el número de pedido 3V0 071 610D. 

- Para los vehículos SUPERB con el equipo de tiro se destina el juego con el número de pedido 3V0 071 610E.

El juego del spoiler 3V0 071 610D, 3V0 071 610E incluye (fig. 1)
Nombre de la pieza	 Piezas	 Posición
Spoiler	 1	 A
Manual de montaje	 1

Importantes instrucciones del montaje
Atención. Según el equipamiento del vehículo pida:

Antena del pedal virtual		  número del pedido 3V0 962 253

Atención. Antes del montaje, el vehículo debe estar perfectamente limpio.
Atención. Durante el montaje asegure la ventilación del puesto de trabajo - los 
productos de limpieza liberan vapores peligrosos.

Procedimiento del montaje

Fig. 2, 3, 4
	› Primero desmonte el parachoques trasero del vehículo. Después desmonte la parte inferior del para-

choques existente (spoiler) y de él desmonte los sensores y haces PDC según las instrucciones en el 
Manual del Taller de ŠKODA. Desconecte la caja de bornes de las antenas del pedal virtual de la unidad de 
control del pedal virtual.

Fig. 5, 6
	› Según las instrucciones del Manual del Taller ŠKODA, en las partes marcadas en el nuevo spoiler pegue las 

antenas del pedal virtual (si el equipamiento del vehículo lo incluye).
	› Según las instrucciones en el Manual del Taller ŠKODA monte de vuelta los sensores PDC.
	› Inserte en la parte superior del parachoques trasero, cierre con un clic el spoiler, conecte con el haz y 

conecte las cajas de bornes correspondientes.
	› Monte el parachoques trasero en el vehículo según las instrucciones indicadas en el Manual del Taller 

ŠKODA. 
	› Verifique la función correcta del pedal virtual, PDC y del equipo de tiro (según el equipamiento del 

vehículo).

Al entregar el vehículo, informe al cliente de las instrucciones siguientes
48 horas después del montaje respete lo siguiente:
	› No entre con el coche en el túnel de lavado.
	› Durante la marcha no supere la velocidad 100 km/h.
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Diffuseur Sportline
Les accessoires sont conçus pour un montage professionnel. ŠKODA AUTO recommande de faire procéder 
au montage par un partenaire agréé.

Le kit de l‘aileron 3V0 071 610D et 3V0 071 610E est uniquement destiné aux véhicules 
équipés de capteurs de stationnement arrière (PDC).
- Pour les voitures SUPERB sans un dispositif d’attelage le kit du numéro de commande 3V0 071 610D est 

déterminé. 

- Pour les voitures SUPERB avec un dispositif d’attelage le kit du numéro de commande 3V0 071 610E est 
déterminé.

Le kit de l‘aileron 3V0 071 610D, 3V0 071 610E contient (fig. 1)
Nom de la pièce	 Nombre	 Position
Aileron	 1	 A
Notice de montage	 1

Consignes de montage importantes
Avertissement. Commandez en fonction de l‘équipement de la voiture:

Antenne de la pédale virtuelle		  numéro de commande 3V0 962 253

Avertissement. La voiture doit être parfaitement propre avant le montage.
Attention. Lors du montage, assurez la ventilation du lieu de travail  - les 
détergents contiennent des vapeurs dangereuses.

Procédure de montage

Fig. 2, 3, 4
	› Tout d‘abord retirez le pare-chocs arrière du véhicule. Puis démontez la partie inférieure du pare-chocs 

existant (aileron) et démontez les capteurs et les PDC faisceaux de cette partie selon les instructions citées 
dans le manuel d‘atelier ŠKODA. Déconnectez la tablette à bornes des antennes de la pédale virtuelle de 
l‘unité de commande de la pédale virtuelle. 

Fig. 5, 6
	› Selon les instructions citées dans le manuel d‘atelier ŠKODA collez les antennes de la pédale virtuelle (si 

inclute) sur les points marquée sur l‘aileron nouveau.
	› Selon les instructions citées dans le manuel d‘atelier ŠKODA refaites les capteurs PDC.
	› Sur la partie haute du pare-chocs arrière cliquez l‘aileron, le liez au faisceau et à la tablette à bornes.
	› Selon les instructions citées dans le manuel d‘atelier ŠKODA montez le pare-chocs arrière sur le véhicule. 
	› Vérifiez le fonctionnement de la pédale virtuelle, du PDC et du dispositif d’attelage (en fonction de 

l‘équipement de la voiture).

Lors de la remise de la voiture au client, informez-le sur les instructions 
suivantes

Respectez les instructions suivantes pendant la durée de 48 heures de l’installation:
	› Ne pas lavez la voiture dans un lave-auto.
	› En conduisant ne dépassez pas la vitesse de 100 km/h
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Diffusore Sportline
I prodotti sono destinati al montaggio mediante personale specializzato. ŠKODA AUTO consiglia di affidarne 
il montaggio a un’officina autorizzata.

Kit spoiler 3V0 071 610D e 3V0 071 610E è indicato solo per le vetture dotate dei sensori di 
parcheggio posteriori (PDC).

- Per le vetture SUPERB senza il gancio di traino è indicato il kit n. ordine 3V0 071 610D. 

- Per le vetture SUPERB con il gancio di traino è indicato il kit n. ordine 3V0 071 610E.

Kit spoiler 3V0 071 610D, 3V0 071 610E contiene (fig. 1)
Nome del componente	 Quantità	 Posizione
Spoiler	 1	 A
Istruzioni per il montaggio	 1

Avvertenze importanti per il montaggio

Avvertenza. In base all’allestimento della vettura ordinare:

Antenna del pedale virtuale			   n. ordine 3V0 962 253

Avvertenza. Prima del montaggio pulire accuratamente la vettura.
Attenzione. Durante il montaggio assicurare la ventilazione dell’ambiente - i 
prodotti detergenti contengono vapori pericolosi.

Procedura di montaggio

Fig. 2, 3, 4
	› Per prima cosa smontare il paraurti posteriore dalla vettura. Successivamente smontare la parte inferiore 

dell’attuale paraurti (spoiler) e smontare i sensori e i cavi del PDC seguendo le istruzioni nel Manuale per le 
riparazioni ŠKODA. Scollegare la morsettiera delle antenne del pedale virtuale dalla centralina del pedale 
virtuale.

Fig. 5, 6
	› Seguendo le istruzioni nel Manuale per le riparazioni ŠKODA incollare nei punti indicati sul nuovo spoiler le 

antenne del pedale virtuale (se presente nell’allestimento).
	› Seguendo le istruzioni nel Manuale per le riparazioni ŠKODA rimontare tutti i sensori PDC.
	› Inserire ad incastro lo spoiler nella parte superiore del paraurti, collegare i cavi e le rispettive morsettiere.
	› Montare il paraurti posteriore sulla vettura seguendo le istruzioni nel Manuale per le riparazioni ŠKODA. 
	› Verificare il corretto funzionamento del pedale virtuale, dei PDC e del gancio di traino (in base 

all’allestimento).

Al momento della consegna dell’auto fornire al cliente le seguenti 
informazioni

Per 48 ore dal montaggio seguire le seguenti istruzioni:
	› Non portare l’auto in un autolavaggio.
	› Non superare la velocità di 100 km/h.
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Diffusor Sportline
Tillbehörsprodukterna är avsedda till montering i verkstaden. ŠKODA AUTO rekommenderar att 
monteringen görs av avtalspartner.

Spoileruppsättningen 3V0 071 610D och 3V0 071 610E är avsedd endast för de bilar som är 
utrustade med bakre parkeringssensorer (PDC).

- Uppsättningen beställningsnummer 3V0 071 610D är avsett för bilar SUPERB utan draganordning.

- Uppsättningen beställningsnummer 3V0 071 610E är avsett för bilar SUPERB med draganordning.

Spoileruppsättning 3V0 071 610D och 3V0 071 610E innehåller 
(bild 1)

Delens namn	 Antal	 Position
Spoiler	 1	 A
Monteringsanvisning	 1

Viktiga monteringsanvisningar
Observera. Beställ enligt bilens utrustningsnivå:
Antenn för virtuell pedal			   beställningsnr. 3V0 962 253

Observera. Bilen måste vara helt ren före monteringen.
Observera. Säkerställ ventilation på arbetsstället under monteringen – 
rengöringsmedlen skapar farliga dunster.

Montering, tillvägagångssätt

Bild 2, 3, 4
	› Demontera först bakre stötfångare från bilen. Demontera sedan den nedre delen av den befintliga stötfån-

garen (spoilern) och demontera PDC-sensorer och buntar från den enligt anvisningar i ŠKODA Verkstad-
shandbok. Demontera kopplingsplinten för antennerna för den virtuella pedalen från den virtuella pedalens 
styrenhet.

Bild 5, 6
	› Klistra antennerna för den virtuella pedalen (ifall den ingår i bilens utrustning) på markerade ställen på den 

nya spoilern enligt anvisningar i ŠKODA Verkstadshandbok.
	› Montera tillbaka PDC-sensorerna enligt anvisningar i ŠKODA Verkstadshandbok.
	› Häft på och klicka in spoilern på den övre delen av bakre stötfångare, koppla den med bunten och koppla in 

tillhörande kopplingsplintarna.
	› Montera bakre stötfångare på bilen enligt anvisningar i ŠKODA Verkstadshandbok.
	› Kontrollera korrekt funktion av den virtuella pedalen, PDC:n och draganordningen (enligt bilens utrustning).

Informera kunden om följande anvisningar när bilen överlämnas
Respektera följande anvisningar under 48 timmar från monteringen:
	› Tvätta ej bilen i en biltvätt.
	› Överskrid ej hastigheten 100 km/h när du kör bilen.
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Difuzor Sportline
De accessoires zijn bedoeld voor professionele montage. ŠKODA AUTO raadt aan om de montage door 
contractuele partners te laten uitvoeren.

De spoilersets 3V0 071 610D en 3V0 071 610E zijn alleen bestemd voor voertuigen, die 
achterin zijn uitgerust met parkeersensoren (PDC).
- Voor de voertuigen SUPERB zonder trekhaak is de set met bestelnummer 3V0 071 610D bestemd. 

- Voor de voertuigen SUPERB met een trekhaak is de set met bestelnummer 3V0 071 610E bestemd.

De spoilersets 3V0 071 610D en 3V0 071 610E bevatten (afb. 1)
Onderdeelnaam	 Aantal stuks	 Positie
Spoiler	 1	 A
Montagehandleiding	 1

Belangrijke montage-instructies
Opmerking. Bestel volgens de uitrusting van het voertuig:

Antenne van het virtuele pedaal 		  met bestelnummer 3V0 962 253

Opmerking. Voorafgaand aan de montage moet het voertuig grondig schoon 
worden gemaakt.
Let op. Tijdens de montage garandeert u luchting van de werkplek – de 
schoonmaakmiddelen bevatten gevaarlijke dampen.

Montagevolgorde

Afb. 2, 3, 4
	› Eerst demonteert u de achterbumper van het voertuig. Vervolgens demonteert u het onderste deel van 

de huidige bumper (spoiler) en hieruit demonteert u de PDC-sensoren en kabels volgens de instructies 
vermeld in de Servicehandleiding van ŠKODA. Van de besturingseenheid van het virtuele pedaal ontkoppelt 
u de contacten van de antenne van het virtuele pedaal. 

Afb. 5, 6
	› Volgens de instructies vermeld in de Servicehandleiding van ŠKODA plakt u op de gemarkeerde plekken op 

de nieuwe spoiler de antenne van het virtuele pedaal (indien onderdeel van de uitrusting van het voertuig).
	› Volgens de instructies vermeld in de Servicehandleiding van ŠKODA monteert u de PDC-sensoren terug.
	› Op het bovenstuk van de achterste bumper klipt u de spoiler vast, sluit u de kabels aan en verbindt de 

betreffende contactpunten.
	› De achterste bumper monteert u terug op de wagen volgens de instructies vermeld in de 

Servicehandleiding van ŠKODA. 
	› Controleer de juiste functie van het virtuele pedaal, de PDC en de trekhaak (volgens de uitrusting van het 

voertuig).

Bij overhandiging van het voertuig maakt u de klant bekend met de volgende 
instructies.

Gedurende 48 uur na de montage houdt u zich aan het volgende:
	› Rijd niet met het voertuig door een wasstraat.
	› Overschrijd tijdens de rit niet de snelheid van 100 km/u.



PL

15

Dyfuzor Sportline
Poszczególne akcesoria przeznaczone są do fachowego montażu. ŠKODA AUTO zaleca przeprowadzanie 
montażu u swoich autoryzowanych partnerów. 
Zestaw spoilera 3V0 071 610D i 3V0 071 610E przeznaczony jest wyłącznie do 
samochodów, wyposażonych w tylne czujniki parkowania (PDC).
- Do samochodów SUPERB bez haka holowniczego przeznaczony jest zestaw o numerze zamówienia 3V0 
071 610D. 

- Do samochodów SUPERB z hakiem holowniczym przeznaczony jest zestaw o numerze zamówienia 3V0 071 
610E.

Zestaw spoilera 3V0 071 610D, 3V0 071 610E zawiera (obr. 1)
Nazwa części	 Sztuk	 Pozycja
Spoiler	 1	 A
Instrukcja montażu	 1

Ważne instrukcje dotyczące montażu
Uwaga. W zależności od wyposażenia samochodu trzeba zamówić:

Antenę pedału wirtualnego			   nr zamówienia 3V0 962 253

Ostrzeżenie. Samochód musi być przygotowany do montażu idealnie czysty.
Uwaga. W trakcie montażu zapewnione musi być wietrzenie miejsca pracy  - 
środki czyszczące zawierają niebezpieczne opary. 

Proces montażu

Obr. 2, 3, 4
	› Najpierw trzeba zdemontować tylny zderzak samochodu. Następnie demontujemy dolną część obecnego 

zderzaka (spoiler), z niego demontujemy czujniki i wiązki PDC zgodnie z instrukcjami podanymi w  Podręcz-
niku warsztatowym ŠKODA. Z jednostki sterującej pedału wirtualnego odłączamy listwę zaciskową anten 
pedału wirtualnego. 

Obr. 5, 6
	› Według wskazówek podanych w Podręczniku warsztatowym ŠKODA naklejamy na wyznaczone miejsca na 

nowym spoilerze anteny pedału wirtualnego (o ile znajduje się w wyposażeniu samochodu).
	› Według wskazówek podanych w Podręczniku warsztatowym ŠKODA ponownie zamontujemy czujniki 

PDC.
	› Na górną część tylnego zderzaka umocujemy zatrzaskami spoiler, połączymy wiązką i podłączymy 

odpowiednie listwy zaciskowe. 
	› Zderzak tylny namontujemy na samochód zgodnie ze wskazówkami, podanymi w Podręczniku 

warsztatowym ŠKODA. 
	› Następnie trzeba sprawdzić właściwe funkcjonowanie pedału wirtualnego, PDC oraz haka holowniczego 

(według wyposażenia samochodu).

�Po przekazaniu samochodu przekazujemy klientowi następujące 
wskazówki: 

Do upłynięcia 48 godzin od montażu trzeba dotrzymywać następujące zasady:
	› Nie wjeżdżać z samochodem na myjnię.
	› W trakcie jazdy nie przekraczać prędkości 100 km/h.
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Difúzor Sportline
Produkty príslušenstva je nutné odborne namontovať. ŠKODA AUTO odporúča vykonávať montáž u 
zmluvných partnerov.

Súprava spojlera 3V0 071 610D a 3V0 071 610E je určená len pre vozidlá, ktoré majú vo 
výbave zadné parkovacie senzory (PDC).
– Pre vozidlá SUPERB bez ťažného zariadenia je určená súprava obj. č. 3V0 071 610D. 

– Pre vozidlá SUPERB s ťažným zariadením je určená súprava obj. č. 3V0 071 610E.

Súprava spojlera 3V0 071 610D, 3V0 071 610E obsahuje (obr. 1)
Názov dielu	 Kusov	 Pozícia
Spoiler	 1	 A
Montážny návod	 1

Dôležité pokyny na montáž
Upozornenie. Podľa výbavy vozidla objednajte:

Anténa virtuálneho pedála			   obj. č. 3V0 962 253

Upozornenie. Pred montážou musí byť vozidlo dokonale čisté.
Pozor. Pri montáži zaistite vetranie pracoviska – čistiace prostriedky obsahujú 
nebezpečné výpary.

Postup montáže

Obr. 2, 3, 4
	› Najprv demontujte zadný nárazník z vozidla. Potom demontujte spodnú časť pôvodného nárazníka (spojler) 

a z neho demontujte senzory a zväzky PDC podľa pokynov uvedených v Dielenskej príručke ŠKODA. Z 
riadiacej jednotky virtuálneho pedála odpojte svorkovnicu antén virtuálneho pedála.  

Obr. 5, 6
	› Podľa pokynov uvedených v Dielenskej príručke ŠKODA nalepte na vyznačené miesta na novom spojleri 

antény virtuálneho pedála (ak je vo výbave vozidla).
	› Podľa pokynov uvedených v Dielenskej príručke ŠKODA namontujte späť senzory PDC.
	› Na hornú časť zadného nárazníka naklipujte, zacvaknite spojler, prepojte zväzkom a zapojte príslušné 

svorkovnice.
	› Zadný nárazník namontujte na vozidlo podľa pokynov uvedených v Dielenskej príručke ŠKODA. 
	› Skontrolujte správnosť funkcie virtuálneho pedála, PDC a ťažného zariadenia (podľa výbavy vozidla).

Pri odovzdaní vozidla zoznámte zákazníka s nasledujúcimi pokynmi

Počas 48 hodín od montáže dodržujte nasledujúce:
	› Nejazdite s vozidlom do umývačky.
	› Pri jazde neprekračujte rýchlosť 100 km/h.
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Диффузор Sportline
Вспомогательное оборудование должен устанавливать квалифицированный специалист. Фирма 
ŠKODA AUTO рекомендует проводить установку у официальных партнеров.

Комплект спойлеров 3V0 071 610D a 3V0 071 610E предназначен для автомобилей, 
оснащенных задним парктроником (PDC).
- Для автомобилей SUPERB без тягово-сцепного устройства предусмотрен комплект под номером для 

заказа 3V0 071 610D. 

- Для автомобилей SUPERB с тягово-сцепным устройством предусмотрен комплект под номером для 
заказа 3V0 071 610E.

В комплект спойлеров 3V0 071 610D, 3V0 071 610E входит (рис. 1)
Название детали	 Количество	 Позиция
Спойлер	 1	 A
Инструкция по установке	 1

Важные указания по установке
Предупреждение. В зависимости от комплектации автомобиля необходимо 
заказать:
Антенна виртуальной педали		  номер для заказа 3V0 962 253

Предупреждение. Работы по установке должны проводиться на идеально 
чистом автомобиле.
Внимание! Во время установки обязательно проветривайте помещение - в 
очистителях содержатся опасные пары.

Процесс установки

Рис. 2, 3, 4
	› Сначала снимите с автомобиля задний бампер. Потом снимите нижнюю часть имеющегося бампера 

(спойлер), демонтируйте с него все датчики и жгуты проводов парктроника в соответствии с 
указаниями в «Руководстве по выполнению ремонта ŠKODA». Отсоедините клеммную колодку 
антенн виртуальной педали от блока управления виртуальной педали. 

Рис. 5, 6
	› Приклейте антенны виртуальной педали  (если входит в комплектацию автомобиля) на обозначенные 

на новом спойлере места в соответствии с указаниями в «Руководстве по выполнению ремонта 
ŠKODA».

	› Установите обратно датчики парктроника в соответствии с указаниями в «Руководстве по 
выполнению ремонта ŠKODA».

	› Наденьте спойлер на крепления в верхней части заднего бампера и защелкните, подсоедините жгут 
проводов и клеммные колодки.

	› Установите на автомобиль задний бампер в соответствии с указаниями в «Руководстве по 
выполнению ремонта ŠKODA». 

	› Проверьте, правильно ли работает виртуальная педаль, парктроник и тягово-сцепное устройство (в 
соответствии с комплектацией автомобиля).

При передаче автомобиля ознакомьте клиента со следующими указаниями
В течение 48 часов с момента установки:
	› Не ездить на автомойку.
	› Не ездить на скорости более 100 км/ч.
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Difuzor Sportline
A tartozékok részei a szakszerű beszerelést szolgálják. ŠKODA AUTO javasolja szerződéses partnerekkel 
elvégeztetni a munkát.

Spoiler szett 3V0 071 610D és 3V0 071 610E kizárólag hátsó parkoló szenzorral (PDC) 
ellátott gépkocsikhoz alkalmas.

-  Vonóhorog nélküli SUPERB gépkocsikhoz a 3V0 071 610D megrendelésszámú szett való.

- SUPERB részére vonóhoroggal a 3V0 071 610E megrendelésszámú szett alkalmas.

Spoiler szett 3V0 071 610D és 3V0 071 610E tartalma (1. ábra)
Megnevezés	 Darabszám	 Pozíció
Spoiler	 1	 A
Szerelési útmutató	 1

Fontos szerelési utasítások
Figyelem. Rendeljen az autó felszereltsége szerint:

Virtuális pedál antenna				   megrendelésszám 3V0 962 253

Figyelem. Beszerelés előtt az utólegyen tökéletesen tiszta.
Figyelem. Szereléskor biztosítsa a munkahely szellőztetését – a tisztítószerek 
veszélyes párlatokat tartalmaznak.

Szerelés menete

2. 3. 4. ábra
	› Először szerelje le az autó hátsó lökhárítóját. Utána szerelje le a meglévő lökhárító alsó részét (spoilert), 

majd szerelje le róla szenzorokat és PDC kötegeket a ŠKODA műhely kézikönyv utasításai szerint.

5. 6. ábra
	› A ŠKODA műhely kézikönyv utasításai szerint ragassza fel a kijelölt helyekre az új spoileren a virtuális 

pedálokat (amennyiben részei az autó felszerelésének).
	› A ŠKODA műhely kézikönyv utasításai szerint szerelje vissza a PDC szenzorokat
	› A hátsó sárhányó felső részére kattintsa vissza a spoilert, csatolja össze a köteget és a sorkapcsokat.
	› Szerelje fel a hátsó lökhárítót a ŠKODA műhely kézikönyv utasításai szerint.
	› Ellenőrizze a virtuális pedál, PDC és vonóhorog megfelelőségét (az autó felszereltsége szerint).

A gépkocsi átadásakor ismertesse az ügyféllel a következő tudnivalókat
A szerelés után 48 óráig tartsa be a következőket:
	› Ne vigye az autót kocsimosóba.
	› Ne lépje túl a 100 km/ó sebességet.
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Difuzor Sportline
Produsele accesorii sunt destinate unui montaj profesional. ŠKODA AUTO recomandă efectuarea montajului 
de către partenerii contractuali.

Setul de spoilere 3V0 071 610D şi 3V0 071 610E este destinat numai autovehiculelor care 
sunt dotate cu senzori de parcare spate (PDC).
- Pentru autovehiculele SUPERB fără cârlig de remorcare este destinat setul cu numărul de comandă 3V0 071 

610D. 

- Pentru autovehiculele SUPERB cu cârlig de remorcare este destinat setul cu numărul de comandă 3V0 071 
610E.

Setul de spoilere 3V0 071 610D, 3V0 071 610E conţine (imag. 1)
Denumirea piesei	 Bucăţi	 Poziţie
Spoiler	 1	 A
Instrucţiuni de montaj	 1

Instrucţiuni importante privind montajul
Observaţie. În funcţie de dotarea autovehiculului, comandaţi:

Antena pedalei virtuale			  nr. de comandă 3V0 962 253

Observaţie. Înainte de efectuarea montajului, autovehiculul trebuie să fie perfect 
curat.
Atenţie! Asiguraţi aerisirea locului de muncă în timpul montajului - agenţii de 
curăţare conţin vapori periculoşi.

Procedeul de montaj

Imag. 2, 3, 4
	› Mai întâi demontaţi bara de protecţie din spate de pe autovehicul. Apoi demontaţi partea inferioară a barei 

de protecţie (spoilerul) şi demontaţi senzorii şi fasciculele PDC de pe aceasta conform instrucţiunilor din 
Ghidul de reparaţii ŠKODA. Deconectaţi fişa antenei pedalei virtuale de la unitatea de comandă a pedalei 
virtuale. 

Imag. 5, 6
	› Lipiţi pe locurile marcate pe spoilerul nou al antenei pedalei virtuale (dacă există în dotarea autovehiculului) 

conform instrucţiunilor din Ghidul de reparaţii ŠKODA.
	› Montaţi înapoi senzorii PDC conform instrucţiunilor din Ghidul de reparaţii ŠKODA.
	› Prindeţi de partea superioară a barei de protecţie din spate, înclichetaţi spoilerul, interconectaţi cu 

fasciculul şi conectaţi fişele aferente.
	› Montaţi bara de protecţie din spate pe autovehicul conform instrucţiunilor din Ghidul de reparaţii ŠKODA. 
	› Verificaţi corectitudinea funcţiei pedalei virtuale, a PDC şi a cârligului de remorcare (în funcţie de dotarea 

autovehiculului).

La predarea autovehiculului, familiarizaţi clientul cu următoarele instrucţiuni
Pe o perioadă de timp de 48 de ore de la efectuarea montajului respectaţi următoarele:

	› Nu mergeţi cu autovehiculul la spălătoria auto.
	› Nu depăşiţi viteza de 100 Km/oră.





www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České 
republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.

Nr. 3V0 071 610D, 3V0 071 610E/ 10.2019

Construction Number/ Konstrukční číslo/ Konstruktionsnummer: 3V5 807 100, 3V5 807 100A

EN - �The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the 
period when the mounting instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including the 
change in technical parameters with reference to the individual model measures).

CZ - �Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadá-
vání montážního návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny technických parametrů se změnami 
jednotlivých modelových opatření).

DE - �Informationen über technische Angaben, Konstruktion, Ausrüstung, Werkstoffe, Garantien und äußerliches Aussehen 
beziehen sich auf den Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behält sich das 
Änderungsrecht vor (samt Änderungen der technischen Parameter mit Änderungen einzelner Modellmaßnahmen).

ES - �Las informaciones sobre los datos técnicos, la construcción, el equipo, los materiales, la garantía y el aspecto son válidas 
para el período en que la instrucción de montaje es mandada a imprentar. El fabricante se reserva el derecho de cambiar 
(incluyendo el cambio de los parámetros técnicos con los cambios de las distintas medidas modelo).

FR - �Les informations sur les données techniques, de construction, d‘équipement, de matériaux, de garanties et sur l‘aspect 
concernent la période de mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de modification 
(incluant les modifications des paramètres techniques avec des modifications particulières des mesures de modelage).

IT - �Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e l’aspetto esterno riguardano il periodo, quando 
l’istruzioni per il montaggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di eseguire le modifiche (compreso la 
modifica dei parametri tecnici riguardanti la modifiche dei modelli).

SV - �Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garantier, och om yttre utseendet, gäller tidrymden 
då montageanledningen givits i uppdrag för tryckning. Producenten förbehåller sig rätten till förandringar (inkl. modifikati-
on av tekniska parametrar sammen med ändringar av enskilda modellåtgärder).

NL - �Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben betrekking 
op de periode wanneer de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het recht van de wijziging 
voor (inclusief wijziging van de technische parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke modelvoorzieningen).

PL - �Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposażeniu, materiałach, gwarancjach i wyglądzie zewnętrznym odnoszą 
się do okresu zlecania instrukcji montażowej do druku.Producent zastrzega sobie prawo zmiany (włącznie ze zmianą para-
metrów technicznych ze zmianami poszczególnych modelowych posunięć).

SK - �Informácie o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdo-
bie zadávania montážneho návodu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov so 
zmenami jednotlivých modelových opatrení).

RU - �Информация о технических данных, конструкции, оснащении, материалах, гарантии и внешнего вида соответствует 
периоду передачи заказа инструкции по монтажу в печать. Производитель оставляет за собой право внесения 
изменений (в том числе изменений технических параметров с изменениями отдельных модельных мер).

HU - �A műszaki adatokra, a konstrukcióra, a felhasznált anyagokra, a garanciára és a termék kivitelére vonatkozó adatok a jelen 
anyag nyomdába kerülésének idején érvényben lévő állapotot tükrözik. A gyártó fenntartja magának a változtatások jogát 
(azokat a műszaki változtatásokat is beleértve, amelyek a modellmódosítások miatt következnek be).

RO - �Informaţiile privind datele tehnice, construcţia, dotarea, materialele, garanţiile şi aspectul exterior se referă la momentul 
prezentării instrucţiunilor de montaj pentru tipărire. Fabrică îşi rezervă dreptul de a face schimbări (inclusiv schimbarea 
parametrilor tehnici cu schimbările măsurilor pentru diferitele modele).


