SKODA

DECORATIVE DOOR
SILL STRIPS

DEKORATIVNiI PRAHOVE LISTY
DEKORATIVE EINSTIEGSLEISTEN

Fitting instructions | Montéazni nadvod | Montageanleitung

Order number | Objednaci ¢islo | Bestellnummer
3FA 071 303, 3FA 071 303A Epiq (PX)

Vyrobce/Hersteller/Maker: Skoda Auto a. s.
tF. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav Il, 293 01 Mlada Boleslav, Czech Republic infoline@skoda-auto.cz

®



Notes to the text / Poznamky k textu/ Anmerkungen zum Text

Caution.

Texts with this symbol warn against the risk of injury of the person performing the
assembly, or to potential risk of damage to the vehicle if the operation is performed
improperly.

Pozor.

Texty s timto symbolem upozorfiuji na moznost poranéni osoby provadéjici montaz
popf. moznost poskozeni vozu pfi neopatrném provedeni operace.

Achtung.

Texte mit diesem Symbol weisen auf Verletzungsgefahren bei Personen oder auf
eventuelle Beschadigungen des Wagens bei unachtsamer Durchfiihrung der Operation hin.

Attention.

Texts with this symbol contain instructions emphasizing accuracy of performance of
particular operation.

Upozornéni.

Texty s timto symbolem obsahuji pokyny s dirazem na presnost provedeni dané
operace.

Hinweis.

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise auf die Ausfiihrungsgenauigkeit der
jeweiligen Operation.
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The accessories are intended for professional fitting. Skoda Auto recommends the fitting to be
carried out by its contractual partners.

Door sill strips are designed for Epiq (PX) vehicles.

Door sill strips - Front silver Order no. 3FA 071303
Door sill strips - Front black Order no. 3FA 071 303A

Depending on the vehicle equipment, the figures shown may differ from the

@ Caution. The figures in the instructions provide general fitting information.
actual fitting positions in your vehicle.

The set contains - Fig. 1

Part Qty Position
Door sill strip, right 1 A
Door sill strip, left 1 B

Fitting instructions
Pressure roller (not included in the set)

Important fitting information

- Caution. The vehicle must be clean; preferably washed in a car-wash.

- Park the vehicle in a dust-free environment and ensure that there is no risk of
contamination to the surrounding area during the application of the strips.

- In order to correctly adhere the strips to the vehicle, the ambient temperature, the vehicle
temperature and the temperature of the components to be adhered must be between
18 and 30 °C. Protect the components from direct sunlight.

- We recommend fitting the strips with a pressure roller (not included in the set) set to
80 N - pressing by hand simply cannot guarantee the required pressure. Insufficient force
may cause the strip to detach, while excessive force may press the strip down onto the
vehicle sill and damage the paintwork.

- Attention. During fitting, make sure the work area is adequately ventilated - the cleaning
agents may release dangerous fumes.

Caution. This manual walks you through the vehicle preparation and the step-by-

@ step mounting of the front door sill strip on the right-hand side of the vehicle.
When fitting the door sill strip on the left-hand side of the vehicle, proceed in the
same way.

Fitting procedure

Fig. 2

- Thoroughly wash the vehicle sills with mild detergent solution and rinse them with clean water.
Then degrease them with a suitable cleaner. 10 minutes.

- Pay attention to the difference between the door sill strips for the left- and right-hand sides of the
vehicle, as shown in Fig. 1.



Fig. 3

- To get the strip perfectly in place, measure the distance as shown in the figure and mark it
with suitable paper adhesive tape.

Fig. 4

- Line up the door sill strip at the mark, parallel to the door seal and in line with section A - A,
then mark its position. Next, peel off the auxiliary paper tape from the door sill.

Fig. 5
- Peel away the protective paper from the adhesive tapes on the underside of the strip.
- Only peel off the masking paper right before you start the application.

Fig. 6
- Correctly position the strip with the masking paper removed.

Caution. When positioning the door sill strip on the vehicle sill during the bonding
@ procedure, proceed with utmost care. A strip that has been lightly applied

can still be removed but you must ensure that this does not result in any paint

damage to the vehicle sill.

Fig. 7

- Press the door sill strip down carefully by hand or using a pressure roller (with a minimum
force of 80 N). Press down on the door sill strip again 15 minutes after the bonding
procedure.

Caution. Sufficient adhesion is not guaranteed if the door sill strips are removed
and then re-applied. Therefore, ensure that they are positioned correctly before
the application.
Fig. 8
- Wipe away the guide marks with a suitable cleaning agent.

In the same way, apply the door sill strip to the other side of the vehicle.

Fig. 9

After the strips have been applied, keep the vehicle in a protected environment for 6 hours at
a temperature of 18 - 30 °C to ensure optimal adhesion.

Key strip care instructions for the customer - Fig. 9

- Do not drive the vehicle through a car wash within 48 hours of bonding the door sill strips.
- Wash the door sill strips with a mild detergent solution. Never use abrasive cleaners or
chemical solvents. Do not clean the door sill strips with a dirty cloth or a scourer.

- they're not designed to be stepped on when getting in or out.
Overloading the strip can cause it to deform or press against the vehicle sill,
which may result in damage to the vehicle’s paintwork.

@ Caution. Door sill strips are a stylish decorative accessory for your vehicle

The part number is located on a surface which, for technical reasons, is inaccessible after
fitting. Please retain these instructions for the entire service life of this product.



Produkty pfislusenstvi jsou uréeny k odborné montézi. Skoda Auto doporucuje provadét
montaz u smluvnich partnerd.

Prahové listy jsou uréeny pro vozy Epiq (PX).

Prahové listy - Predni stfibrné Objed. ¢islo 3FA 071303
Prahové listy - Pfedni ¢erné Objed. Cislo 3FA 071 303A

Upozornéni. Obrazky v navodu slouzi jako obecna informace k montazi.
V nékterych detailech se mohou od montaznich mist daného vozu lisit,
dle vybavy vozu!

Sada obsahuje - obr. 1

Nazev dilu Kust Pozice
Prahova lista prava 1 A
Prahova lista leva 1 B

Montéazni navod
Pritlaény vale¢ek (neni soucasti sady)

Dulezité pokyny k montazi

- Upozornéni. Viiz musi byt Cisty, nejlépe umyty z mycky.

- Viz postavte do bezprasné haly a zajistéte, aby nemohlo dojit béhem lepeni list k jakékoliv
dalsi kontaminaci prostredi.

- Pro zabezpeceni kvalitniho nalepeni list na vaz je dulezité, aby prostorova pracovni
teplota, teplota vozu i lepenych dili byla v rozmezi 18 - 30 °C. Zajistéte, aby dily nebyly
vystaveny primému sluneénimu zareni.

- Montaz list doporuéujeme za pouziti pfitlaéného valeéku (neni souéasti sady) nastaveného
muze vést k odlepeni listy, vyssi sila muze listu stlaéit az na prah vozu a porusit tim jeho
lak.

- Pozor. Pfi montazi zajistéte vétrani pracovisté - Cistici prostredky obsahuji nebezpeéné

vypary.

Upozornéni.V navodu je zobrazena a popsana priprava vozu a nasledna montaz
predni prahové liSty na pravou stranu vozu. Pfi montazi prahové listy na levou
stranu vozu postupujte stejnym zplsobem.

Postup montaze

Obr. 2

- Prahy vozu omyjte slabym roztokem vhodného saponatu a oplachnéte istou vodou. Potom je
odmastéte vhodnym ¢&isti¢em. Nechte cca 10 minut odvétrat.
- Dbejte na rozliSeni prahovych list pro levou a pravou stranu vozu dle obr. 1.

Obr. 3

- Pro spravné ustaveni listy si odmérte vzdalenost dle obrazku a oznacte vhodnou papirovou
lepici paskou.
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Obr. 4

- Prahovou liStu ustavte ke znacce rovnobézné s tésnénim dvefi a dle Fezu A - A, obkreslete jeji
polohu. Poté odstrarite pomocnou papirovou pasku z prahu.

Obr. 5

- Strhnéte kryci papir z lepicich pasek na spodni strané listy.
- Kryci papir strhavejte tésné pred samotnym lepenim.

Obr. 6

- LiStu s odstranénym krycim papirem priloZte na vyznacené misto.

s co nejvyssi peclivosti. Lehce pfiloZzenou listu Ize jesté sejmout, ale dbejte na to,
aby nedoslo k poskozeni laku na prahu vozu.

Obr. 7

- Prahovou listu peclivé pfitlacte rukou nebo pritlaénym vale¢kem (silou min. 80 N). Pritlaceni
prahové listy zopakujte znovu po uplynuti 15 minut od jejiho nalepeni.

@ Upozornéni. Pfi ustavovani prahovych list na prah vozu pfi jejich lepeni postupujte

zarucena jejich dostatecna prilnavost. Dbejte proto na jejich spravné umisténi
jesté pred samotnym lepenim.

Obr. 8

- Vhodnym cisti¢em ocistéte pomocné znacky.

@ Upozornéni. Po odlepeni prahovych list a jejich opétovném nalepeni neni jiz

Stejnym zplisobem nalepte prahovou liStu i na druhé strané vozu.

Obr. 9

S nalepenymi liStami musi byt viiz odstaven po dobu 6 hodin v chranénych prostorach
(teplota 18 - 30 °C).

Dulezité pokyny pro zakaznika k udrzbé list - obr. 9

- Po dobu 48 hodin od nalepeni prahovych list nejezdéte s vozem do myc¢ky.

- Prahové listy omyvejte slabym roztokem béznych saponatovych prostredku. V zadném pripadé
nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky nebo chemicka rozpoustédla. Prahové listy necistéte
$pinavym hadiikem nebo draténkou.

k naslapu pfi nastupovani (vystupovani) do (z) vozu.
P¥i nadmérném zatiZeni listy maze dojit k jeji deformaci, nebo k jejimu dotyku
s prahem vozu a tim k moznému poskozeni laku vozu.

@ Upozornéni. Prahové listy jsou dekoraénim dopliikem vozu a nejsou uréeny

Cislo dilu je umisténo na plo3e, které je po montazi z technickych diivodd nepfistupna. Ponech-
te si tento navod po dobu Zivotnosti vyrobku.
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Die Zubehérprodukte sind fiir eine fachgerechte Montage vorgesehen. Skoda Auto empfiehlt
es, die Montage durch Vertragspartner durchfiihren zu lassen.

Die Einstiegsleisten sind fiir die Fahrzeuge Epiq (PX) vorgesehen.

Einstiegsleisten - Vorn, silberfarben Bestell-Nr. 3FA 071 303
Einstiegsleisten - Vorn, schwarz Bestell-Nr. 3FA 071 303A

Hinweis. Die Abbildungen in der Anleitung dienen als eine allgemeine
@ Einbauinformation.
In einigen Details kénnen diese von den Einbauorten des jeweiligen Fahrzeugs
ausstattungsabhangig abweichen!

Teileverzeichnis des Sets - Abb. 1

Bauteilbezeichnung Stiickzahl Position
Einstiegsleiste rechts 1 A
Einstiegsleiste links 1 B

Montageanleitung
Andrickrolle (im Set nicht vorhanden)

Wichtige Montagehinweise

- Hinweis. Das Fahrzeug muss sauber sein, vorzugsweise nach der Autowasche in einer
Autowaschanlage.

- Das Fahrzeug in einer staubfreien Halle abstellen und sicherstellen, dass wahrend des
Klebevorgangs der Leisten die Umgebung in keiner Weise kontaminiert wird.

- Um ein einwandfreies Ankleben der Leisten am Fahrzeug zu gewaéhrleisten,
sollte die Umgebungstemperatur, die Fahrzeugtemperatur sowie die Temperatur
der anzuklebenden Teile im Bereich von 18 - 30 °C liegen. Die Teile vor direkter
Sonneneinstrahlung schiitzen.

- Wir empfehlen, die Leisten mit einer Andriickrolle (im Set nicht vorhanden) anzubringen,
dies mit der Einstellung auf den Wert von 80 N. Werden die Leisten von Hand angedriickt,
dann kann der erforderliche Druck moglicherweise nicht gewahrleistet werden. Eine
geringere Krafteinbringung kann dazu fiihren, dass sich die Leiste 16st; bei grof3erer
Kraft kann die Leiste bis auf den Fahrzeugschweller gedriickt werden und dadurch eine
Lackbeschadigung verursachen.

- Achtung. Wahrend der Montage fiir eine gute Arbeitsraumbeliiftung sorgen
- die Reinigungsmittel enthalten gefahrliche Dampfe.

Montage der vorderen Einstiegsleiste auf der rechten Fahrzeugseite dargestellt
und beschrieben. Die Montage der Einstiegsleiste auf der linken Fahrzeugseite
erfolgt auf die gleiche Weise.

@ Hinweis. In der Anleitung ist die Fahrzeugvorbereitung sowie die anschlieflende

Montageablauf
Abb. 2

- Die Fahrzeugschweller mit einer milden Spulmittellésung griindlich abwaschen und mit
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klarem Wasser splilen. Danach diese mit einem geeigneten Reiniger entfetten. Ca. 10 Minuten
ablliften lassen.

- Auf die Unterscheidung der Einstiegsleisten fir die linke und rechte Fahrzeugseite laut Abb. 1
achten.

Abb. 3

- Um die Leiste korrekt anzubringen, einen Abstand laut Abbildung abmessen und diese Stelle
mit einem geeigneten Papierklebeband markieren.

Abb. 4

- Die Einstiegsleiste an der Markierung parallel zur Tirdichtung positionieren und ihre Position
gemaf3 dem Schnitt A - A nachzeichnen. Dann das Hilfs-Papierklebeband vom Schweller
entfernen.

Abb. 5

- Das Abdeckpapier von den Klebebandern auf der Unterseite der Leiste abziehen.
- Das Abdeckpapier erst unmittelbar vor dem eigentlichen Klebevorgang abziehen.

Abb. 6

- Die Leiste nach dem Entfernen des Abdeckpapiers an die markierte Stelle anlegen.

Hinweis. Bei der Positionierung der Einstiegsleisten auf dem Fahrzeugschweller

@ wihrend des Klebevorgangs mit groitmaoglicher Sorgfalt vorgehen. Eine leicht
angelegte Leiste kann noch abgenommen werden, es ist jedoch darauf zu achten,
dass keine Lackschaden auf dem Fahrzeugschweller entstehen.

Abb. 7

- Die Einstiegsleiste sorgfaltig mit der Hand oder mit einer Andriickrolle andriicken (mit einer
Kraft von mind. 80 N). Die Einstiegsleiste nach 15 Minuten ab dem Klebevorgang erneut
andricken.

Hinweis. Es ist keine ausreichende Haftfahigkeit gewahrleistet, wenn die
Einstiegsleisten abgezogen und wieder aufgeklebt werden. Deshalb vor dem
eigentlichen Klebevorgang auf deren richtige Position achten.

Abb. 8
- Die Hilfsmarkierungen mit einem geeigneten Reiniger reinigen.

Das Aufkleben der Einstiegsleiste auf der gegeniiberliegenden Fahrzeugseite erfolgt
auf die gleiche Weise.

Abb. 9

Mit aufgeklebten Leisten muss das Fahrzeug 6 Stunden lang in geschiitzten Raumen stehen
(Temperatur 18 - 30 °C).

Wichtige Leistenpflegehinweise fiir den Kunden - Abb. 9

- Innerhalb von 48 Stunden nach dem Aufkleben der Einstiegsleisten mit dem Fahrzeug nicht
in die Waschanlage fahren.

- Die Einstiegsleisten mit einer milden Losung Ublicher Spilmittel abwaschen. Keinesfalls
sind scheuernde Reinigungsmittel oder chemische Loésungsmittel zu verwenden. Die
Einstiegsleisten nicht mit verschmutzten Tiichern oder einem Topfkratzer reinigen.

13



Hinweis. Die Einstiegsleisten stellen ein dekoratives Zubehérelement des
@ Fahrzeugs dar und sind nicht fiir das Betreten beim Einsteigen (Aussteigen)

in das (aus dem) Fahrzeug vorgesehen.

Bei Gibermafliger Belastung der Leiste kann es zu einer Verformung der Leiste

oder zu einem Kontakt mit dem Fahrzeugschweller kommen. Dies kann

moglicherweise eine Beschadigung des Fahrzeuglacks zur Folge haben.

Die Teilenummer befindet sich auf einer Flache, die nach dem Einbau aus technischen Griinden

unzuganglich ist. Diese Anleitung wéahrend der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewah-
ren.
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Los accesorios estan disefiados para una instalacion profesional. Skoda Auto recomienda que
la instalacion se realice en un concesionario.

Las molduras de umbral estan disefiadas para los vehiculos Epiq (PX).

Molduras de umbral - Delanteras plateadas N° pedido 3FA 071 303
Molduras de umbral - Delanteras negras N° pedido 3FA 071 303A

la instalacion.
Estas pueden diferir en algunos detalles de los lugares de instalaciéon en el
vehiculo correspondiente, dependiendo del equipamiento del vehiculo.

@ Advertencia. Las figuras del manual proporcionan informacién general sobre

El kit contiene - fig. 1

Nombre de la pieza Unidades Posicion
Moldura de umbral derecha 1 A
Moldura de umbral izquierda 1 B

Manual de instalacién
Rodillo de presién (no incluido en el kit)

Instrucciones importantes de instalacion

- Advertencia. El vehiculo debe estar limpio, preferiblemente recién salido del lavacoches.

- Estacione el vehiculo en un lugar cubierto libre de polvo y procure que durante la
instalacion de las molduras no se pueda producir ninguna contaminacién del entorno.

- Para garantizar una aplicacion correcta de las molduras en el vehiculo, la temperatura
ambiente, la temperatura del vehiculo y la temperatura de las piezas aplicadas debe estar
entre 18 °C y 30 °C. Proteja las piezas de la luz solar directa.

- Para instalar las molduras, recomendamos utilizar un rodillo de presién (no incluido en
el kit) ajustado a 80 N. El presionar las molduras con la mano no garantiza la presién
necesaria. Una fuerza insuficiente puede hacer que la moldura se despegue; una fuerza
excesiva puede empuijarla hasta el umbral del vehiculo y daiiar la pintura.

- jAtencion! Ventile bien la zona de trabajo - los productos de limpieza pueden desprender
vapores nocivos.

posterior instalacion de la moldura de umbral delantera en el lado derecho del
vehiculo. Durante la instalacién de la moldura de umbral en el lado izquierdo del
vehiculo, proceda de manera idéntica.

@ Advertencia. En el manual se muestra y describe la preparacion del vehiculo y la

Procedimiento de instalacion

Fig. 2

- Lave los umbrales del vehiculo con una solucién suave de agua y detergente y aclarelos con agua
limpia. A continuacién, desengrase con un limpiador adecuado. Deje secar al aire durante
10 minutos.

- Preste atencién a que las molduras de umbral para el lado izquierdo y el lado derecho del vehiculo
son distintas, segun la fig. 1.
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Fig. 3

- Para colocar correctamente la moldura, mida la distancia segun la figura y marquela con una
cinta adhesiva de papel adecuada.

Fig. 4

- Coloque la moldura de umbral en la marca, paralela al burlete de la puerta y segin la seccion
A - A,y delinee su contorno. A continuacion, retire la cinta de papel auxiliar del umbral.

Fig. 5

- Retire el papel protector de las cintas adhesivas situadas en la parte inferior de la moldura.
- Retire el papel protector justo antes de proceder a la adhesion.

Fig. 6
- Coloque la moldura con el papel protector retirado en el lugar marcado.

Advertencia. A la hora de colocar las molduras de umbral antes de pegarlas,
proceda con el mayor cuidado posible. Una moldura colocada sin presionar
todavia se puede retirar, sin embargo, habra que prestar atencion para evitar

dafios en la pintura del umbral del vehiculo.

Fig. 7
- Presione la moldura de umbral con la mano o con el rodillo de presién (fuerza min. de 80 N).
Vuelva a presionar la moldura de umbral transcurridos los 15 minutos desde su instalacién.

Advertencia. Al despegar las molduras de umbral, no se puede garantizar su
correcta adhesion si se vuelven a pegar. Por tanto, compruebe que las molduras

estén bien colocadas antes de pegarlas de manera definitiva.

Fig. 8
- Limpie las marcas auxiliares con un limpiador adecuado.
Instale la moldura de umbral de manera idéntica en el otro lado del vehiculo.

Fig. 9

Una vez instaladas las molduras, el vehiculo debe permanecer estacionado durante 6 horas en
un lugar protegido (temperatura de 18 a 30 °C).

Instrucciones importantes para el cliente relativas al mantenimiento
de las molduras - fig. 9

- No lave el vehiculo en un lavacoches durante las 48 horas posteriores a la aplicacién de las
molduras de umbral.

- Lave las molduras de umbral con una solucién suave de agua y detergente. No utilice nunca
productos de limpieza abrasivos ni disolventes quimicos. Para limpiar las molduras de umbral,
no utilice pafios sucios ni estropajos.

Advertencia. Las molduras de umbral son un complemento decorativo del
vehiculo y no estan disefiadas para pisarlas al entrar o salir del vehiculo.

Una carga excesiva sobre la moldura puede provocar su deformacion o que entre
en contacto con el umbral del vehiculo, pudiendo causar daiios a la pintura del

mismo.

Por motivos técnicos, el nimero de pieza queda en una zona inaccesible una vez instalada la
moldura. Guarde este manual durante toda la vida util del producto.
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Les produits accessoires sont destinés a un montage professionnel. SKODA AUTO
recommande de faire effectuer le montage par des partenaires agréés.

Les baguettes de seuil sont destinées pour les véhicules Epiq (PX).

Baguettes de seuil - Avant, argentées N° de commande 3FA 071 303
Baguettes de seuil - Avant, noires N° de commande 3FA 071303A

Avertissement. Les figures dans la notice fournissent des informations générales
@ pour le montage.
Certains détails peuvent varier selon I'équipement du véhicule, notamment au
niveau des points de fixation !

Le kit contient - fig. 1

Elément Nombre Position
Baguette de seuil droite 1 A
Baguette de seuil gauche 1 B

Instructions de montage
Rouleau de pression (ne fait pas partie du kit)

Consignes de montage importantes

- Avis. Le véhicule doit étre propre et, idéalement, avoir été lavé dans une station de lavage.

- Placer le véhicule dans un hangar exempt de poussiére et veillez a ce qu'aucune autre
contamination de I'environnement ne puisse se produire pendant le collage des baguettes.

- Afin d'assurer une bonne adhérence des baguettes sur le véhicule, la température
ambiante, la température du véhicule et la température des éléments a coller doivent se
situer dans une plage entre 18 et 30 °C. Protéger les éléments des rayons directs du soleil.

- Nous recommandons d'utiliser un rouleau de pression (ne fait pas partie du kit) réglé
a 80 N pour le montage des baguettes. L'application manuelle des baguettes ne permet
pas de garantir une pression suffisante. Une force plus faible peut entrainer le décollement
de la baguette, une force plus élevée peut pousser la baguette jusqu'au bas de caisse du
véhicule et ainsi endommager sa peinture.

- Attention. Le montage doit étre effectué dans un environnement de travail bien ventilé,
car les produits nettoyants dégagent des vapeurs nocives.

Avis. Cette notice présente et décrit la préparation du véhicule, puis le montage
@ de la baguette de seuil avant sur le coté droit du véhicule. Lors du montage de la
baguette de seuil sur le coté gauche du véhicule, procéder de la méme maniére.

Procédure de montage

Fig. 2

- Laver soigneusement le seuil du véhicule a l'aide d’un produit détergent doux et rincer
abondamment a I'eau claire. Dégraisser ensuite a l'aide d'un produit nettoyant approprié. Laisser
sécher a l'air libre pendant environ 10 minutes.

- Veillez a la distinction entre les baguettes de seuil pour le c6té gauche et le c6té droit comme
indiqué a la fig. 1.
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Fig. 3

- Pour positionner correctement la baguette, mesurer la distance indiquée sur la figure et
la repérer a l'aide d'un ruban adhésif papier adapté.
Fig. 4

- Positionner la baguette de seuil paralléelement au repére a l'aide du joint de porte et,
conformément a la section A - A, marquer sa position. Retirer ensuite le ruban adhésif papier
du seuil de porte.

Fig. 5

- Retirer le papier de protection des rubans adhésifs sur la face inférieure de la baguette.
- Retirer le papier de protection juste avant de procéder au collage proprement dit.

Fig. 6

- Placer la baguette dont le papier de protection a été éliminé a I'endroit indiqué.

le seuil de porte pendant le collage. Une baguette Iégérement appliquée peut
encore étre retirée, mais il faut faire attention a ne pas endommager la peinture
du seuil de porte.

@ Avis. Procéder avec le plus grand soin lors du positionnement des baguettes sur

Fig. 7

- Appuyer soigneusement la baguette de seuil a la main ou avec un rouleau de pression
(avec une force d’au moins 80 N). Appuyer de nouveau sur la baguette de seuil 15 minutes
apreés le collage.

sont enlevées puis recollées. Veiller par conséquent a positionner correctement

@ Avis. Il n'est pas garanti que I'adhérence soit suffisante si les baguettes de seuil
les films de seuil avant de procéder au collage proprement dit.

Fig. 8
- Eliminer les repéres avec un produit nettoyant approprié.
Le collage de la baguette de seuil de I'autre c6té du véhicule se déroule de la méme
maniére.
Fig. 9
Une fois les baguettes collées, le véhicule doit étre garé 6 heures dans un espace protégé

(température entre 18 et 30 °C).

Consignes d'entretien importantes des baguettes a 'attention du
client - fig. 9

- Dans les 48 heures qui suivent le collage des baguettes, ne pas laver le véhicule dans une
station de lavage.

- Laver les baguettes a I'aide d’un produit détergent classique doux. N'utiliser en aucune
circonstance des produits nettoyants abrasifs ou des solvants chimiques. Ne pas nettoyer
les baguettes de seuil a I'aide de chiffons sales ou d’'une éponge a récurer.
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et ne doivent pas étre utilisées pour monter ou descendre du véhicule.

En cas de charge excessive sur la baguette, celle-ci risque de se déformer
ou d'entrer en contact avec le seuil de porte du véhicule, ce qui pourrait
endommager la peinture de celui-ci.

@ Avis. Les baguettes de seuil constituent un élément décoratif du véhicule

La référence est située sur une surface qui, pour des raisons techniques, n'est pas accessible
apreés l'installation. Conserver cette notice pendant toute la durée de vie du produit.
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Gli accessori sono destinati al montaggio da parte di personale specializzato. Skoda Auto
consiglia di affidare il montaggio a uno dei suoi partner commerciali.

Le modanature per battitacco sono destinate ai veicoli Epiq (PX).

Modanature per battitacco anteriori argentate N. d'ordine 3FA 071303
Modanature per battitacco anteriori nere N. d'ordine 3FA 071 303A

il montaggio.
Alcuni dettagli possono differire dai punti di montaggio del veicolo perché
dipendono dall'equipaggiamento del veicolo in questione.

@ Avvertenze. Le figure nel manuale hanno scopo puramente illustrativo per

Il set include - fig. 1
Nome del componente Pezzi Posizione
Modanatura per battitacco destra 1 A
Modanatura per battitacco sinistra 1 B

Istruzioni di montaggio
Rullo di pressione (non incluso nel set)

Istruzioni importanti per il montaggio

- Avvertenze. Il veicolo deve essere pulito, preferibilmente lavato in autolavaggio.

- Posizionare il veicolo in un capannone spazioso e privo di polvere e fare in modo che
I'ambiente non venga contaminato in qualche maniera durante l'incollaggio delle
modanature.

- Per la perfetta tenuta delle modanature incollate sul veicolo, la temperatura ambientale,
la temperatura del veicolo e la temperatura dei componenti deve essere compresa tra
18 - 30 °C. Proteggere i componenti dai raggi solari diretti.

- Si consiglia di montare le modanature utilizzando un rullo di pressione (non incluso nel
set) impostato su un valore di 80 N. La pressione manuale sulle strisce potrebbe non
essere sufficiente. Una pressione inferiore a quella necessaria puo portare al distacco
della modanatura, una pressione maggiore puo invece spingere la modanatura fino
al battitacco del veicolo danneggiandone la verniciatura.

- Attenzione. Durante il montaggio assicurare una buona ventilazione dell'area di lavoro:
i detergenti contengono vapori pericolosi.

Avvertenze. Nelle istruzioni é illustrata e descritta la preparazione del veicolo e il
successivo montaggio della modanatura per battitacco anteriore sul lato destro

del veicolo. Per il montaggio della modanatura per battitacco sul lato sinistro del
veicolo, procedere allo stesso modo.

Procedura di montaggio

Fig. 2

- Lavare accuratamente il battitacco del veicolo usando una soluzione detergente delicata
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e risciacquare con acqua. Quindi sgrassare utilizzando un apposito detergente. Lasciare
asciugare per 10 minuti.

- Prestare attenzione alla distinzione tra modanatura per battitacco per il lato sinistro e
modanatura per battitacco per il lato destro del veicolo, illustrata nella figura 1.

Fig. 3

- Per posizionare correttamente la modanatura, misurare la distanza come indicato nella figura
e contrassegnarla con del nastro adesivo di carta.

Fig. 4

- Posizionare la modanatura per battitacco in corrispondenza del segno, parallelamente alla
guarnizione della porta e, in base alla sezione A - A, tracciarne la posizione. Quindi rimuovere il
nastro adesivo di carta dal battitacco.

Fig. 5

- Rimuovere la carta protettiva dai nastri adesivi sul lato inferiore della modanatura.
- Staccare la carta protettiva poco prima dell'incollaggio.

Fig. 6

- Dopo aver staccato la carta protettiva, appoggiare la modanatura sul punto contrassegnato.

veicolo per procedere all'incollaggio, operare con la massima cautela. Una
modanatura appoggiata leggermente puo essere comunque tolta, occorre
tuttavia prestare attenzione a non danneggiare la vernice del battitacco del
veicolo.

Fig. 7

- Premere con cura la modanatura per battitacco con la mano o con un rullo di pressione
(con una forza di almeno 80 N). Trascorsi 15 minuti dall'incollaggio, premere nuovamente la
modanatura per battitacco.

@ Avvertenze. Durante il posizionamento delle modanature sul battitacco del

le modanature per battitacco vengano staccate e riapplicate. Prestare quindi

@ Avvertenze. La sufficiente tenuta dell'adesivo non é garantita nel caso in cui
attenzione alla posizione corretta delle strisce prima di procedere all'incollaggio.

Fig. 8

- Pulire i contrassegni con un detergente adatto.

Incollare la modanatura per battitacco sull'altro lato del veicolo allo stesso modo.
Fig. 9

Una volta incollate le modanature, il veicolo deve rimanere parcheggiato per 6 ore in un am-
biente protetto (a una temperatura compresa tra 18 e 30 °C).

Istruzioni importanti per il cliente sulla manutenzione delle modana-
ture - fig. 9
- Non portare la macchina in un autolavaggio nelle 48 ore successive all'incollaggio delle

modanature per battitacco.
- Lavare le modanature per battitacco con una normale soluzione di detergente neutra.
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In nessun caso utilizzare detergenti abrasivi o solventi chimici. Non pulire le modanature per
battitacco con un panno o una paglietta sporca.

Avvertenze. Le modanature per battitacco sono un accessorio decorativo del
@ veicolo e non vanno calpestate durante la salita e la discesa dal veicolo.

In caso di carico eccessivo sulla modanatura, questa potrebbe deformarsi o

entrare in contatto con il battitacco del veicolo, causando danni alla verniciatura

del veicolo.

Il n. componente si trova su una superficie che, per motivi tecnici, non sara piu accessibile dopo
il montaggio. Conservare questo manuale per tutto il ciclo di vita del prodotto.

22



Tillbehorsprodukterna ar avsedda for professionell montering. Skoda Auto rekommenderar
att montaget utfors av en kontraktspartner.

Instegslisterna ar utformade fér fordon av modellen Epiq (PX).

Instegslister - Framre, silverfargade Best.nr. 3FA 071303
Instegslister - Framre, svarta Best.nr. 3FA 071 303A

Obs! Bilderna i monteringsanvisningen ar endast exempel.
De kan i vissa detaljer skilja sig fran det specifika fordonets monteringspunkter,
beroende pa fordonets utrustning!

Satsen innehaller - bild 1

Komponentnamn Antal Liage
Instegslist, héger 1 A
Instegslist, vanster 1 B

Monteringsanvisning
Tryckrulle (ingar inte i satsen)

Viktiga monteringsanvisningar

- Obs! Fordonet maste vara rent, helst tvittat i en biltvatt.

- Placera fordonet i ett dammfritt utrymme och se till att omgivningen inte kontamineras
pa nagot sitt medan listerna appliceras.

- For att du ska kunna fasta listerna korrekt pa bilen bér omgivningstemperaturen, bilens
temperatur samt temperaturen pa de komponenter som ska limmas ligga pa 18 - 30 °C.
Skydda komponenterna mot direkt solljus.

- Vi rekommenderar att listerna monteras med hjélp av en tryckrulle (ingar inte i satsen)
installd pa 80 N. Om listerna trycks fast for hand gar det inte att siakerstalla att det
erforderliga trycket uppnas. En for lag kraft kan leda till att listen lossnar, medan en fér
hog kraft kan trycka ner listen anda mot bilens troskel och darmed skada lacket.

- Obs! Sérj for god ventilation av arbetsutrymmet vid monteringen - dngorna fran
rengoringsmedlet ar skadliga.

monterar den framre instegslisten pa bilens hégra sida. Gor pa samma satt nér du

@ Obs! | bruksanvisningen visas och beskrivs hur man forbereder bilen och darefter
monterar instegslisten pa bilens vanstra sida.

Monteringsprocedur

Bild 2

- Tvatta bilens trosklar noggrant med en mild rengdringsldsning och skolj darefter med rent vatten.
Avfetta den sedan med hjélp av lampligt rengéringsmedel. Lat avdunsta i ca 10 minuter.

- Var uppmérksam pa att skilja mellan instegslisten for vanster och hoger sida av fordonet enligt
bild 1.

Bild 3

- For att placera listen korrekt ska du méata upp avstandet enligt bilden och markera det med
lamplig papperstejp.
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Bild 4

- Placera instegslisten mot markeringen, parallellt med dérrtatningen, och rita av dess lage
enligt snittet A - A. Ta sedan bort hjalptejpen fran troskeln.

Bild 5

- Dra av skyddspapperet fran tejperna pa listens undersida.
- Dra inte av skyddspapperet forran precis innan du pabérjar den egentliga limningsproceduren.

Bild 6

- Placera listen, med skyddspapperet borttaget, pa den markerade platsen.

Obs! Arbeta med stérsta noggrannhet nar du limmar fast instegslisten pa
fordonstroskeln. En list som ligger an latt kan fortfarande tas bort, men se till
att inga lackskador uppstar pa fordonstréskeln.

Bild 7

- Tryck fast instegslisten noggrant med handen eller en tryckrulle (med en kraft pa minst 80 N).
Tryck fast instegslisten igen 15 minuter efter att den har limmats fast.

Obs! Om instegslisten dras bort och ater trycks fast ar det inte sakert att
vidhiftningen blir fullgod. Se darfor till att de verkligen hamnar ratt innan
du pabérjar den egentliga limningen.

Bild 8

- Rengor hjalpmarkeringarna med lampligt rengéringsmedel.

Klistra fast instegslisten pa samma siatt dven pa bilens andra sida.

Bild 9

Med de fastklistrade listerna maste fordonet sta i ett skyddat utrymme i 6 timmar
(temperatur 18 - 30 °C).

Viktiga anvisningar fér kunden om underhall av listerna - bild 9

- Tvétta inte fordonet i biltvatt inom de narmaste 48 timmarna efter applicering av listerna.

- Tvatta listerna med vanlig, mild rengéringsmedelslésning. Anvand aldrig slipande
rengdringsmedel eller kemiska I6sningsmedel. Rengor inte instegslisterna med smutsiga
trasor eller med skurboll.

Obs! Instegslisten ar en dekorativ detalj pa bilen och ar inte avsedda att anvandas
@ som fotstod vid pa- och avstigning.

Om listen utsétts for alltfor stor belastning kan den deformeras eller komma

i kontakt med bilens troskel, vilket kan leda till skador pa bilens lack.

Komponentnummer sitter pa ett stélle som av tekniska skal inte gar att na efter monteringen.
Behall denna anvisning séa lange som produkten anvéands.
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Accessoires zijn bedoeld voor professionele montage. Skoda Auto adviseert de montage bij
een erkende garage te laten uitvoeren.

De instaplijsten zijn bedoeld voor de Epiq (PX).

Instaplijsten - voorzijde zilverkleurig Bestelnr. 3FA 071 303
Instaplijsten - voorzijde, zwart Bestelnr. 3FA 071 303A

Waarschuwing. De afbeeldingen in de handleiding dienen als algemene
@ informatie voor de montage.
In sommige details kunnen deze afwijken van de montagepunten van een
specifieke auto, afhankelijk van de uitrusting daarvan.

De set bevat - fig. 1
Onderdeel Aantal Positie
Instaplijst rechts 1 A
Instaplijst links 1 B
Montagehandleiding

Aandrukrol (niet meegeleverd)

Belangrijke montagevoorschriften

- Waarschuwing. De auto moet schoon zijn, bij voorkeur gewassen in een wasstraat.

- Plaats de auto in een stofvrije ruimte en let erop dat de omgeving tijdens het aanbrengen
van de lijsten niet verontreinigd wordt.

- Om een goede hechting van de lijsten aan de auto te garanderen, moet de temperatuur
van de omgeving, de auto en de op te plakken onderdelen tussen 18 en 30 °C liggen.
Zorg ervoor dat de onderdelen niet aan direct zonlicht worden blootgesteld.

- Wij raden aan de lijsten aan te brengen met behulp van een aandrukrol (niet meegeleverd)
die is ingesteld op 80 N. Als u de lijsten met de hand aandrukt, kunt u niet garanderen dat
de vereiste druk wordt uitgeoefend. Een te lage druk kan ertoe leiden dat de lijst losraakt;
bij grotere kracht kan de lijst tegen de dorpel van de auto worden gedrukt, waardoor de
lak beschadigd raakt.

- Let op. Zorg tijdens de montage voor een goede ventilatie van de werkplek - de reini-
gingsmiddelen bevatten gevaarlijke dampen.

het aanbrengen van de voorste instaplijst aan de rechterzijde van de auto
weergegeven en beschreven. Het aanbrengen van de instaplijst aan de
linkerzijde gebeurt op dezelfde manier.

@ Waarschuwing. In de handleiding wordt de voorbereiding van de auto en

Montagehandleiding
Fig. 2

- Was de dorpels van de auto met een milde oplossing van water met een geschikt reinigingsmiddel
en spoel ze af met schoon water. Dit vlak daarna met een geschikte reiniger ontvetten.
Laat 10 minuten aan de lucht drogen.

- Let op het onderscheid van de instaplijsten voor de linker- en rechterzijde van de auto zoals in
fig.1.
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Fig. 3

- Om de lijst correct te plaatsen, meet u de afstand af zoals op de afbeelding en markeert
u deze met geschikte papieren tape.

Fig. 4

- Plaats de instaplijst parallel aan de afdichting van het portier tegen de markering aan en teken
de positie ervan af volgens fig. A - A. Verwijder vervolgens de papieren tape van de dorpel.

Fig. 5

- Verwijder het beschermpapier van de tape aan de onderkant van de lijst.
- Doe dit pas vlak voor het eigenlijke opplakken.

Fig. 6
- Leg de lijst waarvan het beschermpapier is verwijderd op de gemarkeerde plek.

Waarschuwing. Ga bij het plaatsen van de instaplijsten uiterst voorzichtig te
werk. Een licht aangebrachte lijst kan nog worden verwijderd. Er moet echter
op gelet worden dat er geen schade aan de lak op de dorpel ontstaat.

Fig. 7

- Druk de lijst zorgvuldig aan met een aandrukrol of met de hand (met een kracht van
minimaal 80 N). Druk de instaplijsten 15 minuten na het opplakken opnieuw aan.

Waarschuwing. Na verwijderen en opnieuw opplakken van de instaplijsten is
een voldoende hechting niet gegarandeerd. Let daarom op de juiste plaatsing
voor u de lijsten daadwerkelijk opplakt.

Fig. 8
- Verwijder de hulpmarkeringen met een geschikt reinigingsmiddel.
Bevestig de instaplijst aan de andere kant van de auto op dezelfde manier.
Fig. 9

De auto met de aangebrachte lijsten moet 6 uur lang in een beschermde ruimte
(temperatuur 18 - 30 °C) staan.

Belangrijke instructies voor het onderhoud van de lijsten voor de
klant - fig. 9

- Ga binnen 48 uur na het aanbrengen van de lijsten niet met de auto naar een wasstraat.

- De instaplijsten niet met een vuile doek of een schuursponsje reinigen. Gebruik nooit
schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Reinig de instaplijsten niet met een vuile
doek of een schuursponsije.

niet bedoeld om op te gaan staan bij het in- en uitstappen.
Bij overmatige belasting van de lijst kan deze vervormen of in contact komen
met de dorpel van de auto, waardoor de lak van de auto beschadigd kan raken.

@ Waarschuwing. Instaplijsten zijn een decoratief accessoire voor de auto en zijn

Het onderdeelnummer bevindt zich op een vlak dat na het aanbrengen om technische redenen
niet toegankelijk is. Bewaar deze handleiding gedurende de gehele levensduur van het product.
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Akcesoria sg przeznaczone do profesjonalnego montazu. Skoda Auto zaleca przeprowadzanie
montazu u autoryzowanych partneréw.

Listwy progowe s3 przeznaczone do samochodéw Epiq (PX).

Listwy progowe - Przednie, srebrne Nr kat. 3FA 071303
Listwy progowe - Przednie, czarne Nr kat. 3FA 071 303A

Uwaga. llustracje w tej instrukcji maja charakter ogélnych informacji o montazu.
W niektoérych szczegétach moga sie rézni¢ od miejsc montazu w danym
pojezdzie, w zaleznosci od jego wyposazenia!

Zestaw zawiera - rys. 1

Nazwa czesci llosé Pozycja
Listwa progowa prawa 1 A
Listwa progowa lewa 1 B

Instrukcja montazowa
Watek dociskowy (nie wchodzi w sktad zestawu)

Wazne wskazéwki montazowe

- Uwaga. Pojazd musi by¢ czysty, najlepiej po umyciu w myjni automatyczne;j.

- Pojazd zaparkuj w hali wolnej od pytu i zadbaj o to, aby podczas naklejania listew nie
doszio do zadnego dodatkowego zanieczyszczenia otoczenia.

- W celu zapewnienia prawidlowego przyklejenia listew do pojazdu, temperatura otoczenia,
temperatura pojazdu oraz temperatura naklejanych czesci powinny znajdowac sie
w zakresie od 18 do 30 °C. Zadbaj o to, aby naklejane czesci nie byly narazone na
bezposrednie dzialanie promieni sfonecznych.

- Do montazu listew zalecamy uzycie watka dociskowego (nie wchodzi w skiad zestawu)
ustawionego na wartos¢ 80 N. W przypadku recznego dociskania listew nie mozna
zagwarantowacé uzyskania wymaganego nacisku. Zbyt mata sita moze spowodowaé¢
odklejenie listwy, natomiast zbyt duza sita moze przycisna¢ listwe az do progu
samochodu, co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lakieru.

- Uwaga. Podczas montazu nalezy zapewni¢ prawidiowa wentylacje miejsca pracy,
gdyz srodki czyszczace zawieraja niebezpieczne opary.

Uwaga. W instrukciji przedstawiono i opisano sposéb przygotowania pojazdu
oraz kolejne etapy montazu przedniej listwy progowej po prawej stronie pojazdu.
Montaz listwy progowej po lewej stronie pojazdu odbywa sie w ten sam sposéb.

Sposoéb montazu

Rys. 2

- Progi samochodu umyj stabym roztworem odpowiedniego detergentu, a nastepnie sptucz czysta
woda. Nastepnie odttué¢ je odpowiednim srodkiem czyszczagcym. Odczekaé 10 minut
do odparowania srodka.

- Zwré¢ uwage na rozréznienie listew progowych przeznaczonych dla lewej i prawej strony pojazdu
zgodnie z rys. 1.
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Rys. 3

- Aby prawidfowo utozy¢ listwe, odmierz odlegto$¢ zgodnie z rysunkiem i oznacz ja
odpowiednig papierowa tasma klejaca.

Rys. 4

- Utéz listwe progowa przy znaku réwnolegle do uszczelki drzwi i zgodnie z przekrojem A - A
obrysuj jej potozenie. Nastepnie usun pomocnicza taéme papierowa z progu.

Rys. 5

- Usun papier ochronny z tasém klejacych znajdujacych sie na spodzie listwy.
- Papier ochronny nalezy zdja¢ dopiero tuz przed wtasciwym procesem klejenia.

Rys. 6

- Przytéz listwe z usunietym papierem ochronnym w wyznaczone miejsce.

postepowac z najwyzszg starannoscia. Niedocisnieta listwe mozna jeszcze zdjaé,

@ Uwaga. Podczas ustawiania listew progowych na progach pojazdu nalezy
nalezy jednak uwazacé, aby nie uszkodzi¢ powloki lakierniczej progu pojazdu.

Rys. 7

- Starannie doci$nij listwe progowa recznie lub watkiem dociskowym (sita min. 80 N).
Po uptywie 15 minut od przyklejenia ponownie docisnij listwe progowa.

dostatecznej przyczepnosci. Dlatego przed przystapieniem do klejenia zadbaj
o ich prawidiowe rozmieszczenie.

Rys. 8

- Oczy$¢ oznaczenia pomochicze odpowiednim $rodkiem czyszczacym.

@ Uwaga. Oderwanie i ponowne naklejenie listew progowych nie zapewnia ich

W ten sam sposéb naklej listwe progowa réwniez po drugiej stronie pojazdu.

Rys. 9

Pojazd z naklejonymi listwami nalezy odstawi¢ na 6 godzin do zabezpieczonego pomieszczenia
(w temperaturze 18 - 30°C).

Wazne wskazowki dla klienta dotyczace pielegnaciji i konserwaciji
listew - rys. 9

- Przez 48 godziny od naklejenia listew progowych nie my¢ pojazdu w myjni automatyczne;j.
- Przemywac¢ listwy progowe tagodnym roztworem zwyktego ptynu do mycia naczyn.
W zadnym wypadku nie uzywaj $ciernych srodkéw czyszczacych ani rozpuszczalnikéw
chemicznych. Nie czyé¢ listew progowych zabrudzong szmatka ani druciakiem.

Uwaga. Listwy progowe petnia funkcje dekoracyjng pojazdu. Nie nalezy na nich
@ stawaé podczas wsiadania (wysiadania) do (z) pojazdu.
Nadmierne obcigzenie listwy moze spowodowacé jej odksztalcenie lub jej kontakt
z progiem pojazdu, co moze skutkowaé uszkodzeniem lakieru pojazdu.

Numer katalogowy znajduje sie na powierzchni, ktéra po zamontowaniu z przyczyn technicz-
nych nie jest dostepna. Niniejsza instrukcje nalezy zachowa¢ przez caty okres zywotnosci
wyrobu.
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Produkty prisludenstva st uréené na odborni montaz. Skoda Auto odportéa vykonavat montéaz
u zmluvnych partnerov.

Prahové listy su uréené pre vozidla Epiq (PX).

Prahové listy - predné strieborné Ob;j. ¢islo 3FA 071 303
Prahové listy - predné, ¢ierne Obj. ¢islo 3FA 071 303A

V niektorych detailoch sa mézu od montaznych miest daného vozidla lisit,

@ Upozornenie. Obrazky v navode sluzia ako vSeobecna informacia k montazi.
podla vybavy vozidla!

Suprava obsahuje - obr. 1

Nazov dielu Kusov Pozicia
Prahova lista prava 1 A
Prahova lista lava 1 B

Montazny navod
Pritlaény valCek (nie je sucastou stpravy)

Dolezité pokyny k montazi

- Upozornenie. Vozidlo musi byt Cisté, najlepSie umyté z autoumyvarne.

- Vozidlo postavte do bezprasnej haly a zaistite, aby nemohlo déjst pocas lepenia list
k akejkolvek dalSej kontaminacii prostredia.

- Na zabezpecenie kvalitného nalepenia list na vozidlo je dolezité, aby priestorova pracovna
teplota, teplota vozidla aj lepenych dielov bola v rozmedzi 18 - 30 °C. Zaistite, aby diely
neboli vystavené priamemu slneénému ziareniu.

- Na montaz list odporu&ame pouzit pritlaény valéek (nie je suéastou supravy) nastaveny
na hodnotu 80 N. Pri dotlaceni list rukou nie je moZné zabezpecit dodrzanie potrebného
tlaku. NizSia sila moze viest k odlepeniu listy, vyssia sila moze liStu stlacit az na prah
vozidla a tym poskodit jeho lak.

- Pozor. Pri montazi zaistite vetranie pracoviska - istiace prostriedky obsahuju nebezpe¢né

vypary.

Upozornenie. V navode je zobrazena a opisana priprava vozidla a nasledna montaz
prednej prahovej liSty na pravu stranu vozidla. Pri montazi prahovej liSty na lavu
stranu vozidla postupujte rovhakym spésobom.

Postup montaze

Obr. 2

- Prahy vozidla umyte slabym roztokom vhodného saponatu a oplachnite Cistou vodou.
Potom ju odmastite vhodnym cisti¢om. Nechajte cca 10 minut odvetrat.
- Dbajte na rozliSenie prahovych list pre lavi a pravi stranu vozidla podla obr. 1.

Obr. 3

- Aby ste liStu spravne umiestnili, odmerajte vzdialenost podla obrazka a oznacte ju vhodnou
papierovou lepiacou paskou.
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Obr. 4

- Prahova listu umiestnite k znacke rovnobeZne s tesnenim dveri a podla rezu A - A a obkreslite
jej polohu. Potom odstrarnte pomocnu papierovu pasku z prahu.

Obr. 5

- Strhnite kryci papier z lepiacich pasok na spodnej strane listy.
- Kryci papier strhavajte tesne pred samotnym lepenim.

Obr. 6
- LiStu s odstranenym krycim papierom priloZte na vyznac¢ené miesto.

Upozornenie. Pri vyrovnavani prahovych list na prah vozidla pri ich lepeni
postupujte s €o najvyssou opatrnostou. Zlahka priloZzenu listu mozno este
odobrat, ale dbajte na to, aby nedoslo k poskodeniu laku na prahu vozidla.

Obr. 7

- Prahov listu starostlivo pritlaéte rukou alebo pritlaénym valé¢ekom (silou min. 80 N).
Pritlaenie prahovej liSty zopakujte znova po uplynuti 15 minat od jej nalepenia.

zarucena ich dostato€na prilnavost. Dbajte preto na ich spravne umiestnenie

eSte pred samotnym lepenim.

Obr. 8

- Vhodnym cisti¢om ocistite pomocné znacky.

@ Upozornenie. Po odlepeni prahovych list a ich opatovnom nalepeni uz nie je

Rovnakym spdsobom nalepte prahovd listu aj na druhej strane vozidla.

Obr. 9

S nalepenymi liStami musi byt vozidlo odstavené 6 hodin v chranenych priestoroch
(teplota 18 - 30 °C).

Dolezité pokyny pre zakaznika k udrzbe list - obr. 9
- Pocas 48 hodin od nalepenia prahovych list nejazdite s vozidlom do autoumyvarne.
- Prahové listy umyvajte slabym roztokom beznych saponatovych prostriedkov.V Ziadnom

pripade nepouZivajte abrazivne Cistiace prostriedky alebo chemické rozpustadla. Prahové
listy necistite Spinavou handrou alebo drétenkou.

na stupanie pri nastupovani (vystupovani) do (z) vozidla.
Pri nadmernom zataZeni liSty moéze dojst k jej deformacii alebo k jej kontaktu
s prahom vozidla, ¢o moze spdsobit poskodenie laku vozidla.

@ Upozornenie. Prahové listy si dekorativnym doplnkom vozidla a nie st uréené

Cislo dielu je umiestnené na ploche, ktora je po montaZi z technickych dévodov nepristupna.
Ponechajte si tento navod pocas celej Zivotnosti vyrobku.
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J[lononHuTenbHble akceccyapbl NpepgHa3HaveHbl Ans npopeccmoHanbHoM ycTaHoBKkM. Skoda
Auto pekoMeHAyeT BbINOHATb MOHTaX Y JOrOBOPHbIX NapTHEPOB.

Haknapku Ha noporu npegHasHaveHbl ans asToMobuneit Epiq (PX).

Haknapgku Ha noporw - MNepepnHue cepebpo KartanoxH. N® 3FA 071303
Haknapku Ha noporu - MNepenHue YepHbie KaTtanoxH. N2 3FA 071 303A

obLein tHpopMaLMK MO MOHTaXY.

B pspe petanei oHM MOryT oT/IMUaTbCS OT GAKTUUECKOro MECTa YCTaHOBKU
KOMIMOHEHTOB Ha COOTBETCTBYIOLLIEM aBTOMOGUIIE B 3aBUCUMOCTH OT €ro
KomnnekTauuu!

@ MpenynpexxpeHue. PUcyHKU, NpUBeaeHHbIe B PYKOBOACTBE, CIYXXaT B KauecTee

B koMnnekT BxogmT - puc. 1

HasBaHnue petanu KonuuectBo Mosuumsa
Haknapka Ha nopor npaeas 1 A
Haknapka Ha nopor neBas 1 B

MHCTPYKLUMS MO MOHTaXy
MpUXKMMHOM POSUK (HE BXOOUT B KOMIMJIEKT)

Ba)xHble YKa3aHUs MO MOHTaXXy

- MpepynpexaeHue. ABTOMO6UIIb AOMKEH 6biTh YUCTBIM, XKENIaTesNbHO BbIMbITLIM Ha
aBTOMOMKe.

- YcTaHOBUTE aBTOMOGMJIb B 3aLLMLLIEHHOM OT MbISIM NOMeLLEeHUU U obecneybTe, YTO6bI BO
BpeMsi MOKJIEMKMU HaKJTapoK 6bs10 UCKITIOUEeHO Nto6oe 3arpsisHeHue paboyeli cpeabl.

- Ans obecneyeHns 6e3ynpeyHoro NpMKiIeUBaHUA HaKIaaK1 TeMnepaTypa oKpysKaloLLen
cpeppl, TeMnepaTypa aBTOMO6UIIA M TeMMepaTypa HaKfieMBaeMbiX YacTel A0/KHa 6bITbh
B npepenax 18 - 30 °C. Beperute getanu ot BO3AeUCTBUS MPSAMbIX CONTHEYHbIX JTyUYEN.

- MoHTaX HaKlagoK peKOMeHAyeTCsl BbIMOJHATL C MPUMEHEHUEM NMPWKUMHOIO POJIMKa
(He BXOAUT B KOMMNJIEKT), OTPErynMpoBaHHOro Ha 3HaueHue 80 H. Mpu npwkaTtun
HaKN1afiloK BPYU4HYIO HEBO3MOXXHO o6ecrneunTb Heobxoaumoe paeneHue. CnuwkoM cnaboe
npuXaTue MOXXET NMPUBECTU K OTKIIEMBaHUIO HaKJTaAKH, a CJIULLIKOM CUITbHOE MOXKET
npwXaTb HaKJTaAKy K MOpory aBToMo6uisi U NOBpeAUTL €ro JTaKoKpacouHoe NoKpbITHe.

- BHuMaHue! Bo BpeMst MOHTa)ka No3aboTbTech O XOpoLleM NpoBeTpUBaHUK pabouero
MOMELLEHUS - YUCTSILLME CPEACTBA BbIAENSAIOT OnacHble napbl.

U nocnepyoLMii MOHTaX NMPaBoOi NepeaHel HaK1agKU Ha NOpor aBTOMOGUISA.
MoHTaXX HaKNaaKKU Ha NOpPOr C JIEBOW CTOPOHbI aBTOMOGUIIS BbINOJHAETCSA
aHaNIormMyHo.

@ MpepynpexpeHue. B UHCTPYKLMM NOKa3aHbl U ONUCaHbl NOAroTOBKAa aBTOMOGUNS

nOpﬂHOK MOHTaXa

Puc. 2

- TiwaTenbHO BbIMOMTE MOPOr1 aBTOMOGUIS ClabblM PaCTBOPOM MOAXOASLLETO MOIOLLErO CPeACTBa,
a 3aTeM OMOJIOCHUTE YMCTON BOROWN. [ocre 3Toro 06e3xumpbTe MX C MOMOLLIbIO MOAXOASLLETO
umcTaLero cpencTea. [ante BbICOXHYTb B Te4eHue NnpumepHo 10 MUHYT.
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- O6paTuTe BHUMaHME Ha pasnivume MeXay JIEBOM U NPaBOM HAKJ1aAKoM Ha NMopor aBTOMobuns,
KaK nokasaHo Ha puc. 1.

Puc.3

- YT06bI NPpaBUIILHO pa3MeCTUTb HaKJ1aaKy, OTMEPbLTE PacCTOSIHUE, KakK MOKa3aHO Ha PUCYHKe,
1 OTMETLTE ero C NMOMOLLbIO Noaxoasiuen 6yMaXKHOM KITEMKOM IEHTbI.

Puc. 4

- BblpoBHsiTe HaknaaKy No MeTKe NapasnsienbHO YNoTHUTENO ABepH, BUA A - A, nocne yero
obBeauTe eé. 3aTeM CHUMUTE C Nopora BCMOMOraTesbHY0 6yMaXKHYHO JIEHTY.
Puc. 5.

- CHMMUTE 3amTHYIO ByMary € KJIeMKoM NMOBEPXHOCTM Ha HUXKHEW CTOPOHE HaKMaaKu.

- 3alwmMTHYto Bymary cnefyeT CHMUMaTb HEMOCPEACTBEHHO Nepen, MPUKIIEUBAHUEM.

Puc. 6

- lNocne Toro, kak 6yaeT cHsATa 3alWwmTHast Bymara, NPUIOXMTE HaK1aaKy K 0603HaueHHoM
NOBEPXHOCTU.

MpenynpexpaeHue. Mpu pacnonoXxeHnM HaKIaaoK Ha Noporax aBToMo6uns
B npouecce NpuKIenBaHUs OEeNCTBYIHTE C MAaKCUMarnbHO OCTOPOXKHOCTbIO.
Cnerka NpunoXeHHyo HaKJlaaKy MOXKHO CHSITb, OAHAKO crieqyeT usberatb
NOBpeXAeHUS NTaKOKPACOYHOro NOKpbITUS Ha Nopore aBTOMOGUANS.

Puc. 7

- Haknagky XopoLuo NpuXMMTE K MOPOry PYKOWM MU MPUXKMMHBIM POJIMKOM (yCUIIMEM He
Metree 80 H). MoBTOpHO NpMXXMUTE HaKMaaKy K nopory yepes 15 MUHYT nocre eé
HaKnemBaHus.

Mpepynpexpaexue. Mocne oTknensaHUs HaKaaoK Ha MOPOrU U UX NOBTOPHOA
YCTaHOBKM HapeXHas pUKcaums yxe He rapaHTupyetcs. MoatoMy nposepbTe
NpaBUIbHOCTb Pa3MeLLIEeHUs1 HaKIafoK Ha Noporax HerMnocpeacTBEHHO nepen,
HayvasioM NPUKIIEUBAHUS.

Puc. 8

- OuncTuTe BCnoMoraTesibHble METKM NOAXOOALLMM OYUCTUTENEM.

AHanormyHo HakneiTe HaKagKy Ha NoOpor U ¢ APYroi CTOPOHbl aBTOMOGUNS.

Puc. 9

Mocne HakeMBaHWA HaKagoK aBTOMOGMITb HEOGXOAMMO OCTaBUTb Ha 6 YaCOB B 3aLLMLLEHHOM
nometueHum (tTemnepartypa 18 - 30 °C).

Ba)kHble yKasaHus OJ11 KJIMEHTa Mo yxo4y 3a HaKJlagKaMu - puc. 9

- B TeueHure 48 yacoB nocsie HakenBaHUs HaK1IaOOK Hesb3s NOJIb30BaTbCA aBTOMOMKOM.

- MbITb Haknaaku cnabbiM pacTBOPOM OBbIYHOIO MotoLLEro cpeacTaa. Hu B koeM cryyae
He UCcnosib3oBaTh abpasuBHbIE YNCTSILLME CPEACTBA U XMMUYECKUE pacTBopuTenu. He
PEKOMEeHyeTCsl YNCTUTb HaKJIafK1 Ha MOpOru rpsisHou candeTkom unm rybkon ans nocymb.
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MpenynpexxpeHue. Haknagku Ha NOporu sIBNSIIOTCA AEKOPATUBHbIM 351IEMEHTOM
aBTOMOGMIIS U He NpeaHa3HaueHbl 1St TOro, YTo6bl HACTYNaTb Ha HUX MPU
nocagke B aBTOMOGUIIb U BbICafiKe U3 HEro.

Mpum upe3aMepHoIt Harpy3Ke Ha HaK/1agKy BO3MOXHa eé pedopmaums unm
COMNPUKOCHOBEHME C NOPOroM aBTOMOGUIISA, YTO MOXKET NPUBECTU

K MOBPEXAEHUIO JIAKOKPaCOYHOro NOKPbITUS aBTOMOGUNS.

Homep AeTann yKa3aH Ha NOBEPXHOCTHU, KOTOpas No TEXHNYECKUM NPpUYNHAM 6y,qu HeOoCTyMnHa
nocJsie MOHTaXa. COXpaHMTe AaHHOe PYKOBOACTBO B Te4eHUe BCero Cpoka CJ'Iy)K6bI npoaykKTa.
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A kiegészit6 termékek szakszer(i felszerelést igényelnek. A Skoda Auto a szerzédéses
partnereinél javasolja elvégeztetni a felhelyezésiiket.

A kiiszéblécek Epiq (PX) gépkocsikhoz valok.

Kiszoblécek - Elsé, ezlistszinli Rend. sz.. 3FA 071 303
Kiiszoblécek - Els6, fekete Rend. sz. 3FA 071 303A

Figyelem! Az Gtmutaté abrai altalanos tajékoztatasként szolgalnak
@ a felszereléshez.
Néhany részletben a felszerelési helyek az adott gépkocsi felszereltségének
fliggvényében eltéréek lehetnek!

Készlet tartalma - 1. abra

Alkatrész neve Darabszam Pozicio
Jobb oldali kiiszébléc 1 A
Bal oldali kiiszobléc 1 B

Szerelési utmutato
Nyoméhenger (nem tartozéka a készletnek)

Fontos instrukciok a szereléshez

- Figyelmeztetés. A gépkocsinak tisztanak kell lennie, lehetéség szerint automosoban
kell lemosni.

- Parkolja le pormentes helyiségben a gépkocsit és gondoskodjon arrél, hogy a lécek
felragasztasa soran semmilyen tovabbi kornyezeti szennyezédés ne torténhessen.

- A diszlécek csak akkor ragaszthatok fel kifogastalan minéségben a jarmiire, ha
a kornyezeti hémérséklet, a jarmi hémérséklete és a felragasztandé alkatrészek
hémérséklete egyarant a 18 - 30 °C kozotti tartomanyban van. Gondoskodjon arrél,
hogy az alkatrészek ne legyenek kézvetlen napsugarzasnak kitéve.

- A lécek felszereléséhez 80 N értékre beallitott nyomoéhenger hasznalata javasolt
(nem tartozéka a készletnek). A lécek kézzel térténé ranyomasaval nem biztosithaté
a sziikséges nyomast. A kisebb eré a léc levalasat eredményezheti, a nagyobb pedig akar
a gépkocsi kiiszobére tolhatja a lécet, ezaltal megsértheti a lakkozasat.

- Figyelem! Szerelés soran gondoskodni kell a munkahely szell6ztetésérdl - a tisztitoszerek
veszélyes g6zoket tartalmaznak.

Figyelmeztetés. Az Gtmutatéban a gépkocsi el6készitése és az elsé kiiszoblécek
gépkocsi jobb oldalara torténé felszerelése van szemléltetve és leirva.
A kiiszoblécek gépkocsi bal oldalara térténé felszerelésekor ugyanilyen médon
jarjon el.

Szerelés menete

2. abra

- Mossa le a jarm(i kiiszobét megfelelé6 mososzer hig oldataval, majd oblitse le tiszta vizzel.
Ezutan zsirtalanitsa a fellleteket megfeleld tisztitoszerrel. 10 percig szaradni a felileteket.
- Ugyeljen a bal és jobboldali kiiszoblécek 1. dbra szerinti megkiilonboztetésére.
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3. abra

- A lécek helyes bedllitdsdhoz mérje ki az dbra szerinti tavolsagot, és jeldlje meg arra alkalmas
papir ragasztészalaggal.

4. abra

- Helyezze a kiiszoblécet a jeldléshez az ajté tomitésével parhuzamosan, majd az A - A metszet
szerint rajzolja korbe a helyzetét. Utana tavolitsa el a kiiszobrél a segéd papirszalagot.

5. abra

- Hizza le a feddpapirt a léc alsé oldalan Iévé ragasztészalagokrol.
- A fedépapirt kdzvetleniil a tényleges ragasztas el6tt hizza le.
6. abra

- Helyezze a fedépapir nélkiili szalagot a kijelolt helyre.

a ragasztas kozben a leheté legnagyobb gondossaggal jarjon el. A nem erésen
leragasztott Iéc még levehetd, azonban ligyelni kell arra, hogy ne keletkezzenek
fényezési sériilések a jarmi kiiszébén.

7. abra

- Gondosan nyomja ra a kiiszoblécet kézzel vagy nyomohengerrel (min. 80 N erével). 15 perccel
a felragasztas utan ismételje meg Ujra a kiiszoblécek raszoritasat.

@ Figyelmeztetés. A kiiszobléceknek a jarmi kiiszobén valé elhelyezésekor

felragasztjak, azok mar nem tapadnak megfeleléen. Ezért még a tényleges
felragasztas el6tt forditson fokozott figyelmet a megfelel6 elhelyezésiikre.

8. abra

- Arra alkalmas tisztitoszerrel tisztitsa le a segédjeldléseket.

@ Figyelmeztetés. Ha a kiiszobléceket ragasztas utan lehGizzak és ismét

Ugyanilyen médon ragassza fel a kiiszoblécet a gépkocsi masik oldalara.

9, abra

A felragasztott |écekkel a gépkocsinak 6 é6ran at védett helyen kell alinia
(hémérséklet 18 - 30 °C).

Lécek karbantartasara vonatkozé fontos instrukciok ligyfelek sza-
mara - 9. abra

- A kiiszéblécek felragasztasa utan 48 6raig a gépkocsit nem szabad gépi autémoséban mosni.

- Altalanos mosoészerek hig oldatéval tisztitsa a kiiszobléceket. Surolé- vagy oldészereket
semmilyen esetben ne hasznaljon. A kiiszéblécek a jarm(ifelszereltség csupan dekoracioés
jellegti kiegészitésének mindsiilnek.

Figyelmeztetés. A kiiszoblécek a gépkocsi dekorativ kiegészitéi és nem a
@ gépkocsiba (gépkocsibdl) torténé beszallaskor (kiszallaskor) valé ralépésre
szolgalnak.
A lécek tulzott terhelés esetén eldeformalédhatnak, vagy a gépkocsi kiiszobével
érintkezhetnek, ezzel megsérthetik a gépkocsi lakkozasat.

Az cikkszam olyan fellileten talalhato, amely a beszerelés utan miszaki okokbdl nem hozzafér-
hetd. Kérjiik, hogy a termék teljes élettartama alatt 6rizze meg ezt az Gtmutatot.
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Produsele din gama de accesorii sunt destinate montajului profesional. Skoda Auto recomanda
efectuarea montajului la partenerii contractuali.

Ornamentele pentru prag sunt destinate vehiculelor Epiq (PX).

Ornamente pentru prag - Fata, argintii Nr. comanda 3FA 071 303
Ornamente pentru prag - Fata, negre Nr. comanda 3FA 071 303A

Atentionare. Imaginile din manualul de instructiuni servesc drept informatii
@ generale privind montajul.
in functie de nivelul de echipare al vehiculului, unele puncte de montare pot
diferi de cele prezentate in instructiuni!

Setul contine - fig. 1

Denumirea piesei Bucati Pozitie
Ornament pentru prag dreapta 1 A
Ornament pentru prag stanga 1 B

Instructiuni de montaj

Rola de presare (nu este inclusa in set)

Observatii importante privind montajul

- Atentionare. Vehiculul trebuie sa fie curat, de preferinta dupa o spalare intr-o spalatorie
auto.

- Parcati vehiculul intr-o hala fara praf si asigurati-va ca, pe durata aplicarii ornamentelor
pentru prag, mediul ambiant nu va fi contaminat in niciun fel.

- Pentru a se asigura o lipire perfecta a ornamentelor pe autovehicul, este recomandat
ca temperatura mediului ambiant, temperatura autovehiculului, precum si temperatura
pieselor care urmeaza sa fie lipite sa se incadreze intre 18 - 30 °C. Protejati piesele
impotriva actiunii directe a razelor solare.

- Recomandam montarea ornamentelor cu ajutorul unei role de presare (nu face parte
din set), reglata la o forta de apasare de 80 N. in cazul pres3rii ornamentelor pentru prag
cu mana, nu poate fi asigurata respectarea fortei de apasare necesare. O forta de apasare
mai mica poate duce la dezlipirea ornamentului pentru prag, iar o forta de apasare mai
mare poate comprima ornamentul pana la pragul vehiculului si poate deteriora astfel
stratul de vopsea al acestuia.

- Atentie. Pe parcursul montajului, asigurati o ventilare buna a spatiului de lucru - agentii de
curatare contin vapori periculosi.

vehiculului, precum si montarea ulterioara a ornamentului pentru prag fata pe
partea dreapta a vehiculului. In timpul montajului ornamentului pentru prag pe
partea stanga a vehiculului, procedati in acelasi mod.

@ Atentionare. in manualul de instructiuni este prezentati si descrisa pregitirea

Procedura de montaj
Fig. 2

- Spalati pragurile vehiculului cu o solutie de apa cu detergent neagresiv si clatiti-le cu apa curata.
Apoi degresati-le cu un agent de curatare adecvat. 10 minute sa se usuce.
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- Acordati atentie la diferentierea ornamentelor pentru prag destinate partii stangi si partii drepte
a vehiculului, conform fig. 1.
Fig. 3

- Pentru pozitionarea corectd a ornamentului pentru prag, masurati distanta conform imaginii
si marcati pozitia cu o banda adeziva din hartie corespunzatoare.

Fig. 4

- Pozitionati ornamentul pentru prag la marcaj, paralel cu garnitura de etansare a usii si,
conform sectiunii A - A, conturati pozitia acestuia. Apoi indepartati banda adeziva din hartie
utilizata pentru marcare de pe prag.

Fig. 5

- Tndepérta'gi hartia de protectie de pe benzile adezive de pe partea inferioara a ornamentului
pentru prag.
- Dezlipiti hartia de protectie doar inainte de procesul de lipire propriu-zis.

Fig. 6
- Asezati ornamentul pentru prag, dupa indepartarea hartiei de protectie, pe pozitia marcata.
procesului de lipire, procedati cu cea mai mare atentie. Un ornament asezat

usor mai poate fi indepartat din nou, insa trebuie avut grija sa nu se produca
deteriorari ale vopselei pe pragul autovehiculului.

@ Atentionare. La pozitionarea ornamentelor pe pragurile autovehiculului in timpul

Fig. 7

- Apasati cu grija ornamentul pentru prag, cu mana sau cu o rola de presare (cu o forta de
apasare de minimum 80 N). La 15 minute dupa procesul de lipire, apasati din nou ornamentele
pentru praguri.

Atentionare. in cazul in care ornamentul de prag este dezlipit si apoi lipit din nou,
nu este asigurata o aderenta suficienta. Acordati atentie la pozitionarea corecta
a ornamentelor inainte de procesul de lipire efectiv.

Fig. 8
- Curatati marcajele ajutatoare cu un agent de curatare adecvat.
Lipirea ornamentului pe pragul opus al vehiculului se realizeaza apoi in mod similar.
Fig. 9
Cu ornamentele lipite, vehiculul trebuie parcat timp de 6 de ore intr-un spatiu protejat
(temperatura 18 - 30 °C).
Instructiuni importante pentru client privind intretinerea ornamente-
lor - fig. 9

- Timp de 48 de ore de la lipirea ornamentelor, nu spalati vehiculul intr-o spalatorie auto.

- Spalati ornamentele cu o solutie slabi de detergent obisnuit. In niciun caz nu utilizati produse
de curatare abrazive sau solventi chimici. Nu curatati ornamentele cu o laveta murdara sau cu
un burete de abraziv.
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si nu sunt destinate pentru a calca pe ele la urcarea (coborarea) in (din) vehicul.
In cazul unei solicitari excesive a ornamentului, acesta se poate deforma sau

poate ajunge in contact cu pragul vehiculului, ceea ce poate provoca deteriorarea
stratului de vopsea al vehiculului.

@ Atentionare. Ornamentele pentru prag sunt un element decorativ al vehiculului

Numarul piesei se afla pe o suprafata care, dupa montare, este inaccesibila din motive tehnice.
Pastrati acest manual pe parcursul intregii perioade de viata utila a produsului.
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EN - The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the period when
the mounting instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including the change in technical
parameters with reference to the individual model measures).

CZ - Informace o technickych Udajich, konstrukci, vybaveni, materialech, zarukach a vnéjs$im vzhledu se vztahuji na obdobi zadavani
montazniho navodu do tisku. Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény (véetné zmény technickych parametrii se zménami jednotlivych
modelovych opatfeni).

DE - Informationen uber technische Angaben, Konstruktion, Ausriistung, Werkstoffe, Garantien und &u3erliches Aussehen beziehen sich
auf den Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behélt sich das Anderungsrecht vor (samt
Anderungen der technischen Parameter mit Anderungen einzelner ModellmaBnahmen).

ES - Las informaciones sobre los datos técnicos, la construccién, el equipo, los materiales, la garantia y el aspecto son validas para el
periodo en que la instruccién de montaje es mandada a imprentar. El fabricante se reserva el derecho de cambiar (incluyendo el
cambio de los parametros técnicos con los cambios de las distintas medidas modelo).

FR - Les informations sur les données techniques, de construction, d‘équipement, de matériaux, de garanties et sur I'aspect concernent la
période de mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de modification (incluant les modifications
des paramétres techniques avec des modifications particuliéres des mesures de modelage).

IT - Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e 'aspetto esterno riguardano il periodo, quando l'istruzioni
per il montaggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di eseguire le modifiche (compreso la modifica dei
parametri tecnici riguardanti la modifiche dei modelli).

SV - Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garantier, och om yttre utseendet, géller tidrymden da
montageanledningen givits i uppdrag fér tryckning. Producenten férbehaller sig ratten till férandringar (inkl. modifikation av tekniska
parametrar sammen med &ndringar av enskilda modellatgéarder).

NL - Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben betrekking op de
periode wanneer de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het recht van de wijziging voor (inclusief
wijziging van de technische parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke modelvoorzieningen).

PL - Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposazeniu, materiatach, gwarancjach i wygladzie zewngtrznym odnosza sie
do okresu zlecania instrukcji montazowej do druku.Producent zastrzega sobie prawo zmiany (wtgcznie ze zmiang parametréow
technicznych ze zmianami poszczegdlnych modelowych posunigg).

SK - Informécie o technickych Udajoch, konstrukcii, vybaveni, materialoch, zarukach a vonkajSom vzhlade sa vztahuji na obdobie
zadavania montéazneho navodu do tlage. Vyrobca si vyhradzuje pravo zmeny (vratane zmeny technickych parametrov so zmenami
jednotlivych modelovych opatreni).

RU - MHdopMaLms 0 TEXHUHECKMX AaHHbIX, KOHCTPYKLMK, OCHALLEHUM, MaTepuanax, rapaHTU1 U BHELLHEro B1aa COOTBETCTBYeT Nepuoay
repefaym 3akasa MHCTPYKLIMM MO MOHTaXy B neyatb. [pousBoguTesis ocTaBniseT 3a co60i NPaBo BHECEHWUS U3MEHEHWIT (B TOM yncrie
M3MEHEHUI TEXHUYECKMX MapaMeTpoB C U ot/ Mo Mep).

HU - A m(szaki adatokra, a konstrukciéra, a felhasznalt anyagokra, a garanciara és a termék kivitelére vonatkozé adatok a jelen anyag
nyomdaba keriilésének idején érvényben Iévé allapotot tiikrézik. A gyartd fenntartja maganak a valtoztatasok jogat (azokat a miszaki
valtoztatasokat is beleértve, amelyek a modellmédositasok miatt kdvetkeznek be).

RO - Informatiile privind datele tehnice, constructia, dotarea, materialele, garantiile si aspectul exterior se refera la momentul prezentarii
instructiunilor de montaj pentru tiparire. Fabrica isi rezerva dreptul de a face schimbari (inclusiv schimbarea parametrilor tehnici cu
schimbérile masurilor pentru diferitele modele).

Nr. 3FA 071 303, 3FA 071 303A / 07. 2026
Construction Number/ Konstrukéni ¢islo/ Konstruktionsnummer:
3FA 853 813, 3FA 853 814, 3FA 853 813A, 3FA 853 814A

www.skoda-auto.com Tento vyrobek je shodny s typem schvalenym Ministerstvem dopravy
www.skoda-auto.cz Ceské republiky pod &islem schvaleni ATEST 8SD ¢€.1426.
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